电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	绝缘电阻表多功能试验箱校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点
□基础

	主要起草单位
	中国电子科技集团公司第二十研究所

	联系人
	武丽仙
	联系电话
	029-88788337

	任务年限
	1年
	申请经费
	5.0万元

	参加单位
	无

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他___

	目的、意义和
必要性
	1、编制的目的、意义
绝缘电阻表多功能试验箱是数字显示式电子仪表，可用于计量绝缘电阻表（兆欧表）及电子式绝缘电阻表的通用标准仪器。

本项目主要申请编制关于绝缘电阻表多功能试验箱的校准规范，解决绝缘电阻表多功能试验箱的计量问题，为其测量手段的发展保驾护航。

随着科学技术的进步，绝缘电阻表多功能试验箱在旧型的基础上，又发展了新型的试验箱，本规范的编制覆盖了现有型号的绝缘电阻表多功能试验箱的技术特性，为其量值溯源提供完善而有效的计量技术依据。

2、先进性和亮点、社会效益和推广应用前景

绝缘电阻表多功能试验箱是属于多功能的标准仪器，具有中值电阻、跌落电阻、屏蔽电阻、直流电压、峰值电压、短路电流等参数，对绝缘电阻的量值传递有着不可忽视的作用，编制本规范可以使本仪器的计量具有一个完整的科学依据，有极其重要的科学意义和应用价值，同时有广泛的应用前景。

3、查新结果

目前绝缘电阻表多功能试验箱没有合适的计量依据。计量绝缘电阻表多功能试验箱，只能分项借鉴多个关联标准,电阻参数参照JJG 166-93直流电阻器检定规程，直流电压、直流电流参数参照JJF 1587-2016 数字多用表校准规范，峰值电压参数参照JJG(军工) 72-2015 交流数字电压表检定规程。

缘电阻表多功能试验箱区别于十进制的高值电阻箱，JJG 1072-2011 直流高压高值电阻器检定规程不适用于缘电阻表多功能试验箱的校准。

	范围和主要
计量特性
	计量技术规范的适用范围
本规范适用于绝缘电阻表多功能试验箱的校准。包含首次校准，修理后的校准和周期校准。具有直流电压、峰值电压表的高阻箱的电压测量部分可以参照本规范执行。
计量特性的技术指标
中值电阻：测量范围0.1MΩ～1000MΩ，最大允许误差为±5%
跌落电阻：测量范围0.1MΩ～500MΩ，最大允许误差为±5%
屏蔽电阻：测量范围1MΩ～1000MΩ，最大允许误差为±5%
直流电压：测量范围10V～5000V，最大允许误差为±(1%～5%)

峰值电压：测量范围10V～5000V，最大允许误差为±(1%～5%)
短路电流：测量范围0mA～20mA，最大允许误差为±(1%～5%)

主要测量标准的技术指标

静电计/高阻计：测量范围：10mV～1000V,最大允许误差：±0.1%。
交直流电压标准源:测量范围：10mV～1000V，最大允许误差：±0.1%。

交直流高压源：测量范围：500V～5000V，最大允许误差：±0.5%。

直流电流标准源:测量范围：0.1mA～100mA，最大允许误差：±0.1%。

主要计量项目的技术原理
外观及工作正常性检查
中值电阻的校准，使用静电计/高阻计进行测量。
跌落电阻的校准，使用静电计/高阻计进行测量。

屏蔽电阻的校准，使用静电计/高阻计进行测量。
 直流电压的校准，使用交直流电压标准源和交直流高压源进行测量。
 峰值电压的校准，使用交直流电压标准源和交直流高压源进行测量。
 短路电流的校准，使用直流电流标准源进行测量。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1、与国内相关技术规范之间的关系

我国目前尚未制定和颁布绝缘电阻表多功能试验箱的检定规程或校准规范，至今为止计量本仪器挂靠JJG 166-93直流电阻器检定规程，JJF 1587-2016 数字多用表校准规范，JJG(军工)72-2015 交流数字电压表检定规程。JJG(军工) 72-2015 不适用于峰值电压的量传。

2、指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况

   编制本规范不涉及知识产权或专利问题。

	主要
起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术
委员会
	（签字、盖公章）
           月  日
	部委托
支撑
单位
	（签字、盖公章）
         月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
