纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	土工布磨损试验机校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	泰州市计量测试院

	联系人
	华志超
	联系电话
	15061003691

	任务年限
	1年
	申请经费
	

	参加单位
	纺织工业科学技术发展中心等

	具备的特点
	█安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他：产业急需 

	目的、意义和

必要性
	土工布具有优秀的过滤、排水、隔离、加筋、防护作用，且重量轻、抗拉强度高、渗透性好、耐高温、抗冷冻、耐老化和耐腐蚀。因此广泛用于道路建设、排水、工程建筑等领域，土工布的耐磨损性能是土工布类产品质量的关键指标。土工布磨损试验机是用于测定土工布、非织造土工布及其相关产品的耐磨损性能的专用仪器，其工作原理是：将试样固定在平台上，在规定压力与摩擦动作的条件下，使具有规定表面特性的磨料与之摩擦，最后测试试样摩擦前后拉伸强力，以强力损失的百分率来描述试样的耐磨损性能。目前还没有校准土工布磨损试验机的统一行业规范。为了保证土工布磨损试验机的计量性能满足相关标准要求，保证土工布类产品的制造质量，急需制定土工布磨损试验机校准规范。

	范围和主要
计量特性
	本规范用于土工布磨损试验机相关参数的校准。
主要的计量特性如下：
1. 平板尺寸：

上平板（50×200）mm；

下平板：（50×200）mm，下平板行程：（25±1）mm；

2. 摩擦频率：90次/分钟；

3. 磨擦次数：2~9999，可设定；

4. 试样承受重量：（ 6±0.01）kg（上平板加配重砝码）； 



	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	（此处能否补充一点关于土工布磨损试验机所适用的标准有哪些，国内外相关的仪器型号，该仪器在实验室的应用情况等材料？）
经查询，国内外目前尚未有针对类似仪器设备的检定规程或者校准规范。
尚未发现有知识产权或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
