附件3：
电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	故障录波分析装置校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	广州广电计量检测股份有限公司

	联系人
	曾昕
	联系电话
	18928811248

	任务年限
	2年
	申请经费
	5万

	参加单位
	/

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	1、 概述

故障录波分析装置，即电力系统动态记录装置，记录电力系统稳态运行参数和因故障、随机扰动或系统操作引起的状态变化过程的专用记录设备，可按照设定的频率连续采集关键电气量数据，并对数据进行处理和存储，便于用户对电路进行长期变化趋势的分析、显示，同时辅助触发记录数据的分析，还可采集当电力系统由暂态扰动启动时，扰动发生期间的关键电气量数据，并对数据进行处理和存储，便于用户对扰动的分析、显示和定位。

2、规范制订的意义和必要性
故障录波分析装置的准确、可靠的工作是电力自动化系统的重要保障，对确保电力系统稳定可靠供应有着至关重要的作用。目前故障录波分析装置还没有国家、部门计量检定规程或校准规范，在计量校准时没有依据。

电力行业标准DL/T 553-2013 《电力系统动态记录装置通用技术条件》规定了电力系统动态记录装置的技术要求，试验、检验规则以及对标识、包装、运输、储存的要求，是装置设计、制造、检验和运行的依据，不能作为计量技术依据。

“中国制造2025”将推动智能电网用输变电及用户端设备的大力发展，为保证电力自动化系统的安全平稳运行，制订技术规范对故障录波分析装置的计量，使其测量结果溯源到国家最高标准、量值准确可靠有着非常重要的意义。

	范围和主要
计量特性
	1、适用范围

本规范适用于电力故障录波分析装置的校准。
2、以ZH-3嵌入式电力故障录波分析装置，以及DL/T 553-2013中准确度及启动判据要求为依据，提出故障录波分析装置计量特性。
1）ZH-3嵌入式电力故障录波分析装置的技术指标如下：

· 输入信号
(1) 装置可接入32~80路模拟量、64~160路开关量，模拟量以16路为一组和开关量以32路为一组可以随意配置，没有比例限制；
(2) 交流额定电压(PT二次侧电压侧)：57.7V，50Hz；
(3) 交流额定电流(CT二次侧电流)：1A或5A，50Hz；
(4) 模拟量线性工作范围：交流电压回路：0.05V~180V(相电压回路)，0.05V~300V(开口三角电压回路)； 交流电流回路：0.01In~36In(In电流额定值)； 直流电压回路：0.05V~600V；直流电流回路：0.01mA~20mA； 
· 采样指标

(1) 采样速率1~10 kHz可调；
(2) 最大谐波分辨率99次；
(3) 开关事件分辨率0.1ms；
(4) 25℃时，额定值下的电流、电压波形采样准确度优于±0.3％；
(5) 25℃时，额定值下的各路电压、电流之间的有效值测量相对误差小于±0.5％；
(6) 有功功率、无功功率、视在功率测量误差不超过±0.5%；
(7) 装置的各路交流电压、交流电流相互之间的相位测量误差≤1°；
(8) 温度从-20℃至60℃的变化引起的误差不超过满刻度的±1.0%；
(9) 采用自适应技术调整零漂。
· 启动准确度  
(1) 相电压突变量启动
  整定范围：0.03—0.2Un；整定准确度：不大于( 5 %
(2) 相电流突变量启动
  整定范围：0.02—0.3In；整定准确度：不大于( 5 %
(3) 相电流越限启动
  整定范围：0.5—1.3In；整定准确度：不大于( 2 %
(4) 频率越限启动
  整定范围：50.2—52 Hz；整定准确度：不大于( 0.001 Hz
2) 计量技术规范的计量特性如下：
(1) 交流电压
测量范围：(0.05~3.0)UN，最大允许误差：
输入电压
0.05UN
0.1UN
0.5UN
1.0UN
1.5UN
2.0UN
3.0UN
MPE
±5.0%
±2.5%
±1.0%
±0.5%
±1.0%
±5.0%
±7.5%
注：交流电压额定值UN：100/
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V、100V。
(2) 交流电流

  测量范围：(0.1~20)IN，最大允许误差：

输入电流
0.1IN
0.2 IN
0.5 IN
1.0 IN
5.0 IN
10 IN
20 IN
MPE
±5.0%
±2.5%
±1.0%
±0.5%
±1.0%
±2.5%
±5.0%
注：交流电流额定值IN：1A、5A。
(3) 直流电压
测量范围：(0.1~2.5)UdN，最大允许误差：

输入电压
0.1UdN
0.5UdN
1.0UdN
1.5UdN
2.5UdN
MPE
±5.0%
±2.5%
±1.0%
±2.5%
±5.0%
注：直流电压额定值：(0~600)V(发电机转子)；220V、110V(直流控制电源)。可以转子额定励磁电压为基准，取UdN=300V或UdN=75mV。

(4) 直流电流

测量范围：(4.8~20)mA，最大允许误差：
  输入电流
4.8mA
8mA
12mA
16mA
20mA
MPE
±5.0%
±2.5%
±1.0%
±2.5%
±5.0%
(5) 频率测量
  测量范围：40Hz~55Hz，最大允许误差：±0.01Hz。
  注：额定频率fN=50Hz。

(6) 相位测量
测量范围：0°~359.99°；最大允许误差≤2°。
(7) 功率测量

最大允许误差：±1.5% (视在功率)。
(8) 采集端口间时标偏差

采集端口之间时标偏差≤1μs。
(9) 突变电压整定值误差

最大允许误差≤±10% (整定值≥5%UN)。

(10) 越限电压整定值误差

最大允许误差≤±5%。
(11) 谐波电压整定值误差

   最大允许误差≤±5.0%(整定值≥10%UN)。

(12) 突变电流整定值误差

最大允许误差≤±20%(整定值≥10%IN)。

(13) 越限电流整定值误差

   最大允许误差≤±5%(整定值≥110%IN)。

(14) 越限频率整定值误差

   最大允许误差≤0.01Hz。

3、主要测量标准的技术指标
1) 多功能校准源（交流标准电压源、交流标准电流源、直流标准电压源、直流标准电流源）
  交流电压：范围：(1~1000)V(40Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.1%；

  交流电流：范围：(0.1~100)A(40Hz~65Hz)，最大允许误差：±0.1%；

  直流电压：范围：(1~1000)V，最大允许误差：±0.1%；

  直流电流：范围：1mA~1A，最大允许误差：±0.2%；

  频率：范围：40Hz~65Hz，最大允许误差：±0.01%；

2) 交流标准功率源
交流电压输出：(1~600)V，交流电流输出：(0.1~30)A，频率调节范围：40Hz~70Hz，最大允许误差：±0. 5%，具备谐波电压、谐波电流调节输出，以及电压和电流的骤升骤降功能。
3) 函数信号发生器，频率：1μHz~60MHz；频率准确度：2x10-6;幅度准确度：±1%
4、主要校准项目的技术原理

1) 交流电压的校准
[image: image3.emf]交流标准电压源

故障录波分析装

置

  采用标准源法，校准框图如下：

2) 交流电流的校准
[image: image4.emf]交流标准电流源

故障录波分析装

置

采用标准源法，校准框图如下：

3) 功率、频率、相位、电压突变和越限、电流突变和越限、频率越限、谐波电压整定的校准
   采用标准源法，校准框图如下：

[image: image5.emf]交流标准功率源
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4) 直流电压的校准
采用标准源法，校准框图如下：
[image: image6.emf]直流标准电压源

故障录波分析装

置


5) 直流电流的校准

[image: image7.emf]直流标准电流源
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置

采用标准源法，校准框图如下：

6) 采集端口时标偏差的校准

  采用双路函数信号发生器，校准框图如下：
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	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国家还没有故障录波分析装置的计量检定规程或校准规范，也无部门检定规程或校准规范。DL/T 553-2013非计量技术规范，校准规范参考了其中的对故障录波分析装置的相关技术要求，所以没有知识产权或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
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