纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	热防护性能试验仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	山东省纺织科学研究院

	联系人
	杨成丽
	联系电话
	13515326790

	任务年限
	2019年
	申请经费
	

	参加单位
	山东省特种纺织品加工技术重点实验室

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他：行业急需

	目的、意义和

必要性
	热防护性能试验仪是用于测定阻燃防护服面料暴露于辐射热源和对流热源的执防护性能的仪器，广泛应用在企业、劳保、质检、大学、纺织、商检、消防等各行业。热防护性能（TPP ：Thermal Protective Performance）是指透过织物引起人体二度烧伤的热能值，该值越高，织物的热防护性能越强。在测试样本和热传感器间留一定空隙，用以测试织物对热源和人体皮肤之间提供阻隔的能力（间隔热防护）；织物与热传感器接触，用以测试织物的隔热能力（接触热防护）。该仪器将材料的热防护性与人体的感受联系起来，能够较为客观地预测服装在应用中的实际效果。
目前国内外相关标准有GB8965.1-2009 《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》、ISO 17492《隔热和防火服.曝露于火和辐射热时防护服的热传递的测定》、GA 7《消防手套》、GA 10《消防员灭火防护服》、GA 634《消防员隔热防护服》、ASTM F2700《连续加热法评估服装用阻燃材料的非稳态传热的标准试验方法》、美国消防协会标准NFPA2112《工业人员阻爆燃型防火服装标准》，这些标准中都对仪器的核心部件——热源的总热通量做了明确的规定：84kW/m2±2kW/m2，其中辐射热源和对流热源各占50%。仪器热源热通量控制的准确性直接决定了仪器测试结果的精确程度，也决定了试样评级的准确性，直接关系到穿着及使用热防护材料人员的人身安全以及国家财产的安全。目前该仪器无统一的校准规范，导致各仪器生产厂家所生产的仪器性能指标没法达到完全统一，使得不同实验室按照同一标准进行检测但是试验结果存在差异，制定热防护性能试验仪校准规范势在必行。

	范围和主要
计量特性
	1 计量技术规范适用范围：适用于依据GB8965.1-2009、ASTM F2700-2013、NFPA2112-2012、ISO 17492、GA 7-2004、GA 10-2014、GA634标准设计制作的热防护性能检测装置。
2 计量技术规范主要计量特性的技术指标：
2.1 关键指标：

2.1.1辐射热源的热通量：0～50kw/m2±2kW/m2

2.1.2总热通量：84kw/m2±2kW/m2
2.2 试样受辐射面积：100cm2±0.01 cm2
2.3 辐射热源中心距试样下表面距离：127mm±1mm

2.4 辐射热源采用一组9根特制T-150红外管，灯管水平间距14.3mm±0.1mm

2.5 对流热源采用两个大口径的本生灯，灯口倾斜角度与水平面成（45°±1°）角，辐射热通量连续可调。

2.6 铜量热器测温范围：常温～85℃±0.1℃

2.7 甲烷流量调节范围：0-10L/min±0.1 L/min
2.8 空气流量调节范围：0.6-6m3/h±0.1 m3/h
2.9 辐射热源集成调压范围：0～220V

2.10 防护栅和试样架：响应时间≤2s，最大允差0.01s
3 计量技术规范的计量项目：面积、距离、电压、流量、温度、热通量、时间

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前，国内外在该设备检测领域有JJF 1572-2016《辐射热计校准规范》，但仅适用于热防护性能试验仪中的铜量热计的校准，制定《热防护性能试验仪校准规范》时可直接引用。ISO 17492、ASTM F2700 、NFPA2112等标准对该检测系统虽有相应的要求，但不是校准规范的要求，不足以进行量值溯源。
本校准规范所设的关键指标与GB8965.1-2009、ASTM F2700-2013、NFPA2112-2012、ISO 17492、GA 7-2004、GA 10-2014、GA634所规定的仪器参数要求一致，同时对标准中未明确要求的部件运行动作时间、试样受辐射面积、各关键部件相对位置等方面进行研究并最终确定。
尚未发现有知识产权或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	山东省纺织科学研究院
（签字、盖公章）
10月22日
	技术

委员会
	（签字、盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
