附件3：
石油和化工行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院

	联系人
	张贺
	联系电话
	0532-83786520

	任务年限
	1年
	申请经费
	5万

	参加单位
	

	具备的特点
	■安全 □节能 ■环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	1、该计量技术规范项目编制的目的与意义

在石油和化工装置运行过程中，设备、管阀件等密封部位的泄漏，会造成挥发性有机化合物（VOCs）的逸散，既导致环境污染，又形成安全隐患和物料损失。泄漏检测和维修（LDAR）技术的开展不仅可以使企业控制VOCs无组织排放，以达到相关排放标准的要求，还可以消除泄漏隐患，对企业安全生产、环境保护和职工健康意义重大。
便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）是开展LDAR技术的核心仪器之一，其检测结果是判断是否泄漏以及VOCs排放量核算的依据，在环保部的《石化企业泄漏检测与修复工作指南》（环办〔2015〕104号）以及HJ733-2014《泄漏和敞开液面排放的挥发性有机物检测技术导则》、GB31570-2015《石油炼制工业污染物排放标准》、GB31571-2015《石油化学工业污染物排放标准》、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》等相关国家法规和标准中已明确规定开展泄漏检测应配备氢火焰离子化检测仪，并将其检测结果用于泄漏的认定。因此，仪器自身的准确性对整个泄漏检测的最终结果有着决定性的影响。为确保便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）检测结果的准确可靠，企业应对其进行周期性检定或校准，但是鉴于各方面的原因，国内尚未颁布此类仪器的检验标准、规范、规程等，导致其检定或校准由于缺乏依据而难以正常开展，继而影响了各企业LDAR检测数据的准确，直接制约了泄漏检测工作的正常开展。随着LDAR技术的迅速发展和国家对VOCS治理的日趋重视，便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）的数量急剧增加，其检定或校准问题也被提到企业计量管理工作的议事日程，相应的校准规范的制定也是非常必要和紧迫的。
2.先进性和亮点、社会效益和推广应用前景

该计量技术规范实施后，将对用于LDAR检测的便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）的技术条件和校准方法进行明确规定，填补国内相关计量技术规范的空白，确保LDAR检测数据的准确可靠。

从行业需求来看，随着安全环保要求日益严格，国家对泄漏所造成的安全及环境污染问题越来越重视，随着泄漏检测相关法律标准规范的出台，泄漏检测从管理上形成制度化，企业对泄漏检测的需求将是与日俱增，便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）也将越来越广泛的用于石油和化工行业，成为各企业开展泄漏检测必备的仪器。该计量技术规范将是确保便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）检测结果准确可靠的保障，它的建立将产生较好的社会效益和推广应用前景。

3.查新结果（国家、本行业或其他行业是否有相关技术规范）

查找文献，国内尚未颁布便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）相关的计量检定规程和校准规范。


	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围
规定了便携式泄漏检测仪（氢火焰离子法）的计量特性、校准条件、校准项目和校准方法。
适用于氢火焰离子原理便携式泄漏检测仪的校准。
2.计量技术规范主要计量特性的技术指标
（1）示值误差：最大允许误差：±10%；
示值误差以各浓度点的相对误差表示，相对值为该浓度点气体标准物质（一般为甲烷/空气标准物质）的浓度值。
（2）重复性：重复性不大于3%；

（3）响应时间：响应时间不大于10s；

（4）零点漂移：零点漂移不大于±10µmol/mol。

3.主要测量标准的技术指标
（1）气体标准物质：仪器一般用空气中甲烷标准气体进行校准，如果仪器用于测定某一特定的挥发有机化合物，则需用与被测相同的气体标准物质进行校准。空气中甲烷标准气体或特定的挥发性有机化合物标准气体的扩展不确定度不大于2%（k=2）；

（2）零点气体：不含被测气体或其它干扰气体的洁净空气。
（3）秒表：分辨率不大于0.1s。
4.简要描述主要计量项目的技术原理
（1）示值误差：向被测仪器通入规定浓度的气体标准物质，记录仪器的实际读数，重复测量3次，计算相对误差（相对气体标准物质的标准值）作为该仪器的示值误差。
（2）重复性：向被测仪器通入规定浓度的气体标准物质，记录仪器的实际读数，重复测量6次，计算单次测量的相对标准偏差，作为该仪器的重复性结果。
（3）响应时间：向被测仪器通入规定浓度的气体标准物质，同时用秒表记录从通入气体开始到仪器显示稳定值90%所需的时间，即为仪器的响应时间，重复测量3次，取算术平均值作为仪器的响应时间。


	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1.与国内相关技术规范之间的关系
GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》中的“5 技术要求”（如5.3、.3、5.3.4、5.3.5、）和“6 试验方法”（如6.5.3.3）及JJG 693-2011 《可燃气体检测报警器计量检定规程》对可燃气体在性能指标、试验要求和检验方法方面作了通用的规定，但与本计量校准规范相比，在示值误差的校准等方面缺乏针对性。

2.指出是否发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况
未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。


	主要

起草单位
	月  日
	技术

委员会
	月  日
	部委托

支撑

单位
	月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
