附件2-6
有色金属行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	电动势耐腐蚀试验仪

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
■基础

	主要起草单位
	国标（北京）检验认证有限公司
(国家有色金属质量监督检验中心)

	联系人
	刘英
	联系电话
	010-82241352

	任务年限
	2018年完成
	申请经费
	5万元

	参加单位
	

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他         

	目的、意义和
必要性
	
膜层表面耐腐蚀性是大部分防护性膜层的主要性能，其中铝合金表面处理膜层广泛用于建筑、轨道交通、汽车、船舶、航空航天等多种领域。由于使用条件的不断扩展，一些高耐腐蚀性的产品不断涌现，耐腐蚀性的介质也多种多样，并结合了温度的影响，要求比较高。电动势耐腐蚀试验仪可以快速、准确的评价耐腐蚀性能，可以广泛用于膜层耐化学品腐蚀的快速检测。
电动势耐腐蚀试验仪参照了日本标准JIS H 8601所规定的阳极氧化膜耐碱性检测仪的要求，经过电解池尺寸和测温方式的改进，形成了国内特有的检测设备。本设备使用装有试验溶液的电解池，使溶液和测试样品相接触，提高样品表面和溶液界面的温度，以加快腐蚀的进程，同时测量样品表面膜层和样品基体间的电动势变化，判断膜层是否腐蚀击穿，通过记录腐蚀击穿的时间来判断材料表面膜层的耐腐蚀性。该方法通过提高试验温度和试验溶液的浓度可对膜层的耐腐蚀性进行快速检测；由于原阳极氧化膜的耐碱性测量是用肉眼观察表面是否有腐蚀现象，操作误差大，对腐蚀进程不明显的样品无法进行检测，而电动势法可准确捕捉样品电动势变化，准确测量腐蚀开始的时间，测量准确度更高；此外由于电解池的接触面积较大，使测量结果更具代表性。该方法起源于铝合金阳极氧化膜耐碱性的检测，但可以推广到不同类型膜层、不同化学品腐蚀性能的检测，应用范围广泛。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于该仪器的广泛推广应用，从而提升产品质量水平，并对有色金属产业升级起到积极作用。

	范围和主要
计量特性
	1、本规范适用于电动势耐腐蚀试验仪的校准
2、计量技术规范主要计量特性的技术指标
1) 电解池直径：5mm±0.2mm
2) 温度波动度：±1℃
3) 电压测量精度：0.01mv
4) 温度范围：室温~120℃

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	电动势耐腐蚀试验仪参照了日本标准JIS H 8601所规定的阳极氧化膜耐碱性检测仪的要求，该测试方法目前已被有色金属行业标准《YS/T 728 铝合金建筑型材用丙烯酸电泳涂料》所采用。国内外并无相应校准规范。因此急需形成与之配套的校准规程。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

12月30日
	技术
委员会
	

（签字、盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（签字、盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
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