附件3

行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	建筑材料可燃性测试仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点

□基础

	主要起草单位
	北京建筑材料检验研究院有限公司

	联系人
	孔祥荣
	联系电话
	13522131570

	任务年限
	2018年7月-2019年12月
	申请经费
	10万

	参加单位
	

	具备的特点
	■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	建筑材料和制品可燃性试验规范对保证建筑物内人的生命和财产安全非常重要。目前国家对建筑材料的防火性能进行严格的控制，强制性标准GB 8624-2012《建筑材料燃烧性能分级方法》对建筑材料及制品燃烧性能分级进行修订，生产企业和质检部门按照强检标准GB 8624-2012对其产品进行阻燃分级检验时必备建筑材料可燃性试验测试。国家制定GB/T8624建筑材料及制品燃烧性能分级，以保障房地产业建筑材料防火的规范，大力推广阻燃材料是必须面对的重大问题。大力发展阻燃材料工业，积极推广阻燃建筑材料是当务之急之事。建筑材料的可燃性检验也迫在眉睫。燃烧性能是指建筑材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重，以及毒性生成物的产生等特性来衡量。但是用于检验建筑材料可燃性的试验仪器却没有跟上市场的需求，目前现有的检验建筑材料可燃性的试验仪器无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准。建筑材料可燃性测试仪现状与使用需求相差甚远。
建筑材料可燃性测试仪校准规范的制订，可对建筑材料可燃性测试装置的各项技术指标进行约束和规范，可指导和规范企业生产出符合测试要求、符合计量规范要求的测试装置，保证建筑材料可燃性测试的准确性和一致性。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：建筑材料可燃性测试仪装置的校准；
2.主要测量标准的技术指标：

燃烧箱：点燃燃烧器与打开抽风罩条件下，箱体烟道内空气流速为（0.7±0.1）m/s;

燃烧器：保持火焰稳定，燃气压力应在10kPa—50kPa;
火焰高度测量工具：能显示火焰高度为20mm，最大允许偏差±0.1mm;
计时器：持续记录时间，显示到秒，精度≤1s/h;
风速仪：精度为±0.1m/s。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	此项目无国家检定、校准规程

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
