附件3：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	电缆故障测试仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础

█ 重点

	主要起草单位
	 甘肃电器科学研究院
	任务起止

时间
	2018.1-2019.12

	参加单位
	西安高压电器研究院有限责任公司

	目的、意义或

必要性
	电力系统中大量使用电缆故障测试仪用于测量、定位电缆故障距离。该类仪器按照不同测试原理和测试目的又可分为电缆故障闪测仪、电缆故障定位仪、电缆故障路径仪等，DL/T 849.1.2.3-2004.电力设备专用测试仪器通用技术条件第1部分:电缆故障闪测仪、第2部分：电缆故障定点仪、第3部分：电缆路径仪，该三个标准对测试仪器通用技术条件提出了相关要求，但无相应的校准规范，本规范主要解决电力电缆故障测试仪的校准问题。对促使电力测试仪器向标准化、规范化方向发展有积极推动作用。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：电力电缆故障检测仪。

2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差。

电压范围：1V~50kV，3.0级；电阻范围：0.1Ω~1kΩ，0.5级；

频率范围：0.001Hz～100MHz，0.5级；电场范围：1 V/m –200 kV/m，3级；

磁场范围：0.2mG-20 gauss，3级；

3.故障点距离:0-60km , ±(1%L+20)m。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内外大电缆故障测试仪无相应的校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
