附件3：
 建材 行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	负荷变形温度/维卡软化温度测定仪校准规范

	制定或修订
	   █ 制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □ 检定规程

 █ 校准规范
	计量技术规范类别
	□ 重点

█ 基础

	主要起草单位
	承德市金建检测仪器有限公司、

北京建筑材料检验研究院有限公司

	联系人
	任雨峰
	联系电话
	13903141170

	任务年限
	2018.01-2019.12
	申请经费
	5万

	参加单位
	

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	负荷变形温度或维卡软化温度是建材、石化、化工、轻工、汽车等领域广泛采用的塑料材料挤出、注塑等制品以及原材料的出厂检验项目，准确测定负荷变形温度或维卡软化温度对表征原材料性能进行塑料制品应用评价具有非常重要的意义。2000年和2004年我国即分别发布了GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》和GB/T 1634-2000《塑料 负荷变形温度（HDT）的测定》。上述两标准发布后对于国内塑料领域耐热材料的研发与应用起到了重要的作用。近年随着我国仪器制造水平不断提升，负荷变形温度/维卡软化温度测定仪器特别是可以开展极高测试温度、具备快速降温等功能的新型仪器得到广泛应用，但目前仍无检定规程和校准规范，对于上述仪器的计量多采用分别对温度、变形和负荷等参数进行校准的方法，对保证测试数据的可靠性缺乏科学有效的计量依据。

据不完全统计，我国负荷变形温度/维卡软化温度测定仪器制造商超过100家，进口仪器品牌型号几十种，橡塑领域在用负荷变形温度/维卡软化温度测定仪万余台。我国在用仪器和每年新投入市场的仪器质量参差不齐。因此，尽快制定本校准规范以便开展科学有效的计量检定校准工作是必要的和急迫的。
本校准规范发布执行后，对于保证各级各类实验室科学高效进行质量监督检验和检测服务、加强进口仪器技术符合性检验、引导国内仪器制造企业技术升级、产品更新换代以及指导用户选择技术优良的仪器提升我国仪器装备制造水平均具有重要意义。

	范围和主要
计量特性
	本校准规范适用于负荷变形温度/维卡软化温度测定仪的校准。
本校准规范规定的主要计量特性包括：

1）控温系统的升温速率：50℃/h±5℃/h和120℃/h±5℃/h；
2）位移测量装置：测量范围大于1mm，示值最大允许误差：±0.005mm。
本校准规范规定的主要计量项目包括：
1）  压针、压头的硬度、几何尺寸；
2）  试样支座的表面粗糙度、几何尺寸；
3）  负载的最大允许误差；
4）  位移测量装置的示值最大允许误差；
5）  加热浴槽的温度均匀度、升温速率；

6）  采用标准样品的系统验证。
7）  设备的安全防护装置。


	水平
	       □ 国际先进        █ 国内先进        

	国内外情况
简要说明
	热变形、维卡软化点温度测定仪是塑料及其制品常用的检测设备，国内外知名的设备生产企业有德国的Zwick公司、美国的instron公司、美国的MTS公司以及中国的承德金建公司等50余家，都在致力于该设备的技术研究，并不断完善。随着技术的不断进步，该类设备的外观、试验架、油浴槽的温场设计等都有了重大突破。

初步调研，未发现国内有该类设备的校准规范，也不涉及专利情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
年   月   日
	技术

委员会
	（盖公章）
年   月   日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
年   月   日


