附件2-7
有色金属行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	双联电解分析仪

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
■基础

	主要起草单位
	国标（北京）检验认证有限公司
(国家有色金属质量监督检验中心)

	联系人
	刘英
	联系电话
	010-82241352

	任务年限
	2018年完成
	申请经费
	5万元

	参加单位
	

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他通用方法 

	目的、意义和
必要性
	
双联电解分析仪是运用电解法来分析有色金属的成套装置。电解分析法是建立在电解基础上通过称量沉积于电极表面的沉积物重量以测定溶液中被测离子含量的电化学分析法。电解是在电解池中进行的，外加电源的正极和负极分别与电解池的阳、阴极相连。在电解过程中，在阳极上发生氧化反应，在阴极上发生还原反应。当实际施加于两极的电压大于理论分解电压、超电压和电解回路的电压降之和，就能使电解过程持续稳定地进行，被测金属离子以一定组成的金属状态在阴极析出，或以一定组成的氧化物形态在阳极析出。该仪器选用适当的电解溶液及电流强度或分解电压可以分析铜，铅，镍，锡等元素，达到精密的定量分析目的，精确度 2.5级。该检测仪器的优点是既简化了分析程序，又同时排除了元素间的相互干扰。
但我国的双联电解分析仪设备还处于初步发展阶段，设备的制造研发并不成熟，产品质量参差不齐，这与缺乏双联电解分析仪的校准规程有关，由于缺乏对设备的评价依据，导致产品的验收和维护校准处于灰色地带，对行业的发展造成了不利的影响。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于该仪器的广泛推广应用，从而提升产品质量水平，并对有色金属产业发展起到积极推动的作用。

	范围和主要
计量特性
	1、本规范适用于双联电解分析仪的校准
2、计量技术规范主要计量特性的技术指标
1）直流电流表刻度范围：0-10A，最小分度0.2A
2）直流电压表刻度范围：0-7.5V，最小分度0.5
3）空气温度：0～50℃
4）空气湿度：≤95% 
5）电热器：电热器的最大功率不低于70W并可调节
6）线路绝缘：仪器的电力线路对地绝缘电阻不低于20MΩ

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	   该仪器适用于电解分析法。该方法已被国家标准《GBT 5121.1-2008 铜及铜合金化学分析方法 铜量的测定》、有色行业标准《YS/T 325.2-2009 镍铜合金化学分析方法 第2部分：铜量的测定 电解重量法》和航空工业行业标准《HB5422.27-1989 铜合金化学分析方法 电解重量法测定铅含量》采用。国内外并无相应校准规范。因此急需形成与之配套的校准规程。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

12月30日
	技术
委员会
	

（签字、盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（签字、盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
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