附件3：	
机械汽车行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	火花试验机校准规范

	制定或修订
	   □制定    ■修订
	被修订计量技术规范号
	JB/T4278.10
-2011

	计量技术规范性质
	□检定规程
■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
■基础

	主要起草单位
	上海国缆检测中心有限公司

	联系人
	范洪欣
	联系电话
	13601950734

	任务年限
	
	申请经费
	

	参加单位
	

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和
必要性
	火花试验机是电线电缆制造过程中最重要的在线检测设备，它的精确程度将直接影响到成品的质量。目前市面上使用的火花试验机分为：工频火花机、直流火花机、高频火花机。而原我们2011年制定的JB/T 4278.10标准中只包含了工频火花试验机和直流火花试验机的校准规范，现不能很好地满足对火花试验机校准工作的需要。为了提高电线电缆质量和满足客户的需要，使生产企业、检验机构、电线电缆用户出具的试验结果具有可比性，那么在原JB/T 4278.10的基础上增加针对高频火花试验机的校准方法的修订是迫在眉睫。

	范围和主要
计量特性
	1、适用于火花试验机的校准方法。
2、测量范围：工频火花机(0～50kV)、直流火花机(0～50kV)、高频火花机(0～50kV)
3、校准的主要技术指标：
试验电极：
试验电压输出值：±5％
试验电压频率：高频火花机在空载下±10％。
灵敏度：
1、工频火花机：试验电压 3kV（有效值），当人工击穿装置的火花间隙临时被跨接短路时，稳定电流应不超过 600 μA。
2、直流火花机：试验电压 5kV（有效值），当人工击穿装置的火花间隙临时被跨接短路时，稳定电流应不超过 600 μA。
3、高频火花机：不作要求。
稳定性：
1、在最高标称试验电压下，用人工击穿装置检查，火花试验机击穿计数器所计次数与实际次数应一致。
2、高频火花机：用人工击穿装置检查其最小动作电压。

	水平
	      □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	在目前国内JB/T 4278.10-2011的基础上增加高频火花试验机的校准。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

月  日
	技术
委员会
	

（盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
