纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	生丝抱合力机校准规范

	制定或修订
	   □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJF（纺织）041-2006

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	广西纺织产品质量检验站、安徽省纺织计量站、安徽省中小企业发展促进中心、广西分析测试研究中心、广西产品质量检验研究院

	联系人
	1：郭泽泉

2：王  平

3：程训健
	联系电话
	1：13877147484

2：13856971689

3：13965017273

	任务年限
	2019年
	申请经费
	无

	参加单位
	常州华纺纺织仪器有限公司、国家纺织计量站、安徽省经济发展促进中心

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他： 提升水平 

	目的、意义和

必要性
	生丝抱合力是反映蚕丝生丝丝条之间相互抱合的牢固程度，是生丝品质的重要指标之一。生丝抱合力机是用来检验生丝抱合力的专用测试仪器。通过对生丝丝条抱合力的检测，可获得生丝丝条的抱合力（抱合次数）数据，丝绸加工企业可依据这些数据进行工艺控制和生产，从而提高丝绸产品的质量和生产效率。为保证生丝抱合力机的计量性能稳定和准确可靠，必须对生丝抱合力机进行定期校准。

2006年，应质检总局要求，纺织行业将国家检定规程JJG（纺织）052－93《生丝抱合力机检定规程》进行了审查，改为校准规范并重新进行了编号，即JJF（纺织）041-2006《生丝抱合力机校准规范》，但限于当时的条件，并未对原检定规程的技术内容进行同步修订。随着生丝生产和检测技术的进步，原规范在计量特性指标、校准项目及方法等方面已经过时，亟需根据新的技术情况对原规范进行修订。

	范围和主要
计量特性
	本规范适用于我国纺织丝绸行业生丝抱合力机的校准。

主要计量特性如下：

1.电气安全性

1.1绝缘电阻：                      ≥ 5MΩ

1.2接地电阻：                      ≤ 1Ω

2.两排绕丝钩定位距离              180±1 mm

3.计数准确                          准确    

4.摩擦装置部分

4.1上摩擦板质量                   300±3 g

4.2 张力重锤质量                   200±3 g      

4.3摩擦架的往复行程               90±1 mm

4.4摩擦架的往复速度        （90～140）≤ 5 次/分
4.5上摩擦板两端下压重量偏差        ≤ 9 g           

4.6上摩擦板两端高度差             ≤ 0.5 mm

5.摩擦刀具部分                      

5.1刀片平面高度差                ±0.20 mm

    5.2刀口平面相对基座的最大高度差  ±0.25 mm                     

5.3刀口两侧倒其锐角              R=0.05 mm

5.4刀口磨损缺口深度              ≤ 0.05 mm



	水平
	       □国际先进             █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经查询，国外没有相关的技术规范，本规范将代替JJF（纺织）041-2006《生丝抱合力机校准规范》。

尚未发现有知识产权或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
广西纺织产品质量检验站  

2017年10月 26 日
	技术

委员会
	（盖公章）
月   日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月   日




填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
