附件3：
建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	陶瓷砖防滑试验机校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

■重点

	主要起草单位
	中国建材检验认证集团（陕西）有限公司

	联系人
	商蓓
	联系电话
	18064390332

	任务年限
	2018.8~2019.8
	申请经费
	5万

	参加单位
	国家建筑卫生陶瓷质量监督检验中心

	具备的特点
	  ■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	《中国制造2025》发布以后，智能制造和“工业4.0”成为中国制造业发展的共同目标，追求绿色发展逐渐成为各大行业发展路上不可避免的一条路。卫浴行业作为严重影响环境的一大制造业，绿色制造的发展尤为可贵。

陶瓷砖是由粘土和其他无机非金属原料，经成型、烧结等工艺生产的板状或块状陶瓷制品，用于装饰与保护建筑物、构筑物的墙面和地面。通常在室温下通过干压、挤压或其他成型方法成型，然后干燥，在一定温度下烧成。陶瓷砖的防滑性是陶瓷砖检测的一项重要的指标。它的性能影响着陶瓷砖的使用安全性和舒适性。如果防滑性能不好的砖，会使人极易容易摔倒摔伤，危害人身安全，因此该性能指标无论在国内还是国外的标准中，均属于非常重要的性能指标，属于需要严格把控的检测项目。

随着行业发展、技术的进步，新产品的开发等原因，陶瓷砖的种类、结构、形式多种多样，因此对检测设备的要求也相对较高。目前我国产品标准以及方法标准中，对于检测用测试装置，部分标准给出了比较详细的设备要求，但是大多数标准中对于测试装置，通常只给出了范围和精度的要求，有的甚至连这些都未给出。这给实验室按照标准进行检测增加了不少的难度，常会出现不同的实验室或者生产厂按照同一个标准进行检测，但是所测得的结果有不小的偏差，实验室间比对的结果差异较大。

目前市场上陶瓷砖产品的种类众多，测试陶瓷砖的防滑性涉及角度、速度、标准防滑鞋及重量各个环节。对于实验室评审技术要求中“人机料法环测”中至关重要的一项，检测设备的合规性与准确度，直接影响到实验室的检测数据。如果没有可靠并规范的检测装置，实验室很难对实验数据进行保证。

该测试装置作为一个非标测试装置，设备包含有流量表、动作控制系统、保护装置、角度测试装置等多个组成部分。目前针对该设备的流量计等单独组件有相对应的检定规程，但是对于测试装置整机的检定规程是缺失的，这会对实验结果造成重大的影响。造成了各个实验室的设备无法科学准确的进行溯源，设备出具的数据差异较大，各实验室间数据不一致，无可比性，同时让生产企业无所适从。

另外因此对陶瓷砖产品的防滑性测试装置制定对应的检定规程，对保证陶瓷砖防滑性能指标的可靠性，进一步提升产品的质量有非常重要的意义。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：
适用于依据GB/T 26542-2011《陶瓷砖防滑性试验方法》标准要求检测陶瓷砖防滑性测试装置。

2.计量技术规范主要计量特性的技术指标：

2.1 关键件参数

2.1.1 流量传感器的量程和精度。

2.1.2 角度传感器的量程和精度。

2.1.3 角度变化速度

3.计量技术规范的计量项目：

    流量、角度、角度变化速度。

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外在该非标设备领域均无相关的检定规程，欧洲标准DIN 51130-2010和我国国标GB/T 26542-2011中对该检测设备有相应的系统要求，但还未达到检定规程的要求，不足以进行量值溯源。

本检定规程中所设的技术要求中，关键件参数要求与国家标准GB/T 26542-2011中的参数要求一致，同时对于标准中未明确要求的参数进行研究并最终确定。同时本检定规程在参照国标和欧洲标准的基础上，在设备压力、流量及角度等方面进行了规定。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
