	附件7-3：
	
	
	
	
	
	

	行业计量技术规范项目建议书

	建议项目名称
	滴水试验装置校准规范

	制定或修订
	■制定       □修订
	被修订计量技术规范号
	　

	计量技术规范性质
	□检定规程
	计量技术规范类别
	□基础

	
	■校准规范
	
	■重点

	主要起草单位
	上海电动工具研究所（集团）有限公司
	任务起止时间
	　

	参加单位
	/

	目的、意义或必要性
	滴水试验装置主要是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存，运输和使用时的性能试验，主要用于对电工电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的环境下，对产品的物理以及其它相关性能进行计量校准来判断产品的性能是否能够达到要求。为进一步做好计量服务，满足对滴水试验装置的校准工作，制订校准规范势在必行。

	范围和主要计量特性
	1.适用范围：滴水试验装置的校准
[bookmark: _GoBack]2.测量范围：0-10 mm/min 尺寸0-200mm                                                 3.计量项目：雨量,滴水管内外径尺寸，滴水管距离                                     4.不确定度：U=0.2mm/min  (k=2)     

	水平
	□国际先进
	■国内先进

	国内外情况简要说明
	目前国内尚无此项的校准规范及检定规程

	主要
	（签字、盖公章）
	技术
	（签字、盖公章）
	部委托
	（签字、盖公章）

	起草
	　
	委员
	　
	支撑
	　

	单位
	        月    日
	会
	         月    日
	单位
	         月    日

	    填写说明：1、表中第2,3,8行，请在在选定的内容上填写“■”符号。

	              2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。



