附件3

行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	单体燃烧设备校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点

□基础

	主要起草单位
	北京建筑材料检验研究院有限公司

	联系人
	孔祥荣
	联系电话
	13522131570

	任务年限
	2018年7月-2019年12月
	申请经费
	10万

	参加单位
	

	具备的特点
	■安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	单体燃烧设备是判定材料燃烧性能分级的关键设备，在材料燃烧性能判定过程中有着广泛的应用，其准确度、重复性、稳定性及试验误差直接影响试验材料燃烧分级判定情况。单体燃烧设备校准规范的制定可促进单体燃烧试验数据准确、规范。

单体燃烧设备目前无相应的国家检定规程和校准规范。目前国内的大多数试验检测机构主要参考GB/T 20284-2006《建筑材料或制品的单体燃烧试验》中关于检测设备综合测量装置准确度进行计量测试，关于试验装置的周期性计量校准主要针对以年为周期的长周期校准，并未就较为适用的短试验周期内的校准做出统一规定。
单体燃烧校准规范的制订主要解决：短周期单体燃烧试验试验装置试验过程前及过程中，设备检测数据出现漂移时，确保试验数据的准确与可靠。



	范围和主要
计量特性
	1.适用范围：单体燃烧试验装置较短周期内及使用中的校准；

2.主要计量测试指标：
砂盒燃烧器：尺寸偏差不超过±2mm；

质量流量控制器：量程至少0g/s-2.3 g/s,在0.6g/s-2.3 g/s内的读数精度为1%；

供气开关：燃烧器切换相应时间≤12s；

排烟管道热电偶：直径为0.5mm且符合GB/T16839；

压力传感器：量程至少为0～100Pa精度±2Pa；

氧气分析仪：顺磁型测量氧气浓度范围为16～21%（V氧气/V空气），响应时间不超过12s，30min内漂移和噪声均不超过100×10-6，对数据采集系统的输出应有100×10-6的最大分辨率。

二氧化碳分析仪：IR型测量二氧化碳浓度范围为0～10%，线性度为满量程1%，响应时间不超过12s，对数据采集系统的输出应有100×10-6的最大分辨率；

光衰减系统：透镜直径（d）与焦距（f）关系为：d/f＜0.04；探测器:色谱标准函数V（r）能达到至少±5%精确度，在至少两位数以上的输出范围：探测器输出的线性度应在所测量的透光率的3%以内或绝对透光率的1%以内，系统90%响应时间不应超过3s；

环境测试热电偶：符合GB/T16839.1，直径为（2±1）mm的K型热电偶，用于测试进入燃烧室空气的温度；



	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	此项目无国家检定规程。



	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
