附件：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	抗（耐）振压力表校准规范

	制定或修订
	  □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJF( 机械) 036-2008

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█基础 

□重点

	主要起草单位
	第一拖拉机股份有限公司

计量检测中心
	任务起止

时间
	2018-1-1至

2018-12-31

	参加单位
	机械工业洛阳计量测试中心站

	目的、意义或

必要性
	指出该计量技术规范项目涉及的方面，解决的问题；

抗（耐）振压力表适应于环境剧烈振动场所，可耐受介质脉动、冲击及突然卸荷，仪表指示稳定清晰，广泛应用于机械、石油、化工、矿山、电力等部门，对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力进行测量，其示值准确与否，直接影响着产品质量、安全生产等。

JJF( 机械) 036-2008《抗（耐）振压力表校准规范》由我单位起草，但是没有公开发布，并且使用已经将近十年，主要引用文献JJG 52—1999《弹簧管一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》也已经被JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》所替代，并且现有的行业标准缺少抗震性能校准，缺少校准结果的不确定度评定示例。因此，我们拟结合新修订的《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》所改变的技术要求，重新修订抗（耐）振压力表行业校准规范，以进一步规范抗（耐）振压力的校准。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围：

本校准规范适用于表壳内有灌装液并带有阻尼器的直接指示式压力表；也适用于表壳内有灌装液的直接指示式压力表的校准。

2.计量技术规范主要计量特性的技术指标，包括其名称、测量范围和最大允许误差：

根据准确度等级的不同，在测量上限的（90～100）%，最大允许误差为±1.6%、±2.5%、±4.0%、±4.0%；其余部分分别为±1.0%、±1.6%、±2.5、±4.0%.
3.计量技术规范的计量项目：

准确度等级及最大允许误差；零位误差；示值误差了；回程误差；轻敲位移；指针偏转平稳性；抗被测介质脉动性能；抗工作环境振动性能。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	现行的JJF( 机械) 036-2008《抗（耐）振压力表校准规范》由我单位起草，使用已经将近十年，需要重新修订，并且缺少抗震性能校准，主要引用文献JJG 52—1999《弹簧管一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》也已经被JJG 52—2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》所替代。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
        月  日
	技术

委员会
	 （签字、盖公章）
         月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
       月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
