纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	纺织品水平燃烧试验仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	宁波纺织仪器厂 

	联系人
	丁笑君
	联系电话
	13867482690

	任务年限
	2019年
	申请经费
	

	参加单位
	浙江理工大学、河南工程学院

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 □自主创新■其他  产业急需 

	目的、意义和

必要性
	纺织品水平燃烧试验仪是采用水平法测定纺织品燃烧性能的专门仪器，是国际和我国有关水平方向测定纺织品燃烧速率方法标准指定的试验设备。其工作原理是在规定条件下，对水平放置的试样底边中心点火，在一定的点火时间后，测量试样的火焰蔓延距离及火焰蔓延时间，计算燃烧速率。燃烧性能或阻燃性能是一些特殊场所用纺织品的关键指标。目前，纺织品水平燃烧试验仪在我国纺织行业企业和检测机构应用广泛，但无统一的校准要求，给仪器检测及实验室能力认证带来不利影响。急需制定一部行业校准规范，以保证该仪器的量值准确可靠和量值溯源，切实保障测试数值的一致性及比对性。

    该校准规范的制定，将统一纺织品水平燃烧试验仪器的校准技术要求，对指导仪器企业开发生产仪器，提升产品质量性能具有重要意义。规范的制定，同时会让仪器使用者，对自己使用的仪器是否合法合规提供判定依据。
经查新，目前国内外均无纺织品水平燃烧试验仪校准规范。

	范围和主要
计量特性
	适用范围：适用于测定各类纺织织物水平方向燃烧性能的纺织品水平燃烧试验仪。
适用标准：ISO 3795，FMVSS 302，DIN 75200，SAE J369，ASTM D5132，JIS D1201，AU169，FZ/T 01028等
主要计量指性指标：
1、 施燃计时：0.1s～999.9s内任意预置，标准施燃时间为15s；
2、 点燃口径：φ9.5mm；
3、 燃烧时间计时范围：0.01s～99min59.99s；
4、 火焰高度：15mm～65mm可调，标准火焰高度为38±2mm；
5、 气源：工业用丙烷或丁烷气体，标配安全汽瓶；
6、 减压后气压：1KPa～18KPa；
7、 点火方式：高压脉冲点火；最大气源气压17.2±1.72Kpa。


	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经查询，国际、美日等国均有测定纺织品水平方向燃烧性能的方法标准，基本测试原理相同。国内外均有水平燃烧试验仪生产销售，但目前均没有适用的校准规范。本规范的制定，将对具有相同功能的国内外仪器提供统一的校准方法。

    本规范不存在涉及专利等知识产权的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
