附件3：
建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	智能坐便器寿命试验机校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	北京建筑材料检验研究院有限公司
上海幂测华识智能科技有限公司

	联系人
	侯杰
	联系电话
	13810063603

	任务年限
	2018.6~2019.12
	申请经费
	5万

	参加单位
	国家节水器具产品质量监督检验中心

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	1. 规范编制的目的和必要性：
国内家装使用的智能坐便器越来越多，受众面越来越广，于是生产厂家一拥而上，产品质量参差不齐，极大的影响了行业的口碑，进而损害一个朝阳产业的未来。为了规范产品的质量状况，国家和行业也推出了相关标准，规定相应的技术要求和测试方法，但是标准中没有具体的针对使用设备实际使用规范，特别是寿命测试中没有规定各个功能实现的方式，有主板控制实现、外部按键实现、通讯实现等不同方式，从而导致测试结果不可靠、不一致。为了解决这个问题，非常有必要制定本规范。

2. 规范的先进性和推广应用前景
本规范规定了寿命测试的具体实现方法，实现了输入按键寿命（本体或遥控器）、输出功能寿命（翻盖电机、喷管、风机等）、按键力量和时间的统一，从而保证不同测试设备测试的可靠性与一致性。

随着该项目的推广，机构和厂家都采购符合规范要求的设备，统一测试项目和标准，将其规范为一台标准设备，可以极大的降低设备采购费用，提高机构的检测可靠性和厂家的研发能力，进而提升用户的使用体验，培育智能坐便器产业的健康发展。

3. 查新结果
国家标准GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》、团体标准CBMF15-2016《智能坐便器》、行业标准JG/T 285-2010《坐便洁身器》以及日本标准JIS 4422《温水洗净便盖》均未对此详细说明，均只有对智能坐便器检测寿命指标与方法的说明，并没有针对检测设备的计量技术规范，没有将力量、输入、输出三项结合起来说明的。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围

本规范适用于日本JIS 4422《温水洗净便盖》和国内GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》、JG/T 285-2010《坐便洁身器》、CBMF15-2016《智能座便器》、GB/T 23131-2008《电子坐便器》等标准要求的智能坐便器寿命测试设备的校准。

2. 主要计量特性的技术指标

2.1进水压力（0-0.3MPa，±0.01MPa）

2.2进水温度（15℃，±1℃）

2.3出水温度（最高42℃）

2.4出水时间（臀洗15s，妇洗15s，±1s）

2.5烘干温度（最高65℃）

2.6烘干时间（30s，±1s）

2.7次数（25000次，±1）

2.8按键力量（0-10N，±0.1N）

2.9按键时间（1s，±0.1s）



	水平
	       ■国际先进        □国内先进         

	国内外情况
简要说明
	1. 与国内相关技术规范之间的关系：
本规范中所设的技术要求中，关键件参数要求与日本JIS 4422《温水洗净便盖》和我国GB/T 34549-2017《卫生洁具 智能坐便器》、JG/T 285-2010《坐便洁身器》、CBMF15-2016《智能座便器》、GB/T 23131-2008《电子坐便器》的参数要求一致，同时对于标准中未明确说明的测试方法具体实现方法进行研究并最终确定，进而在规范中予以明确要求。

2. 涉及知识产权问题或专利状况

本规范不涉及知识产权问题。



	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
