附件3：
建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	室内空气质量在线监测仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	北京市劳动保护科学研究所
中国建材检验认证集团股份有限公司

	联系人
	关红艳
	联系电话
	13381182325

	任务年限
	2018年1月~2019年12月
	申请经费
	10万元

	参加单位
	

	具备的特点
	□安全 ■节能 ■环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	随着室内装饰材料和物品使用的增加，建筑材料释放的污染物使室内空气质量受到了严重的影响，致使病态建筑综合症（Sick Building Syndrome，简称SBS）频发。室内空气质量在线监测仪因具有分析效率高、重现性好、应用广泛的特点，可满足室内空气污染物快速识别、时空变化分布规律分析的需求，而被广泛关注。现今市场中在线监测系统品型繁多，然而目前，国内尚无针对室内空气质量在线监测仪通用校准规范，故导致对室内空气质量在线监测仪的评价无章可循。
   当前行业中，针对气体污染物在线监测系统的校准规范相对较少，GLJJF 0008-2017《在线监测分析仪校准规范》是由唐山港陆钢铁有限公司起草并使用，其对SO2、NO、O2等气体在线监测设备的校准规范，对钢铁行业烟气浓度控制起到重要作用，但因监测对象与适用范围不同，不适用于室内空气质量在线监测仪的校准。因此为完善监测系统、保障室内空气环境，制定室内空气质量在线监测系统的通用型校准规范尤为必要。
在该标准中，将专门对室内空气质量在线监测系统的特性进行全面考虑，对其技术指标要求和校准方法进行规范。本标准作为促进建材领域发展急需的高准确度、高精度计量校准规范，不仅可以填补室内空气质量在线监测系统校准规范的空白，加强针对室内空气质量的在线监测装置的技术研究及计量体系建设，同时将对建筑材料行业的规范化和绿色化发展产生积极的影响。

	范围和主要
计量特性
	1、适用范围
本标准适用于室内空气质量在线监测仪的校准。
2、主要技术内容
本标准中规定了（1）室内空气质量在线监测仪的检测对象（VOCs、甲醛、CO2、NH3、温度、湿度、气压等）；（2）计量特性（测量范围，允许误差，准确度等级）；（3）校准条件（环境条件、计量器具及设配套设备）；（4）校准项目（污染物零点和跨度漂移校准、检出限、示值误差、重复性、稳定性等）；（5）校准结果表达与处理等要求。 
3、预研情况
主要起草单位北京市劳动保护科学研究所对室内空气质量在线监测技术和方法进行了大量研究，了解了室内空气质量在线监测系统的设计原理，初步确定了试验项目、试验方法和指标要求等技术内容。主要起草单位中国建材检验认证集团股份有限公司对室内空气质量在线监测系统进行了应用情况调研和技术发展情况的调查，并进行了前期试验和研究，目前已经具备了初步试验能力。


	水平
	       ■国际先进        □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	1. 国内外对该技术研究情况简要说明：
目前，国外未见针对室内空气质量在线监测系统校准的相关标准和规范发布。各国现行的标准中针对水体中污染物在线监测仪的校准规范数量较多，如美国的ASTM D3864-12 《Standard Guide for On-Line Monitoring Systems for Water Analysis》，德国依循的DIN EN ISO 15839:2003 《Water quality - On-line sensors/analysing equipment for water - Specifications and performance tests》等，均对水中污染物在线监测系统进行性能测试和规范；但针对气体中污染物在线监测系统的标准相对较少，仅英国制定BS3156-11.5-1996《Analysis of fuel gases - Methods for non-manufactured gases - Performance evaluation for on-line analytical systems》，对燃料气体在线监测系统性能进行评估，但是此类标准主要规范特定对象的在线监测系统校准方法，在测定方法和技术要求上不能完全适用于室内空气质量在线监测系统。
国内现行的国家标准和行业标准中暂无专门针对室内空气质量在线监测仪校准的相关标准和规范。当前行业中对气体中污染物的在线监测系统的校准规范较少，由唐山港陆钢铁有限公司起草并使用的GLJJF 0008-2017《在线监测分析仪校准规范》，针对SO2、NO、O2等气体在线监测设备的校准规范，对设备的计量特性、校准条件和方法做了相应限定，但其监测对象与室内空气质量不同，规范中校准技术指标不全面，无法适用于室内空气质量的在线监测仪的校准。
2. 项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：
   该标准项目未查询到相关国际标准或国外先进标准，标准主要以自主研制为主。
3. 与国内相关标准间的关系：
   该标准项目未查询到相关的国家或行业标准。
4. 指出是否发现有知识产权的问题。
本计划项目不涉及知识产权问题。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
