附件3
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	便携式气相色谱仪（光离子化检测器）校准规范

	制定或修订
	■制定   (修订  
	被修订计量
技术规范号
	无

	计量技术规范性质
	■校准规范
	计量技术
规范类别
	■基础
(重点

	主要起草单位
	中国科学院电子学研究所
	任务起止
时间
	2018年1月-2020年12月

	参加单位
	中国建材检验认证集团股份有限公司、北京市劳动保护科学研究所

	目的、意义或
必要性
	便携式光离子化气相色谱仪是一种具有高灵敏度、应用范围广的广谱检测仪，与传统检测方法相比具有体积小、精度高、功耗低、响应快、可连续测试、等突出优点，可检测离子电位不大于12eV的化合物，如烷烃、芳香族、多环芳烃、醛类、酮类、脂类、胺类、有机磷、有机硫化物以及一些有机金属化合物，还可检测O2、NH3、H2S、Cl2、I2、NO等无机化合物,检测范围可达1ppb-2000ppm。在建筑材料测试领域应用具有广阔的前景，如建筑材料释放的VOCs、各种家具释放的VOCs、突发性环境污染的应急监测。
本规范将针对材料测试领域中TVOCs检测、VOCs成分的快速分离、分析，制定适用于建筑材料释放、固定点污染源、突发性环境污染、环境空气质量（室内环境VOCs、室外环境VOCs及各种车间厂房释放的VOCs）及各种家具释放的TVOCs现场快速检测及其各组分含量高灵敏检测的实验方法和规范。制定该标准方法对于填补当前VOCs 的现场检测技术空白，提升我国材料测试、室内环境、家居建材行业领域科学化控制水平，为企业提供可靠的实施依据及为管理者提供可靠的监管手段具有重要的意义。

	范围和主要
计量特性

	1、 适用范围
本规范适用于建筑材料领域VOCs的快速测定、室内环境空气质量及各种家具释放的VOCs现场快速检测，测量范围1ppb-2000ppm，便携式光离子化检测气相色谱仪的校准。
2、  主要技术内容
标准中规定了环境空气中TVOCs的检测、TVOCs各成分的快速分离及其各组分高灵敏检测的仪器系统及构成、试验方法、检验规则等要求。具体涵盖载气流速稳定性（10min）、系统偏差、检出限、线性范围、线性相关系数、测量重复性、仪器零点漂移、测量范围等指标。

	水平
	(国际先进        ■国内先进

	国内外情况
简要说明
	1、国内外对该技术研究简要说明：
微型光离子化（PID）色谱技术自上世纪80年代就开始引起人们的重视并获得了较快的发展，近些年来随着色谱技术发展，基于PID原理的微型色谱也得到了空前发展，随着现场快速检测的需求不断强化，国内外已经有多个厂家生产该类仪器。如美国的HNU公司、加拿大的PHOTOVAC公司等，我国的华瑞公司、中国科学院电子所、北京市劳动保护科学研究所、东西电子企业等都开发出了相应的产品。我单位承担的科技部“十三五”国家重点研发项目对于VOCs的现场测试标准也提出了要求；目前北京市已经出台关于VOCs氢火焰离子化检测的地方标准，并计划于今年开展VOCs的光离子化现场检测标准；制定该类标准已经成为近几年的一个发展趋势。针对建材行业，室内环境VOC现场监测、污染源排放VOC的快速检测、材料释放VOC的现场检测具有显著的需求，对为企业提供可靠的实施依据及为管理者提供可靠的监管手段具有重要的意义。目前,针对于建筑材料释放的VOCs、固定点污染源、突发性环境污染、环境空气质量及各种家具释放VOCs的现场快速检测,国内外大多采用GC-FID(火焰离子化检测器)检测技术标准,但该技术具有以下问题:

(1) GC-FID在检测烷烃、芳香族、多环芳烃等VOCs化合物时,其检测灵敏度比PID低5-10倍;

(2) GC-FID需要的气源复杂,即需要空气、纯净H2,还需高纯载气,这一方面增加了系统的复杂度及系统体积,另一方面,H2属于高危气体,极容易发生爆炸安全事故。
 本标准将利用MEMS色谱柱体积小、分析速度快及功耗低的优势，结合高性能的PID检测技术，系统集成GC-PID色谱检测仪，来实现对环境中TVOCs及其各组分的快速高灵敏检测，扩充与优化环境中污染气体的检测方法与标准，促进行业健康发展。规范编制单位中国科学院电子学研究所、中国建材检验认证集团股份有限公司，北京市劳动保护科学研究所对材料领域中TVOCs的检测、VOCs各成分的快速分离及其各组分高灵敏检测方法进行了充分调研，开展了大量的样品现场检测实验,对TVOCs的检测、VOCs各成分的快速分离及其各组分高灵敏检测进行了重点研究，目前已经具备了丰富前期研究基础。
2、项目与国际标准或国外先进标准采用程度的考虑：
该标准项目未查询到相关国际标准或国外先进标准，标准主要以自主研制为主。
3、与国内相关标准间的关系：
该标准项目未查询到相关的国家或行业标准。
4、指出是否发现有知识产权的问题：
本计划项目不涉及知识产权问题。

	主要
起草
单位
	（签字、盖公章）
中国科学院电子学研究所

月   日

	技术委员会
	（签字、盖公章）
        月   日
	部委托
支撑
单位
	（签字、盖公章）
         月   日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写“  ”的符号。
          2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
