附件3：
通信行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	射频屏蔽箱校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
█基础 

	主要起草单位
	中国信息通信研究院

	联系人
	张培艳
	联系电话
	18612697868

	任务年限
	2018年至2020年
	申请经费
	3万元

	参加单位
	/

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义或

必要性
	射频屏蔽箱是屏蔽射频信号的设备，在科研和生产中都有广泛应用。射频屏蔽箱是使内部不受外界电、磁场的影响或者使外界不受其内部的电、磁场影响的一种结构。

屏蔽效能是指没有屏蔽体时接收到的信号值与在屏蔽体内接收到的信号值的比值，即发射天线与接收天线之间存在屏蔽体以后所造成的插入损耗，它是电子计量中最重要的参量之一，其量值的准确统一为我国国防和科技提供了重要的技术基础保障。因此确保射频屏蔽箱的性能十分必要。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围

射频屏蔽箱
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标
频率范围：10kHz~18GHz
屏蔽效能： 0dB~120dB 
输入输出端口电压驻波比： ≤5
3. 计量技术规范的计量项目

射频屏蔽箱输入输出端口电压驻波比
射频屏蔽箱屏蔽效能

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外测试手机性能时屏蔽外部通信信号的主要设备就是射频屏蔽箱，大量的应用于电子产品生产、实验室研发、国防和通信行业的测量等领域。随着高新技术的发展，科研、国防和工业对射频屏蔽箱的需求越来越高。在仪表校准方面，目前国内外均没有公开的校准规范，无法正常开展射频屏蔽箱的计量校准工作。需要在用的射频屏蔽箱性能质量得不到保证，在科研、国防和工业生产各方面存在着一定的风险。实验室针对射频屏蔽箱进行了长期研究，并制定了实验室内部校准规范，每年进行数十台的仪表计量，但远远不能满足国内计量需求，因此为了更好地开展射频屏蔽箱的计量工作，制定相应的校准规范是非常必要的。该校准规范作为各级计量机构进行射频屏蔽箱校准的重要依据，不涉及国内外专利等知识产权。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
     月  日
	技术

委员会
	 （盖公章）
    月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
    月  日


填写说明：1、表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

     2、填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
