附件：
电子行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	容性电压探头校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	█重点

□基础

	主要起草单位
	广州广电计量检测股份有限公司

	联系人
	曾昕
	联系电话
	13501509496

	任务年限
	2
	申请经费
	3万

	参加单位
	/

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	容性电压探头用于电磁兼容测量中无线电骚扰和抗扰度的测试。不同于一般的电压探头，容性电压探头可以在不影响被测设备正常运作的情况下测量电缆上的不对称骚扰电压，探头外装配高效的金属屏蔽层，可抑制外部干扰，在电磁兼容中无线骚扰和抗扰度测试时其作用无可替代，因此保证容性电压探头的准确性至关重要，这就需要对容性电压探头进行校准溯源。
随着我国电子信息产业的蓬勃发展，人们对电子产品的电磁兼容性提出越来越高的要求，因此无线电骚扰和抗扰度测试成为电子产品电磁兼容性必做的项目。这就需要用到容性电压探头，它可以方便快捷的测试电缆中的骚扰信号，一般进行无线电骚扰和抗扰度测量的实验室都配备有容性电压探头，其校准需求市场较大。
目前容性电压探头没有相应的国家、行业、军工等计量校准规范，该设备一致没有适合的校准依据，因此急需制定容性电压探头的校准规范。本项目符合《中国制造2025》中“新一代信息技术”领域创新发展的需求。

	范围和主要
计量特性
	1.计量技术规范的适用范围
适用于频率为9k~100MHz范围内的无线电骚扰和抗扰度测量的容性电压探头的校准。
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标
    容性电压探头典型仪器为:德国SCHWARZBECK的CVP9222B，其外观和技术参数如下：
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Technische Dater ‘Specifications:
Frequenzbereicn SkHz- 100 MHz Frequency range:
Nominell Einfigedampfung E Nominal nsertion Loss
im 50 0 System: in 50 2 System:
Frequenzgang: typ.<20508 Frequency flatness:
‘Schimdampfung gegen exteme oy Shietding effect against extemal
Felder: felds:
Max. Spitzenspannung 30V Max.peak voltage:
Stehwellenverhltnis am Ausgang: VSWR <12 Output standing wave ratio:
Nenndurchmesser: 32mm Nominal ciamp diameter:
Ableitkapazitat. p.4 pF Added shunt capacitance:
Anshlut: BNC Connector:
Stromversorgung: 8 NIMH Cells Power Supply:
Size AR
Betriebsdaver: a0n Battery ifetime:
Emplohlenes Ladegerat: Ansmann ACS 410/ Recommended automati charging
ACS 110 adapter.
‘Abmessungen: 110x180<152 mm Dimensions:

Gewicht: 19109 Weight




考虑校准规范的覆盖性及及典型仪器的技术参数范围，计量特性如下：
分压系数频率响应：(20~40)dB，9kHz~100MHz；最大允许误差：±1.5dB。

屏蔽效能：≥40dB，9kHz~100MHz。

电压驻波比：≤1.8，9kHz~100MHz。
3.主要测量标准的技术指标
网络分析仪：9kHz~300MHz，动态范围：＞60dB.。
校准夹具：频率范围：9kHz~100MHz，插入损耗：±0.5dB。
4.主要计量项目的技术原理
4.1分压系数频率响应的校准

网络分析仪的输出端接校准夹具的输入端，校准夹具的输出端接50Ω终端负载，容性电压探头的输出端接网络分析仪的输入端，容性电压探头夹到校准夹具的内导体上，校准原理及结果如下：
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4.2屏蔽效能的校准

网络分析仪的输出端接校准夹具的输入端，校准夹具的输出端接50Ω终端负载，容性电压探头的输出端接网络分析仪的输入端，容性电压探头置于离校准夹具的内导体1cm的位置，校准原理及结果如下
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4.3电压驻波比的校准

网络分析仪设置为S11，接至容性电压探头的输出端，校准结果如下
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	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内已有JJF 1437-2013示波器电压探头校准规范、JJF(电子)30304-2008示波器高压探头校准规范、JJF(电子)30305-2010示波器电流探头校准规范、JJF(电子)30306-2010示波器差分探头校准规范，但容性电压探头在结构、原理、使用方法和技术参数都与示波器电压探头不同，因此上述规范不适用于容性电压探头的校准。

标准GB/T 6113.102/CISPR16-1-2附录G给出了“容性电压探头的结构和评价”，其中给出了“分压系数频率响应”、“外部电场影响”的测量方法，但标准中缺少计量特性、校准条件、记录格式及主要参数不确定度的评定，因此不适合作为校准容性电压探头的校准依据；标准GB/T 6113.102/CISPR16-1-2中“G.4脉冲响应”中注明：“用脉冲发生器测量脉冲响应是困难的。用峰值等于脉冲峰值的正弦连续波测量探头的线性特性，也就测试了探头的脉冲特性”；标准中还给出了脉冲幅度和正弦连续波转换的计算方法，并明确“信号发生器的幅度等于脉冲峰值时，可用测量分压系数来验证其线性特性”，若以“分压系数”来验证其线性特性，则与“分压系数频率响应”参数重复。考虑到“分压系数频率响应”参数已做为校准参数提出；厂家的技术参数中并未提出“脉冲响应”参数的技术要求，且原厂校准中也未出现“脉冲响应”参数的校准，综上考虑，校准规范未提出“脉冲响应”参数的校准，可通过“分压系数频率响应”参数体现，在保证容性电压探头有足够宽的频带宽度时，可满足“脉冲响应”的要求。本规范参考标准中“分压系数频率响应”和“外部电场影响”的测量方法，并结合典型仪器的技术参数，增加“电压驻波比”参数。
未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
