纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	电子式纺织摇架测力仪校准规范

	制定或修订
	   □制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 □校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

□基础

	主要起草单位
	安徽省纺织计量站、合肥鹏通电子科技有限公司、安徽省中小企业发展促进中心

	联系人
	1：王  平

2：崔群海

3：程训健
	联系电话
	1：13856971689

2：13505612555

3：13965017273

	任务年限
	2019年
	申请经费
	

	参加单位
	安徽省经济发展促进中心、国家纺织计量站、安徽省固体废物管理中心

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他 行业急需

	目的、意义和

必要性
	电子式纺织摇架测力仪是用于测量纺纱主要设备生产过程中摇架施于皮辊压力的专用仪器。在生产过程中若施加于皮辊上的压力分散会直接影响纱条条干均匀度和断头率；若经常检测保证摇架压力并及时调整使其符合工艺要求可大大提高成纱质量、减小机械磨损。因此，电子式纺织摇架测力仪的准确与否直接影响到纺织行业生产工艺（并条、粗纱、细纱）和纱线产品的条干不匀率，对提高成纱质量起着关键的作用。

我国现有环锭纺7800万纱锭，而摇架的压力按工艺要求亟需保持一致和稳定。为了充分保证电子式纺织摇架测力仪的准确和可靠，需对电子式纺织摇架测力仪进行定期校准，但目前无统一的校准规范。因此，根据该仪器的计量特性制定《电子式纺织摇架测力仪校准规范》十分必要，其制定将填补国内空白，进一步提升我国纺织行业成纱质量。

经查新，目前我国及各行业都没有与之相关的校准规范。

	范围和主要
计量特性
	本规范适用于我国纺织行业电子式纺织摇架测力仪的校准。

主要计量特性如下：

1皮辊直径尺寸差异（各标准值)： ±0.1 mm

2皮辊接触面间隙                ±0.1 mm

3两皮辊开档距离（各标准值)：   ±0.1 mm

4零点漂移（空载）        一个字

5标定点漂移（50%量程）   ≤1 %F.S

6分辨率                  1N

7示值最大允许误差   （细纱机0～300N）   ±1 %F.S

（粗纱机0～400N）    ±1 %F.S

（并条机0～600N）    ±1 %F.S

8示值进回程误差       ±1 %

9示值重复性误差       ≤1 % 

10灵敏度             （100N＋1N）

	水平
	       □国际先进        □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	经检索，目前国内外没有电子式纺织摇架测力仪的校准规范。也未发现有关知识产权或涉及专利的情况。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
安徽省纺织计量站  

2017年10月 25 日
	技术

委员会
	（盖公章）
月   日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月   日




填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
