纺织行业计量技术规范项目建议书

	建议项目名称
	棉纤维偏光成熟度仪校准规范

	制定或修订
	   □制定    █修订
	被修订计量技术规范号
	JJF（纺织）039-2006

	计量技术规范性质
	□检定规程
█校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
█基础

	主要起草单位
	天津市纺织纤维仪器计量检定站

	联系人
	李旭瑞
	联系电话
	13370315166

	任务年限
	2019年
	申请经费
	

	参加单位
	太仓宏大纺织仪器有限公司、纺织工业科学技术发展中心

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他：提升水平 

	目的、意义和
必要性
	纤维成熟度是棉纤维中纤维素充满和胞壁加厚的程度。细胞壁愈厚，其成熟度愈高，纤维转曲多，强度高，弹性强，色泽好，相对的成纱质量也高；成熟度低的纤维，各项性状均差。但过熟纤维也不理想，纤维太粗，转曲也少，成纱强度反而不高。因此，棉纤维成熟度指标对纤维的可纺性产生很大影响。在实际生产中，需对棉纤维的成熟度进行测量，偏光测定法即是一种测量方法。偏光成熟度仪是采用光电检测元件测量光线透过起偏器、棉纤维和检偏器后的光强大小，通过计算测得棉纤维的成熟系数、成熟度比、成熟纤维百分数等指标来表征棉纤维成熟度的专门仪器。对偏光成熟度仪进行校准，从而保证该仪器的准确、稳定、可靠是非常必要的。

上世纪90年代，纺织工业部制定了部门计量检定规程JJG（纺织）049-91《棉纤维偏光成熟度仪》。2006年，应质检总局要求，纺织行业将该规程进行了清理复审，转换为JJF（纺织）039-2006《棉纤维偏光成熟度仪校准规范》，但限于条件，并未对原规程进行同步修订。随着检测技术的不断发展，原规范在计量特性指标、校准项目及方法等方面已经过时，亟需修订。

	范围和主要
计量特性
	本规范将规定棉纤维偏光成熟度仪的计量特点及校准方法，适用于采用偏振光检测方法的棉纤维成熟度仪的校准。

除外观、电气安全和基本功能等一般性要求外，主要的计量特性如下：
1. 光电池正向暗内阻：（1.0-2.0）KΩ。

2. 灯丝、光栏位置：灯丝处于焦点位，光栏应在光路的中心位。

3. 偏振片透光轴方位：起偏振片透光轴与纤维几何轴平行，并与检偏振光片透光轴正交（视野最暗），正交后，偏光显示数≤8。

4. 成熟系数示值误差：不超过±0.03。

5. 电磁兼容性：可耐8KV静电压，（直接放电法）复位后可继续工作；可承受1KV脉冲串干扰，复位后可继续工作。


	水平
	       □国际先进        █国内先进

	国内外情况
简要说明
	经查询，国外没有相关的技术规范，本规范将代替JJF（纺织）039-2006《棉纤维偏光成熟度仪校准规范》。

尚未发现有知识产权或涉及专利的情况。

	主要
起草单位
	（签字、盖公章）
安徽省纺织计量站  

2017年10月 26 日
	技术
委员会
	（盖公章）
月   日
	部委托
支撑
单位
	（盖公章）
月   日



填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
