附件3：	
机械汽车行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	高频脉冲耐电晕试验仪校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	□检定规程
■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点
□基础

	主要起草单位
	上海国缆检测中心有限公司

	联系人
	范洪欣
	联系电话
	13601950734

	任务年限
	[bookmark: _GoBack]两年
	申请经费
	80000元

	参加单位
	长沙湘鸿、常州威远

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和
必要性
	由于国内耐电晕漆包绕组线在近几年已被广泛应用，主要用在变频设备上，耐电晕性能的好坏直接影响成品的使用寿命。同时目前为止生产此类线的企业也比较多，设备生产商也比较杂，为满足提高耐电晕漆包绕组线质量的需要，使生产企业、检验机构、绕组线用户出具的试验结果具有可比性，首先应对他们的设备用统一的设备检定规程，来衡量其是否真正符合试验要求。同时，为了能使企业按质量标准的要求来管理，产品质量能得到有效的控制时，对行业的试验设备进行统一的管理、检定提供检定的依据。


	范围和主要
计量特性
	1、适用于漆包绕组线试验仪器设备中高频脉冲耐电晕试验仪检定方法。
2、主要规定了技术指标及对检定器具的要求：
脉冲电压波形：双极性对称型方波；
 脉冲频率范围：（220）kHz；±1%。 
脉冲上升时间(空载)：（50100）ns； -30%~+10%
稳态冲击电压范围（Ua）:（01500）V；±3%。 
尖峰电压：不应超过相对于稳态冲击电压（Ua）的2%；
 正或负脉冲宽度与脉冲周期的比值： (49±1)%。
 试验用电热烘箱(室温-200℃)：温度偏差±3。
试验用电热烘箱(室温-200℃)：热滞后时间为600s。



	水平
	      □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外还没有高频脉冲耐电晕试验仪检定方法。


	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

月  日
	技术
委员会
	

（盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
