附件3：
机械行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	测量用电流传感器校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	上海市电器设备检测所有限公司

	联系人
	潘小慧
	联系电话
	13361820926

	任务年限
	1年
	申请经费
	/

	参加单位
	/

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	    电流传感器广泛应用在工业过程测量领域。传统的电流互感器将大电流变换成（0~5）A或（0~1）A电流输出，这类电流互感器的计量可采用JJG313-2010《测量用电流互感器检定规程》。但在当前的工业过程测量中，存在大量将大电流变换成微电流输出（如LEM传感器）和大电流变换成电压输出（如罗氏线圈）的电流传感器，这类电流传器的计量校准尚无技术规范可循，为此编制此校准规范，以解决该类电流传感器的计量校准。



	范围和主要
计量特性
	1. 适用范围：本规范适用于0.1级及以下大电流变换成微电流和大电流变换成低电压输出的电流传感器的计量校准。
2. 主要计量特性：
2.1  测量范围：
输入(0.5～5000)A/输出2μA~400 mA、
输入(0.5～5000)A/输出0.0001～11.1110V。
2.2  最大允许误差：
测量用电流传感器的误差限值
准确度级别

比值差（±）

相位差（±）

倍率因数

额定电流下的百分数值

倍率因数

额定电流下的百分数值

5

20

100
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20
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1.0

150

80

50

3．主要计量项目：
    绝缘电阻、耐压、基本误差（比值差和相位差）。 

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内尚无此项目的检定规程或校准规范。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
