附件3：
通信行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	光开关校准规范

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

■基础

	主要起草单位
	中国信息通信研究院

	联系人
	孙小强
	联系电话
	15810298945

	任务年限
	2018年-2020年
	申请经费
	3万元

	参加单位
	无

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	光开关是新一代光网络的关键器件，并主要用来实现光层面上的路由选择、波长选择、光交叉连接和自愈保护等功能。光开关是指在外部激励与控制下，改变或阻断光束传输方向的光无源器件，光开关应具有一个或多个光输入和光输出端口。
光开关的关键技术指标为插入损耗、重复性、回波损耗、偏振相关损耗、开关切换时间。目前国内还没有光开关的校准规范，亟需制定通信行业领域的光开关校准规范，满足日益增加的光开关的校准需求。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围

本规范适用于单模光纤1×M、1×N型光开关，其他同类型仪表的校准可参照执行。
2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标

插入损耗：小于或等于0.25+0.5Log2(N) dB，N为光开关通道数。

重复性：优于或等于0.2dB。

回波损耗：大于或等于45dB。


偏振相关损耗：小于或等于0.5dB。


开关切换时间：小于或等于50ms。

3. 计量技术规范的计量项目

插入损耗

重复性

回波损耗

偏振相关损耗


开关切换时间

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内外均没有光开关的校准规范，造成国内无规范可依的局面。本实验室利用已有的光功率、光示波器、光回波损耗等计量标准设备，建立了光开关校准的一套装置，并进行了大量实验，具备校准规范的制定条件，通过行业校准规范的制定，可以推广校准技术的普及，并推动光开关在光通信领域的应用。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
