纺织行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	水平喷射淋雨测试仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	四川省纤维检验局、南通宏大实验仪器有限公司

	联系人
	朱福忠
	联系电话
	13688009649

	任务年限
	2019年
	申请经费
	

	参加单位
	四川省纤维纺织计量站等

	具备的特点
	· 安全 □节能 □环保 □自主创新 █其他 填补行业空白

	目的、意义和

必要性
	织物的防水性能是其抵抗被水润湿和渗透的能力，是织物的重要物理特性之一。水平喷射淋雨测试仪，通过轴线水平分布的喷头，在规定压力下模拟雨水从水平方向喷向垂直固定在不锈钢槽内的待测织物上，喷头与待测织物间距离按规定设置，用于测定在不同雨水压力作用下织物或复合材料的拒水性能。

随着人民生活水平的提高，诸如冲锋衣、户外帐篷等一大批对防水性能有一定要求的生活用品消费数量每年呈几何倍数的增长，越来越多的企事业单位实验室利用织物防雨性能测试仪用于日常检测业务，因此其量值溯源需求潜力巨大。但目前我国还没有相关的校准规范。
为了确保我国防水性织物的质量水平，就要保证检测仪器的量值统一及检测数据准确、可靠和一致。因此，通过制定校准规范，将为水平喷射淋雨测试仪的生产和使用提供统一的技术支撑，促进防水织物和相关检测仪器行业的发展。

	范围和主要

计量特性
	本校准规范用于按照GB/T 23321-2009《纺织品 防水性 水平喷射淋雨试验》要求生产的仪器校准。

仪器由试样夹持器、喷嘴、阀门控制器、试验槽组成。技术参数及计量特性如下：
1、压力水头：（名义值±10）mm，包括610mm、915mm、1220mm、1525mm、1830mm；
2、喷嘴小孔直径：（0.99±0.013）mm；
3、小孔中心所在的圆周直径：（32.54±0.5）mm和（18.26±0.5）mm；
4、两试样夹夹持线间距：（165±0.5）mm。
主要的校准项目有：
设备外观检查、压力水头、喷嘴小孔直径、小孔中心所在的圆周直径、两试样夹夹持线间距等。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况

简要说明
	水平喷射淋雨测试仪在国内外均有生产，各企业型号有所不同，但基本原理一致。国内外均未制定相关校准规范。
在本规范制定过程中不会涉及知识产权问题。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）

月  日
	技术

委员会
	（签字、盖公章）

月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）

月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

