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有色金属行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	直流辉光放电质谱仪

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	■重点
□基础

	主要起草单位
	国标（北京）检验认证有限公司
(国家有色金属质量监督检验中心)

	联系人
	刘英
	联系电话
	010-82241352

	任务年限
	2018年完成
	申请经费
	8万元

	参加单位
	

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 □自主创新 ■其他通用方法

	目的、意义和
必要性
	
直流辉光放电质谱采用固体直接进样的方式对待测元素进行测定，是一种最为有效的固态痕量直接分析方法。与传统的湿化学法相比，缩短了样品前处理时间，同时也避免了由湿化学法带来的试剂和环境污染；中分辨4000，高分辨10000，可将绝大部分的干扰分开；灵敏度高，定量限可达ng/g级。直流辉光放电质谱法在现代高纯材料多元素快速分析方面优势明显。
辉光放电是在0.1~1torr压力下的一种气体放电现场，形成低压等离子体的Ar+被加速到样品材料组成的阴极，样品在阴极表面被溅射，中性粒子在辉光放电等离子体中通过电子碰撞被电离。氩等离子体中形成的正电荷粒子被引入质量分析器，按照质荷比分离，最后由检测器进行检测。直流辉光放电质谱仪的灵敏度、质量轴、分辨率以及检测器的状态都会影响检测结果的准确性，因此有必要对直流辉光放电质谱仪的性能参数进行计量校准。科学的校准规范能够有效确保校准操作的规范性和校准结果的可靠性，能够有效确保该仪器测量的准确性。对于提升产品质量水平、推动有色金属产业升级具有十分重要的积极作用。

	范围和主要
计量特性
	1、本规范适用于直流辉光放电质谱仪的校准
2、计量技术规范主要计量特性的技术指标
1) 灵敏度：≥1×109cps
2) 分辨率：中分辨≥3800；高分辨≥8000
3) 质量轴：Ar40++：19.9803~19.9809；Ar40Ar40+：79.9240~79.9244；
Sn118+：117.9009~117.9013；Sn118 Ar40+：157.8632~157.8634
Pb208+:207.9759~207.9763；Pb208Ar40+:247.9383~247.9387
4) 检测器FCF值：＞10000
5) 稳定性：基体元素信号强度RSD≤5%

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前在直流辉光放电质谱法在高纯金属材料、高纯半导体材料领域的应用已十分成熟。然而，国内并没有直流辉光放电质谱仪的检定规程和校准规范，因此，急需制定校准规范。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

月  日
	技术
委员会
	

（签字、盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（签字、盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。

