附件3：
机械汽车行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	汽车操纵稳定性测试仪校准规范

	制定或修订
	   □制定    ☑修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 ☑校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

☑基础

	主要起草单位
	上海机动车检测认证技术研究中心有限公司

	联系人
	冯晓枫
	联系电话
	13764514899

	任务年限
	2018.1～2019.6.30
	申请经费
	/

	参加单位
	襄阳汽车检测中心、长春汽车检测中心

	具备的特点
	☑安全 □节能 □环保 ☑自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	汽车操纵稳定性测试仪主要用于检测机动车安全性的专用重要设备，防止车辆在出厂后消费者使用过程中出现严重安全问题。特别是新能源车辆在质量的分布、质心的位置对整个车辆在行驶过程中操纵性和稳定性。从而造成车辆损害、人员伤亡等问题，更有甚者可能会进一步影响道路安全、社会安定。

如今国内汽车行业内，每家厂商和研发机构均配有该类设备。但原有的JJF（汽车）01-2008汽车操纵稳定性测试仪校准规范的技术指标（有些项目）已不适合现有仪器设备的要求，国外对这些专业检测仪器也没有国家或行业的检定规程或校准规范，只有各自生产仪器设备企业自己产品技术标准。为规范汽车行业专用计量仪器设备传递/溯源工作，为汽车行业试验或实验使用的汽车专用计量仪器设备提供规范、可信的校准服务，也为汽车行业管理提供技术依据。经过编写的校准规范确定适用范围、研究被校对象特点、用途并确定校准方法以确保达到校准目的，并以试验数据验证该规范。

	范围和主要
计量特性
	1. 测量范围：侧倾、俯仰角度：（0～70）°；
2. 回转角速度：（0～1000）°/s;加速度：（0～49）m/s2 。
3. 示值误差：侧倾、俯仰角度：±0.5°；回转角速度：±1%FS;

   加速度：（0～4.90）m/s2时，±0.10 m/s2；（4.90～49）m/s2时，±1.0%
4. 重复性：侧倾、俯仰角度：±0.3°；回转角速度：±0.5%；

   加速度：（0～4.90）m/s2时，±0.05 m/s2；（4.90～49）m/s2时，±0.5%

	水平
	       □国际先进        □国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国外对这些专业检测仪器也没有国家或行业的检定规程或校准规范，只有各自生产仪器设备企业自己的产品技术标准。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
2017年
11月 2 日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
