附件2：
行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	织物防钻绒性能测试仪（滚箱法）校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	福建省纤维检验局

	联系人
	邓力生
	联系电话
	13959113849

	任务年限
	2019年完成
	申请经费
	   自筹

	参加单位
	纺织工业科学技术发展中心等

	目的、意义和

必要性
	随着人民生活水平提高及对穿着美观的追求，轻便化保温性好的羽绒服装或含羽绒保暖用品在人们生活中应用越来越广，逐步取代了传统的穿着感观臃肿厚重的棉衣棉裤等。但羽绒纺织制品有个缺点，羽绒喜欢从织物面料或接缝、针眼等任何不够密实地方钻出，影响穿着和美观，且是不可避免的，加工工艺、面料及充绒质量都会影响钻绒程度。织物防钻绒性能测试仪的应用，是模拟人们穿着的羽绒服在日常活动中所受的各种触碰、摩擦情况，通过观察试验结果，评判样品的防钻绒特性的好坏。故编制织物防钻绒性能测试仪的相关校准规范，保证其在各个企事业实验室试验结果的一致性，显得尤为重要和迫切。

根据GB/T 12705.2-2009《纺织品  织物防钻绒性试验方法  第2部分：转箱法》纺织试验方法标准，所用的试验仪器为转箱法的防钻绒性试验仪。目前该仪器尚未有相关校准规范，查到已有JJF（纺织）064-2013 《织物防钻绒性试验仪（摩擦法）校准规范》，但仅适用于摩擦法防钻绒仪的校准，不适用于滚箱法防钻绒仪的校准。为填补行业需求，须根据滚箱法防钻绒测试仪的特点及试验方法标准，编制符合要求的校准规范。

	范围和主要
计量特性
	制定的规范主要用于纺织行业广泛应用的织物防钻绒性能测试仪（滾箱法）的校准，其主要计量特性有:

1、转箱内部尺寸（cm）：45×45×45；

2、转箱转速（r/min）：45±1；

3、转数示值准确性：（0～1000）转，实测与计数显示一致；
4、橡胶球硬度（HA）：45±10；（试验时使用10只丁腈橡胶球）；

5、橡胶球质量（g）：140±5。

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	目前国内现有的JJF（纺织）064-2013 《织物防钻绒性试验仪（摩擦法）校准规范》，仅适用于摩擦法防防钻绒仪的校准，不适用于滚箱法防钻绒仪的校准，因摩擦法防防钻绒仪与滚箱法防钻绒仪从实验原理及仪器结构上都有很大差异，目前也未查询到国外有相关类似仪器的计量校准规范，故编制《织物防钻绒性能测试仪（滾箱法）校准规范》，不存在有知识产权及专利的问题。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（签字、盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（签字、盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
