附件2-4
有色金属行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	[bookmark: _GoBack]多因素环境试验箱

	制定或修订
	   ■制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程
 ■校准规范
	计量技术规范类别
	□重点
■基础

	主要起草单位
	国标（北京）检验认证有限公司
(国家有色金属质量监督检验中心)

	联系人
	刘英
	联系电话
	010-82241352

	任务年限
	2018年完成
	申请经费
	8万元

	参加单位
	

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 ■自主创新 □其他         

	目的、意义和
必要性
	多因素环境试验是目前环境模拟加速试验的主要发展方向，试验通过温度、湿度、盐雾、光照等常见的环境因素的耦合实现对复杂自然环境的模拟，可用于复杂服役条件下使用的产品寿命和性能的准确评价。近期，针对太阳能吸收膜性能评价的多因素环境试验箱已研制成功，该设备能实现盐雾、湿热、高低温等多种环境因素的复合试验，更好的模拟了南部沿海苛刻的环境条件。但我国的多因素环境设备还处于初步发展阶段，设备的制造研发并不成熟，大部分多因素设备的研制处于摸索阶段，产品质量参差不齐，这与缺乏对多因素试验箱的校准规程所致，由于缺乏对设备的评价依据，导致产品的验收和维护校准处于灰色地带，对行业的发展造成了不利的影响。科学的校准规范能规范校准操作并确保校准结果的准确性，便于该仪器的广泛推广应用，从而提升产品质量水平，并对有色金属产业升级起到积极作用。

	范围和主要
计量特性
	1、本规范适用于多因素环境试验箱的校准
2、计量技术规范主要计量特性的技术指标
1) 温度波动度：≤±1.0℃
2) 温度均匀度：≤±1℃
3) 温度偏差：≤±2.0℃
4) 湿度范围：(30～95)%RH
5) 湿度偏差：（-3～2）%RH
6) 湿度波动度：≤3%RH
7) 湿度均匀度：≤±2%RH
8) 盐雾沉积量：（1.0～2.0）m1/80cm2/h
9) 喷雾压力：（1.00±0.01）kgf/cm2

	水平
	       □国际先进        ■国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国内环境试验箱所应用的校准规程以《JJF1101 环境试验设备温度、湿度校准规范为主》，并无针对多因素环境试验箱的校准规范，但多因素环境试验和单一因素环境试验相比，对设备的整体设计和控制精度提出了更高的要求，单纯用JJF1101并不满足实际要求。

	主要
起草单位
	

（签字、盖公章）
  

12月30日
	技术
委员会
	

（签字、盖公章）


月  日
	部委托
支撑
单位
	

（签字、盖公章）


月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。
          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。



