附件3：
通信行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	通用公共无线电接口协议(CPRI)测试仪校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	/

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□基础 

█重点

	主要起草单位
	中国信息通信研究院

	联系人
	陈龙泉
	联系电话
	010-62304899

	任务年限
	2018年-2020年
	申请经费
	5万元

	参加单位
	/

	具备的特点
	□安全 □节能 □环保 █自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	CPRI(The Common Public Radio Interface，通用公共无线电接口)定义了基站数据处理控制单元REC(Radio Equipment Control)与基站收发单元RE(Radio Equipment)之间的接口关系，由于其特定的数据结构保证了基带处理单元与射频单元可以完全分离，实现了宏基站的分布式拉远以及新一代的分布式基站，带来了快速、便捷的网络部署，而且有利于大幅降低运营商建网的成本，逐步成为运营商关注的焦点
CPRI协议测试仪的主要用于测试运营商的宏基站或分布式基站内的CPRI接口的物理特性、协议一致性、时延是否符合要求。目前我国新一代基站建设中已经越来越多地应用这一协议，而且传输速率已完全覆盖了CPRI协议Rate 1~7：(614.4~24330.24)Mbit/s。CPRI协议测试仪已经广泛应用于运营商的分布式基站建设中，因此从保证施工质量、保障通信安全出发，对其进行准确可靠、量值统一的校准尤为更要，首先需要建立起科学、合理的CPRI协议测试仪校准方法和校准规范。

	范围和主要
计量特性
	1. 计量技术规范的适用范围

该校准规范主要适用于对支持CPRI协议测试的传输、分析类仪表的校准。

2. 计量技术规范主要计量特性的技术指标
1) 速率等级：Rate 1~7 (614.4~24330.24)Mbit/s 速率偏差：< ±4.6×10-6
2) 光信号眼图及消光比: > 6.0 dB

3) 接收灵敏度: > -15.0 dBm

4) 时延测试准确度:< 0.5μs

3. 计量技术规范的计量项目
CPRI协议主要涉及Layer 1 物理层 Layer 2 数据链路层，因此对其进行校准的主要计量项目也主要从这两方面展开

1) 物理层：包括速率、消光比、接收机灵敏度、时延测试准确度等

2) 数据链路层：包括帧结构信号、误码发生及测量功能、告警信号发生及显示功能等

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	国际上CPRI协议的进展情况：

2003年4月，由爱立信、华为、NEC、北电网络及西门子公司发起成立CPRI 组织。2003年9月发布了CPRI标准的1.0版本，通过制定开放性的标准接口，将基站分成无线设备（RE）和无线设备控制部分（REC）。2.0版本于2004年10月发布，该版本支持W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等多种无线通信标准。目前最新的版本3.0是2006年10月发布的，增加了对WiMAX的支持。

本校准规范主要根据CPRI协议 3.0版本进行制定，选取其中的物理特性、协议一致性、时延等方面的技术要求进行测试方法研究，并根据现有的VeEX、Anritsu等公司的产品支持的协议版本进行测试，主要体现在支持速率及兼容性上。

本校准规范属于首次制定，国内无相似规程。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
