附件3：
建材行业计量技术规范项目建议书
	建议项目名称
	水泥胶砂振动台校准规范

	制定或修订
	   █制定    □修订
	被修订计量技术规范号
	

	计量技术规范性质
	 □检定规程

 █校准规范
	计量技术规范类别
	□重点

█基础

	主要起草单位
	中国建筑材料科学研究总院有限公司

	联系人
	刘晨
	联系电话
	51167433

	任务年限
	2018.7-2020.12
	申请经费
	10万

	参加单位
	待定

	具备的特点
	█安全 □节能 □环保 □自主创新 □其他＿＿＿

	目的、意义和

必要性
	水泥是关系国际民生的重要建筑材料，其质量检验的准确与否，对工程质量与安全关系很大。虽影响水泥质量检验准确性的因素很多，但仪器设备的量值是否能准确传递是主要的因素。
水泥胶砂振动台是检验水泥强度的必备设备，为保证使用中水泥胶砂振动台的标准状态，1999年颁布了JJG（建材）103-1999水泥胶砂振动台检定规程。2005年我国修订、实施了JC/T723-2005《水泥胶砂振动台》仪器标准，但检定规程没有进行修订。为了保证量值的正确传递、提高水泥产品和测定仪的质量，满足《中国制造2050》的要求，有必要立项制定校准规范。

	范围和主要
计量特性
	范围：
本规程适用于水泥胶砂试体成型振实台的首次检定、后续检定和使用中检查。
主要计量特征：
1、 振幅；
2、 振动频率；
3、震动时间

	水平
	       □国际先进        █国内先进        

	国内外情况
简要说明
	对于水泥质量检验仪器设备质量、量值传递的准确，国内外都非常重视，只是采取的方式不同。
国际上，一般将仪器设备的技术要求、计量检定规定合并在相应的试验方法标准或产品标准中，其中比较突出的是ANSI/API 10A/ISO 10426-1—2001《固井用油井水泥与材料规范》，该标准明确规定了油井水泥检验用仪器设备的结构、技术要求、检定方法和检定周期。
我国则采取了将仪器设备标准化、计量检定规范化的方式，制定了相应的仪器设备标准和检定规程，以保证仪器设备的质量、量值传递的准确。

	主要

起草单位
	（签字、盖公章）
月  日
	技术

委员会
	（盖公章）
月  日
	部委托

支撑

单位
	（盖公章）
月  日


填写说明：1.表中第2，3，8行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。

          2.填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。
