附件1：
94项行业标准名称及主要内容

	序

号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5541-2019
	铬盐污染场地处理方法
	    本标准规定了铬盐污染场地处理方法的术语和定义、污染场地土壤性质分析、污染场地分布确定、污染场地土壤修复处理方法及环境保护要求。

    本标准适用于铬盐污染场地建设用地土壤的化学处理方法。
	　
	　

	
	HG/T 5542-2019
	镍铬盐污染场地处理方法
	    本标准规定了镍铬盐污染场地处理方法的术语和定义、污染场地土壤性质分析、污染场地分布确定、污染场地土壤修复处理方法及环境保护要求。

    本标准适用于镍铬盐污染场地建设用地土壤的化学处理方法。
	　
	　

	
	HG/T 5543-2019
	废弃化学品中钴的测定
	    本标准规定了废弃化学品中钴含量的测定方法原理、试剂或材料、仪器设备、试验步骤和试验数据处理。

    本标准适用于废弃电池化学品、废弃电子化学品、废弃催化剂、工业废渣和工业废液等废弃化学品中钴含量的测定。电位滴定法测定范围5 %~60 %；原子吸收光谱法测定范围0.1 %~5 %；电感耦合等离子体发射光谱法测定范围0.1 %~5 %。
	　
	　

	
	HG/T 5544-2019
	含氰废液中氰化物含量的测定
	    本标准规定了含氰废液中氰化物含量测定的术语和定义、一般规定、试样的采集和保存、试验溶液的制备、氰化物含量的测定。

    本标准适用于含氰废液中氰化物含量的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5545-2019
	锂离子电池材料废弃物中镍含量的测定
	    本标准规定了锂离子电池材料废弃物中镍含量测定方法的术语和定义、一般规定、试样制备及丁二酮肟重量法和电感耦合等离子体发射光谱法两种检测方法。

    本标准适用于锂离子电池材料废弃物中镍含量的测定，丁二酮肟重量法测定范围大于5.00 %，电感耦合等离子体发射光谱法测定范围不大于5.00 %。
	　
	　

	
	HG/T 5546-2019
	含钙废液处理处置方法
	    本标准规定了含钙废液处理处置的术语和定义、组成、处理处置方法及环境保护要求。

    本标准适用于锶盐生产含钙废液、氟化物生产含钙废液、电石渣浆中含钙废液及皂化反应过程中含钙废液的处理处置。
	　
	　

	
	HG/T 5547-2019
	移动式化学清洗废液处理装置技术规范
	    本标准规定了移动式化学清洗废液处理装置的术语和定义、一般规定、功能要求、装置的处理处置方法和环境保护要求。

    本标准适用于化学清洗过程中产生的废液的现场处理处置装置及过程。
	　
	　

	
	HG/T 5560-2019
	铬盐副产硫酸钠
	    本标准规定了铬盐副产硫酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于铬盐副产硫酸钠。该产品主要用作生产硫化钠和元明粉的原料，还可用作生产碱式硫酸铬的稀释剂。
	　
	　

	
	HG/T 5561-2019
	湿法制备铬盐副产氧化铁粉
	    本标准规定了湿法制备铬盐副产氧化铁粉的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本标准适用于湿法制备铬盐副产氧化铁粉。该产品主要用作工业炼铁和生产颜料的原料。
	　
	　

	
	HG/T 5570-2019
	离子交换树脂生产回收硫酸
	    本标准规定了离子交换树脂生产回收硫酸的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签和随行文件、包装、运输和贮存。

    本标准适用于离子交换树脂生产过程中回收的硫酸。本产品一般用于工业酸洗等工业生产。
	　
	　

	
	HG/T 22817-2019
	化工矿山项目可行性研究报告编制规定
	    本规范规定了化工矿山项目可行性研究报告编制的主要内容和深度。

    本规范适用于新建、改建、扩建、设备更新的化工矿山项目可行性研究报告的编制。
	　
	　

	
	石化行业
	
	
	
	

	
	SH/T 3061-2019
	石油化工管式炉基础设计规范
	    本规范规定了管式炉基础设计的基本规定、荷载组合、基础型式、地基计算、基础设计和构造要求等。

    本规范适用于石油化工圆筒炉、立式(箱式)炉和裂解炉等管式炉的基础设计,不适用于卧式加热炉、辅助燃烧室、尾气焚烧炉及加热炉的附加设备基础。
	SH/T 3061-2009
	　

	
	SH/T 3159-2019
	石油化工岩土工程勘察规范
	    本规范规定了石油化工岩土工程勘察的基本规定和生产装置区、储罐区、长输管道、地下水封石洞油（气）库的岩土工程勘察、工程分析与评价以及岩土工程勘察报告的内容和要求。

    本规范适用于石油化工、煤化工新建、扩建和改建工程的岩土工程勘察。
	SH/T 3159-2009
	　

	
	SH/T 3603-2019
	石油化工钢结构防腐蚀涂料  应用技术规程
	    本规程规定了石油化工钢结构防腐蚀涂料使用环境的腐蚀性分级、涂层干膜厚度、涂层配套要求、施工验收以及安全、卫生和环境保护方面的要求。

    本规程适用于以石油、天然气、煤为原料生产油品及化工产品的工程中，受工业大气介质腐蚀作用下钢结构防腐蚀涂料的选用、施工及验收。
	SH/T 3603-2009
	　

	
	SH/T 3604-2019
	石油化工灌浆材料应用技术规程
	    本规程规定了水泥基无收缩灌浆材料和环氧灌浆材料应用的基本规定、选用原则、材料及其检验、施工及工程验收等规定。

    本规程适用于以石油、天然气、煤为原料生产油品及化工产品的工程中，采用水泥基灌浆材料和环氧灌浆材料，进行基础灌浆、螺栓或钢筋锚固及预应力孔道灌浆的选用、施工和质量验收。
	SH/T 3604-2009
	　

	
	冶金行业
	
	
	
	

	
	YB/T 4767-2019
	绿色设计产品评价技术规范 取向电工钢
	    本标准规定了取向电工钢绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于取向电工钢的绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4768-2019
	绿色设计产品评价技术规范 管线钢
	    本标准规定了管线钢绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于采用高炉炼铁、转炉炼钢、宽厚板可逆式轧机或热连轧机组生产的石油、天然气及其他类似流体输送管用管线钢的绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4769-2019
	绿色设计产品评价技术规范 新能源汽车用无取向电工钢
	    本标准规定了新能源汽车用无取向电工钢绿色设计产品的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于新能源汽车用无取向电工钢的绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4770-2019
	绿色设计产品评价技术规范  厨房厨具用不锈钢
	    本标准规定了厨房厨具用不锈钢绿色设计产品评价的术语和定义、评价原则和方法、评价要求、生命周期评价报告编制方法。

    本标准适用于厨房厨具用不锈钢绿色设计产品评价。
	　
	　

	
	YB/T 4771-2019
	钢铁行业绿色工厂评价导则
	    本标准规定了钢铁行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价程序和报告。

    本标准适用于钢铁联合企业绿色工厂（不含矿山）的评价，独立轧钢等其他类型钢铁企业绿色工厂评价可参照本标准。
	　
	　

	
	YB/T 4772-2019
	钢坯加热温度均匀性测定和计算方法
	    本标准规定了钢坯加热温度均匀性的术语和定义、适用条件、测定仪器、表面温度的测定与计算、内部温度的测定与计算、测定报告。

    本标准适用于钢铁企业轧钢加热炉、热处理炉的钢坯加热温度均匀性测定和计算，其他工业炉窑的钢坯加热温度均匀性的测定与计算也可参考使用。
	　
	　

	
	YB/T 4773-2019
	钢坯氧化烧损的测定和计算方法
	    本标准规定了钢坯氧化烧损的术语和定义、测定内容、测定方法、测定步骤与计算方法、测定报告。

    本标准适用于加热钢坯的氧化烧损测定与计算。
	　
	　

	
	YB/T 4774-2019
	加气混凝土用铁尾矿
	    本标准规定了加气混凝土用铁尾矿的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、运输与贮存等。

    本标准适用于加气混凝土用铁尾矿。
	　
	　

	
	YB/T 4775-2019
	路面砖用铁尾矿
	    本标准规定了路面砖用铁尾矿的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输与贮存。

    本标准适用于路面砖用铁尾矿。
	　
	　

	
	YB/T 4776-2019
	免烧砖用铁尾矿
	    本标准规定了免烧砖用铁尾矿的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输与贮存等。

    本标准适用于免烧砖用铁尾矿。
	　
	　

	
	建材行业
	
	
	
	

	
	JC/T 2546-2019
	固定式建筑垃圾处置技术规程
	    本规程适用于以混凝土类、砖混类建筑垃圾为处置对象的新建、扩建、改建的固定式建筑垃圾再生处置厂的规划、设计、运维管理。

    固定式建筑垃圾再生处置除应符合本规程外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。
	　
	　

	
	JC/T 2547-2019
	天然石粉综合利用技术要求
	    本标准规定了石材生产加工中石粉综合利用的术语和定义、粉尘的控制和回收、生产废水的处置和泥浆的回收、碎石和废料的制粉制砂及石粉废弃物综合利用技术要求。

    本标准适用于天然石材、无机合成石材生产加工中产生的碎料、石粉粉尘和冷却水泥浆的控制、回收、处置、运输和综合利用，以石材矿山碎料为原料的制粉制砂企业可参照采用。
	　
	　

	
	JC/T 791-2019
	轮窑热平衡、热效率测定与计算方法
	    本标准规定了砖瓦工业轮窑热平衡、热效率测定与计算方法。

    本标准适用于以粘土、页岩、粉煤灰、煤矸石、淤泥（江河湖淤泥）及其他固体废弃物为主要原料生产砖瓦产品的轮窑。
	JC/T 791-2007（2017）
	　

	
	JC/T 792-2019
	隧道式砖瓦干燥室热平衡、热效率测定与计算方法
	    本标准规定了隧道式砖瓦干燥室热平衡、热效率测定与计算方法。

    本标准适用于以粘土、页岩、粉煤灰、煤矸石、淤泥（江河湖淤泥）及其他固体废弃物为主要原料的砖瓦坯体干燥用隧道式砖瓦干燥室。
	JC/T 792-2007（2017）
	　

	
	JC/T 793-2019
	隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法
	    本标准规定了隧道式干燥室-轮窑体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法。

    本标准适用于以粘土、页岩、粉煤灰、煤矸石、淤泥（江河湖淤泥）及其他固体废弃物为主要原料生产砖瓦产品的隧道式干燥室-轮窑体系。
	JC/T 793-2007（2017）
	　

	
	JC/T 429-2019
	砖瓦工业隧道窑—干燥室体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法
	    本标准规定了砖瓦工业隧道窑—干燥室体系热效率、单位热耗、单位煤耗计算方法。

    本标准适用于以粘土、页岩、粉煤灰、煤矸石、淤泥（江河湖淤泥）及其他固体废弃物为主要原料生产砖瓦产品的隧道窑-干燥室体系。
	JC/T 429-2007（2017）
	　

	
	JC/T 2548-2019
	建筑固废再生砂粉
	    本标准规定了建筑固废再生砂粉的术语和定义、分类与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、储存和运输。

    本标准适用于建筑固废再生砂粉在水泥混凝土、沥青混凝土、砂浆、水泥混凝土制品、无机混合料、回填材料等的应用。
	　
	　

	
	汽车行业
	
	
	
	

	
	QC/T 826-2019
	桥梁检测车
	    本标准规定了桥梁检测车的术语和定义、规格型号、分类及基本参数、要求、试验、检验规则、标志和使用说明书、随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于采用在定型汽车底盘上改装的桥检车。其它型式和有特殊要求的桥检车可参照本标准执行。
	QC/T 826-2010
	　

	
	QC/T 1107-2019
	压缩式垃圾车
	    本标准规定了压缩式垃圾车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于采用定型二类汽车底盘改装的后装压缩式垃圾车。
	　
	　

	
	QC/T 53-2019
	吸粪车
	    本标准规定了吸粪车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于定型二类汽车底盘改装的吸粪车。
	QC/T 53-2006
	　

	
	QC/T 1108-2019
	商用车用气路电磁阀
	    本标准规定了商用车用气路电磁阀的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等。

    本标准适用于商用车用气路电磁阀（不含ABS等特殊应用电磁阀）。
	　
	　

	
	QC/T 708-2019
	汽车空调风机
	    本标准规定了汽车空调风机(包括蒸发风机、冷凝风机、暖风风机)的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和保管。

    本标准适用于汽车空调风机(包括蒸发风机、冷凝风机、暖风风机)。
	QC/T 708-2004;

QC/T 29092-1992
	　

	
	QC/T 1109-2019
	汽车前照明用调光电机
	    本标准规定了汽车前照明用调光电机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和保管。

    本标准适用于各类汽车前照明用的水平调光电机。
	　
	　

	
	QC/T 829-2019
	柴油车排气后处理系统技术条件
	    本标准规定了柴油车排气后处理系统的技术要求、试验条件、仪器、设备和试验方法。

    本标准适用于柴油车排气后处理系统，包括氧化型催化转化器、选择性催化还原转化器、柴油颗粒捕集器、氨逃逸催化器、组合式降NOX-PM装置或其他任何能降低排气污染物的系统。
	QC/T 829-2010
	　

	
	QC/T 1110-2019
	汽车柴油机燃油加热装置
	    本标准规定了汽车柴油机燃油加热装置的术语和定义、要求、试验方法和检验规则等。

    本标准适用于以电加热方式为主的汽车柴油机燃油加热装置。其他加热方式参照执行。
	　
	　

	
	QC/T 1113-2019
	汽车气压制动系统用快插接头技术要求及试验方法
	    本标准规定了汽车气压制动系统用快插接头的术语和定义、技术要求、试验方法。

    本标准适用于汽车气压制动系统中最大工作压力为1.25 MPa及以下、环境工作温度为-40 ℃～100 ℃的尼龙管路中的金属快插接头和非金属快插接头，用于气压制动胶管的快插接头可参照执行。不适用于牵引车与挂车之间的连接器接头。
	　
	　

	
	QC/T 29082-2019
	汽车传动轴总成技术条件及台架试验方法
	    本标准规定了十字轴式万向节传动轴总成的技术条件及台架试验方法。

    本标准适用于轻型、中型和重型各类汽车及其改装车用传动轴，微型汽车及其改装车用传动轴可参照使用。
	QC/T 29082-1992;

QC/T 523-1999
	　

	
	QC/T 1114-2019
	汽车机械式自动变速器（AMT）总成技术条件和台架试验方法
	    本标准规定了汽车机械式自动变速器的技术要求和台架试验方法。

    本标准适用于M类和N类机动车辆装备的AMT,其它车辆类型AMT可参考使用。
	　
	　

	
	QC/T 568-2019
	汽车机械式变速器总成技术条件及台架试验方法
	    本标准规定了汽车机械式变速器总成的技术条件及对应的台架试验方法。

    本标准适用于M类、N类汽车机械式变速器总成。
	QC/T 568.1-2011;

QC/T 29063.1-2011
	　

	
	QC/T 1115-2019
	自动变速器（AT）技术要求与试验方法
	    本标准规定了道路车辆用自动变速器（AT）技术要求及试验方法。

    本标准适用于装备了自动变速器（AT）的道路车辆，装备了自动变速器（AT）的非道路车辆可参照执行。
	　
	　

	
	QC/T 216-2019
	汽车用地毯
	    本标准规定了乘用车用地毯的定义、术语、性能要求、试验方法及检验规则。

    本标准适用于乘用车车身内地板成型地毯，即以化学纤维为材料通过针刺或簇绒工艺制成的地毯面材，经涂层复合等工艺结合橡塑材料作为辅助层，制成的车内地板成型地毯。主要包括毡型针刺地毯、天鹅绒针刺地毯、条纹针刺地毯、簇绒地毯等。

    本标准不适用于乘用车用脚垫。
	QC/T 216-1996
	　

	
	QC/T 1116-2019
	抑尘车
	    本标准规定了抑尘车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于采用定型的二类汽车底盘改装的抑尘车。
	　
	　

	
	QC/T 1117-2019
	畜禽无害化运输车
	    本标准规定了畜禽无害化运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、使用说明书，以及随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于采用定型汽车底盘改装的畜禽无害化运输车。
	　
	　

	
	QC/T 453-2019
	厢式运输车
	    本标准规定了厢式运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输、贮存。

    本标准适用于货物运输的厢式汽车，包含封闭式货车和厢式货车。
	QC/T 453-2002
	　

	
	QC/T 447-2019
	建筑大板运输车
	    本标准规定了建筑大板运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存。

    本标准适用于运输建筑用预制件等特殊板材构件的半挂车。
	QC/T 447-1999
	　

	
	QC/T 1118-2019
	厢式汽车交换箱体技术条件
	    本标准规定了厢式汽车用交换箱体的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输。

    本标准适用于封闭式结构的交换箱体的设计、制造与检验。
	　
	　

	
	QC/T 1121-2019
	汽车用塑料燃油箱
	    本标准规定了汽车塑料燃油箱的性能要求和试验方法。

    本标准适用于M类和N类汽车塑料燃油箱，其它车辆塑料燃油箱可参照执行。
	　
	　

	
	QC/T 1122-2019
	汽车发动机用电动水泵技术条件
	    本标准规定了汽车发动机用电动水泵的技术要求、试验方法、检验项目以及包装运输技术条件。

    本标准适用于供电电压为12V的汽车用电动水泵，其它供电电压的汽车电动水泵参考执行。
	　
	　

	
	QC/T 626-2019
	汽车玻璃升降器
	    本标准规定了汽车玻璃升降器的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。

    本标准适用于汽车上使用的手动玻璃升降和标称电压为12V、24V的电动玻璃升降器，其结构形式涉及绳轮式玻璃升降器、齿轮臂式玻璃升降器，其他结构形式的玻璃升降器可参照执行。
	QC/T 626-2008;

QC/T 636-2014
	　

	
	QC/T 950-2019
	汽车座椅加热垫技术要求和试验方法
	    本标准规定了汽车座椅加热垫的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则及标识、包装、运输和储存等要求。

    本标准适用于12V或24V电压系统的汽车座椅用加热垫。
	QC/T 950-2013
	　

	
	QC/T 661-2019
	汽车空调用液气分离器
	    本标准规定了汽车空调压缩机的试验方法。

    本标准适用于使用HFC-134a/HFO-1234yf制冷剂的各种类型皮带轮驱动的汽车空调压缩机，其它环保型制冷剂的压缩机可参照执行。
	QC/T 661-2000
	　

	
	QC/T 1123-2019
	汽车轮胎充气泵
	    本标准规定了汽车轮胎充气泵的术语和定义、要求、试验方法、标志和标签。

    本标准适用于由车载电源供电的汽车轮胎充气泵。
	　
	　

	
	QC/T 293-2019
	汽车半轴技术条件和台架试验方法
	    本标准规定了汽车半轴的技术条件和台架试验方法。

    本标准适用于非转向驱动桥的全浮式半轴及半浮式半轴（矿用车用半轴除外）。
	QC/T 293-1999;

QC/T 294-1999
	　

	
	QC/T 1127-2019
	乘用车麦弗逊悬架铝合金控制臂总成技术条件及试验方法
	    本标准规定了乘用车麦弗逊悬架铝合金控制臂总成的术语、定义、技术条件及试验方法。

    本标准适用于乘用车麦弗逊悬架铝合金控制臂总成。
	　
	　

	
	QC/T 1128-2019
	汽车用摄像头
	    本标准规定了汽车用摄像头产品的要求、试验方法及其标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于基于可见光成像技术的摄像头产品。
	　
	　

	
	QC/T 1129-2019
	特种车辆后部防撞吸能装置
	    本标准规定了特种车辆后部防撞吸能装置的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装。

    本标准适用于安装在危险货物运输车、专项作业车后部的防撞吸能装置。安装于其他车辆后部的防撞吸能装置可参照执行。
	　
	　

	
	QC/T 236-2019
	汽车内饰材料性能的试验方法
	    本标准规定了汽车内饰纺织品（包括机织物、针织物、非织造布）、合成革材料的单位面积质量、厚度、断裂强力（抗张强度）和断裂伸长率、接缝强力、定负荷伸长率及残余变形率、耐磨性、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、气味性、甲醛含量、雾化、总碳挥发量、燃烧特性的试验方法。

    本标准适用于测试汽车内饰纺织品（包括机织物、针织物、非织造布）、合成革材料。
	QC/T 236-1997
	　

	
	QC/T 520-2019
	汽车用摩阻材料小样缩比试验方法
	    本标准规定了汽车用盘式制动衬块和鼓式制动衬片小样缩比试验方法。

    本标准适用于汽车用摩阻材料。
	QC/T 520-1999
	　

	
	QC/T 1111-2019
	商用车 轻合金车轮30°冲击试验方法
	    本标准规定了一种试验室试验方法，用来评定轻合金车轮轴向（横向）撞击路缘的性能。

    本标准适用于商用车轻合金车轮。
	　
	　

	
	QC/T 1112-2019
	乘用车车轮 双轴疲劳试验方法
	    本标准规定了乘用车车轮双轴疲劳试验方法。该方法是在试验室环境下，给旋转中的车轮轮胎总成施加一系列随时间变化的车轮载荷对，以评定车轮在道路载荷条件下的疲劳性能。

    本标准适用于乘用车车轮。
	　
	　

	
	QC/T 1119-2019
	汽车安全玻璃术语
	    本标准规定了有关汽车用安全玻璃的名词术语。

    本标准适用于汽车安全玻璃。
	　
	ISO 3536:2016,MOD

	
	QC/T 1120-2019
	汽车气压制动系统用快插接头尺寸
	    本标准规定了汽车气压制动系统用快插接头的结构型式和尺寸规格。

    本标准适用于汽车气压制动系统的最大工作压力为1.25 MPa及以下、工作温度为-40 ℃～100 ℃的尼龙管路中的金属快插接头和非金属快插接头，用于气压制动胶管的快插接头可参照执行。

    本标准不适用于牵引车与挂车之间的连接器接头。
	　
	　

	
	QC/T 660-2019
	汽车空调用压缩机试验方法
	    本标准规定了汽车空调压缩机的试验方法。

    本标准适用于使用HFC-134a/HFO-1234yf制冷剂的各种类型皮带轮驱动的汽车空调压缩机，其它环保型制冷剂的压缩机可参照执行。
	QC/T 660-2000
	　

	
	QC/T 1124-2019
	汽车自适应前照明系统调光装置耐久性试验方法
	    本标准规定了汽车前照明系统调光装置的耐久性试验方法和要求。

    本标准适用于带有动态调节装置和电子控制移动/转动模块的汽车前照明系统。
	　
	　

	
	QC/T 1125-2019
	汽车离合器系统术语及定义
	    本标准规定了干式摩擦式汽车离合器及离合器操纵机构的术语及定义。

    本标准适用于干式摩擦式汽车离合器及离合器操纵机构。
	　
	　

	
	QC/T 1126-2019
	汽车驱动桥术语及定义
	    本标准规定了汽车驱动桥的术语及定义。

    本标准适用于汽车驱动桥总成及其主要零部件。
	　
	　

	
	轻工行业
	
	
	
	

	
	QB/T 2313-2019
	手表柄轴配合尺寸系列
	    本标准规定了手表用整体柄轴的结构型式及配合尺寸系列。

    本标准适用于手表用整体柄轴。
	QB/T 2313-1997
	　

	
	QB/T 2272-2019
	表用Y100Pb易切削高碳钢棒
	    本标准规定了表用Y100Pb易切削高碳钢棒的规格、牌号和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于制造手表零件用易切削高碳钢棒，其他精密机械零件亦可参照使用。
	QB/T 2272-2007
	　

	
	QB/T 2539-2019
	家用电动洗衣机定时器 电动机式定时器
	    本标准规定了家用电动洗衣机使用的电动机式定时器的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于以微型同步电动机为动力源，额定洗涤容量不大于12 kg，家用电动洗衣机（包括脱水机）上使用的定时器。
	QB/T 2539-2002
	　

	
	QB/T 2316-2019
	家用电动洗衣机定时器 发条式定时器
	    本标准规定了家用电动洗衣机使用的发条式定时器的产品分类、要求、试验方法、检验规则及其标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于以发条为动力源，额定洗涤容量不大于12 kg，家用电动洗衣机（包括脱水机）上使用的定时器。
	QB/T 2316-1997
	　

	
	QB/T 1911-2019
	钟表用铅黄铜板和带
	    本标准规定了钟表用铅黄铜板与带的分类、规格和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于制造钟表零件用铅黄铜板与带，仪器仪表等日用机械行业亦可参照使用。
	QB/T 1911-2007
	　

	
	QB/T 4379-2019
	手提纸袋
	    本标准规定了手提纸袋的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用纸或纸基复合材料加工而成的各种手提纸袋。
	QB/T 4379-2012
	　

	
	QB/T 2811-2019
	造纸用碳酸钙
	    本标准规定了造纸用碳酸钙的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于造纸填料和涂料用碳酸钙。
	QB/T 2811-2006
	　

	
	QB/T 4125-2019
	纸浆 D65亮度最高限量
	    本标准规定了纸浆D65亮度的最高限量。

    本标准适用于漂白原生纸浆。
	QB/T 4125-2010
	　

	
	QB/T 5398-2019
	造纸用原料 蔗渣
	    本标准规定了造纸用原料蔗渣的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存。

    本标准适用于生产纸浆用的蔗渣。
	QB/T 3701-1999
	　

	
	QB/T 5399-2019
	1000kV变压器匝间绝缘纸
	    本标准规定了1000kV变压器匝间绝缘纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于制造1000kV及以下特高压变压器用匝间绝缘纸。
	　
	　

	
	QB/T 5400-2019
	薄型封装纸
	    本标准规定了薄型封装纸及薄型封装纸原纸的要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本标准适用于封装冲孔式载料带的薄型封装纸及生产薄型封装纸用的原纸。
	　
	　

	
	QB/T 5401-2019
	多重增强钢塑复合管及管件
	    本标准规定了多重增强钢塑复合管及管件的术语和定义、符号和缩略语、原料、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本标准规定的管材及管件适用于长期工作温度不超过40 ℃，最大工作压力（MOP）不大于1.0 MPa的城镇水源输送、海水淡化、市政给排水、排污以及水利灌溉等用途的管道系统。
	　
	　

	
	QB/T 5402-2019
	冷热水用纤维复合聚丙烯管材
	    本标准规定了冷热水用纤维复合聚丙烯管材的术语和定义、符号和缩略语、材料、使用条件级别、产品分类、管系列S值的选择、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

    本标准仅适用于以无规共聚聚丙烯（PP-R）为基础树脂，中间层为纤维复合PP-R材料经共挤挤出的复合管材。

    本标准规定的管材适用于建筑物内冷热水管道系统，包括采暖管道系统。
	　
	　

	
	QB/T 5403-2019
	共轭亚油酸
	    本标准规定了共轭亚油酸的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于以食品级的红花籽油为原料，经异构化反应制成的共轭亚油酸产品。
	　
	　

	
	QB/T 5404-2019
	共轭亚油酸甘油酯
	    本标准规定了共轭亚油酸甘油酯的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

    本标准适用于以食品级红花籽油为原料，经异构化、酯化等反应制成共轭亚油酸甘油酯产品。
	　
	　

	
	QB/T 5405-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏用茶提取物
	    本标准规定了口腔清洁护理用品牙膏用茶提取物的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、保质期。

    本标准适用于以茶叶（Camellia sinensis L.）为原料，经提取而成的以儿茶素为主体的多酚类化合物，特征成分为表没食子儿茶素没食子酸酯（epigallocatechin-3-gallate，EGCG）。
	　
	　

	
	QB/T 5406-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏和漱口水中酸可溶性锌的检测 原子吸收分光光度法
	    本标准规定了火焰原子吸收分光光度法测定牙膏和漱口水中酸可溶性锌含量的方法。

    本标准适用于牙膏和漱口水中添加酸可溶性总锌化合物的含量测定。

    本方法检测限为0.008 mg/L，定量限为0.025 mg/L；当取样量为1.0 g时，本方法的定量限为125 mg/kg。
	　
	　

	
	QB/T 5407-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中3-甲基-4-异丙基苯酚含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中3-甲基-4-异丙基苯酚含量的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。

    本标准适用于牙膏、漱口水等口腔护理用品中3-甲基-4-异丙基苯酚含量的测定。

    本标准3-甲基-4-异丙基苯酚的检出浓度为0.20μg/mL，定量浓度为0.60μg/mL。若取1.0g样品，3-甲基-4-异丙基苯酚的检出限为20mg/kg，定量限为60mg/kg。
	　
	　

	
	QB/T 5408-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中赤藓糖醇含量的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中赤藓糖醇含量的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。

    本标准适用于牙膏、漱口水等口腔清洁护理用品中赤藓糖醇含量的测定。

    本标准赤藓糖醇的检出浓度为0.01mg/mL，定量浓度为0.03mg /mL。若取5.0g样品，赤藓糖醇的检出限为200mg/kg，定量限为600mg/kg。
	　
	　

	
	QB/T 5409-2019
	口腔清洁护理用品 牙膏中十六烷基氯化吡啶（CPC）的测定 高效液相色谱法
	    本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中十六烷基氯化吡啶的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。

    本标准适用于牙膏和漱口水中十六烷基氯化吡啶含量的测定。

    本标准十六烷基氯化吡啶的检出浓度为0.2 μg/mL，最低定量浓度为0.70 μg/mL。若取0.5 g牙膏样品，加提取液25mL，十六烷基氯化吡啶的检测限为10.0 mg/kg，定量限为35.0 mg/kg；若取2.5 g漱口水样品，加提取液10mL，十六烷基氯化吡啶的检测限为0.8 mg/kg，定量限为2.8 mg/kg。
	　
	　

	
	QB/T 5410-2019
	液晶式石英定时器
	    本标准规定了液晶式石英定时器的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于具有32768 Hz石英谐振器，标称工作电压为DC 1.50 V或DC 3.0 V的液晶式石英定时器。用于定时控制的液晶式石英定时模块亦可参照使用。
	　
	　

	
	QB/T 5411-2019
	化妆品中禁用物质二甘醇的测定 气相色谱法
	    本标准规定了化妆品中禁用物质二甘醇的气相色谱-氢火焰离子检测器测定方法。

    本标准适用于膏霜、水剂、乳液、啫喱类化妆品中二甘醇的测定。本标准的检出限和定量限：啫喱类、水剂类中二甘醇的检出限为200mg/kg，定量限为500 mg/kg，膏霜类和乳液类样品中二甘醇的检出限为400 mg/kg，定量限为600 mg/kg。
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	FZ/T 07004-2019
	纺织行业绿色工厂评价导则
	本标准规定了纺织行业绿色工厂评价的原则、方法、指标体系及要求、程序和报告格式等。

    本标准适用于具有实际生产过程的纺织工厂，并作为纺织行业制定绿色工厂评价要求的行业性要求。
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