
附件1

石墨行业规范条件（征求意见稿）
为保护性开发和高效利用石墨资源，优化产业结构，推动技术创新，保护生态环境，促进高质量发展，根据相关法律法规及规划政策，制定本规范条件。

本规范条件中石墨是指：晶质石墨（也称鳞片石墨）、隐晶质石墨（也称微晶石墨、土状石墨）采选产品，以及高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、球形石墨、粉体石墨烯（以天然石墨为原料）等加工产品。

本规范条件适用于现有以及新建和改扩建的石墨采选及加工项目。本规范条件是鼓励行业技术进步和规范发展的引导性文件，不具有行政审批的前置性和强制性。

一、建设布局

（一）石墨项目须符合国家及地方产业政策和规划、土地利用整体规划、主体功能区规划、当地城乡建设规划，以及相关环保、节能、安全等法律法规和政策。
石墨行业发展应立足国内需求，优化存量，调整结构，推进兼并重组，提高产业集中度，加强战略资源保护。新建和扩建石墨选矿项目应与淘汰落后相结合，鼓励在资源富集地和产业优势区发展石墨深加工产业。

（二）禁止在国家和地方规定的禁采区内新设开采企业，严格限制在国家和地方规定的限采区新设开采企业；已建在上述区域内的开采企业应按照矿产资源规划和国家有关规定进行处置。
禁止在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全防护距离以内，新建和扩建石墨项目。新建和扩建石墨项目，应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与人群和敏感区域的距离。

二、生产规模、工艺技术与装备

（三）石墨开采项目的开采规模应与资源储量规模相适应，并符合相关规划政策。开采项目设计应根据资源状况、赋存条件以及开发利用方案等选择安全、高效、先进的采矿方法和装备。露天开采回采率不低于92%，地下开采回采率不低于75%。项目建设应符合《非金属矿行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0312）。

（四）鼓励使用多碎少磨、磨浮短流程等节能环保的工艺技术，鼓励使用大型破碎磨矿设备、大型立式磨机、充气搅拌浮选机、自动板框压滤机、带脱硫功能压延机等先进设备，提高自动化和智能化水平。

晶质石墨选矿项目，设计规模不低于2万吨/年，单线规模不低于5000吨/年，选矿回收率按原矿平均品位分别符合以下指标：

	原矿平均品位（%）
	选矿回收率（%）

	5.0
	不低于80.0

	8.0
	不低于85.0

	10.0
	不低于90.0


隐晶质石墨选矿项目，设计规模不低于15万吨/年，单线规模不低于3万吨/年，选矿回收率不低于85%。

（五）高纯石墨项目，规模不低于5000吨/年，成品率不低于85%。

可膨胀石墨项目，规模不低于5000吨/年，成品率不低于95%。

柔性石墨项目，规模不低于1000吨/年，成品率不低于90%。

球形石墨项目，规模不低于2000吨/年，一次球化成品率不低于35%，两次球化总成品率不低于70%。

粉体石墨烯项目，氧化还原法规模不低于10吨/年（折合成石墨烯粉体），成品率不低于80%。剥离法规模不低于1吨/年（折合成石墨烯粉体），成品率不低于60%。

三、产品质量

（六）企业应建立完善的质量管理体系，相关产品质量应符合《鳞片石墨》（GB/T 3518）、《微晶石墨》（GB/T 3519）、《可膨胀石墨》（GB/T 10698）、《柔性石墨板技术条件》（JB/T 7758.2）、《球化天然石墨》（JC/T 2315）等相关标准要求。
四、能源、水资源消耗和资源综合利用
（七）石墨项目产品综合能耗应符合下列标准：

1.晶质石墨：按原矿平均品位分别符合以下指标：

	原矿平均品位
	每吨晶质石墨综合能耗

	5%
	不高于400千克标煤

	8%
	不高于320千克标煤

	10%
	不高于280千克标煤


2.隐晶质石墨：不高于100千克标煤/吨；

3.高纯石墨：不高于400千克标煤/吨；
4.可膨胀石墨：不高于500千克标煤/吨；

5.柔性石墨：不高于700千克标煤/吨；

6.球形石墨：不高于500千克标煤/吨；

7.粉体石墨烯：不高于600千克标煤/吨。
（八）石墨项目应开展节能评估和审查。年耗标准煤5000吨以上的企业，应当提交年度能源利用状况报告，报告包括能源消费情况、能源利用效率、节能目标和节能效益分析、节能措施等内容。

（九）石墨项目应加强水资源应循环利用。晶质石墨选矿工艺水循环利用率不低于90%。高纯石墨、可膨胀石墨工艺水循环利用率不低于80%。

（十）鼓励综合利用尾矿资源，大力发展循环经济。
五、环境保护

（十一）石墨项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。定期开展清洁生产审核，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。
（十二）原料转运、破碎、粉磨、干燥等重点烟、粉尘产生工序，应配备抑尘和除尘设施。烟气、含尘气体等废气经处理后，应符合《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB 9078）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）或项目所在地环境标准要求。

（十三）应采用低噪音设备，设置隔声屏障等进行噪声治理，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）等相关标准要求。

（十四）应配套建设相应的废水治理设施，废水排放应符合《污水综合排放标准》（GB 8978）。

（十五）尾矿、废石等固体废弃物应有专用贮存、处置场所，应符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599）。
六、安全生产、职业卫生和社会责任

（十六）石墨项目应符合《安全生产法》、《矿山安全法》、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）和《金属非金属矿山安全规程》《GB 16423》等有关法律法规、规章和标准的规定，依法依规取得安全生产许可证。

（十七）石墨项目应建立安全生产责任制，建立安全监测监控系统，按规定建设安全生产设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
（十八）石墨项目尾矿库设计和建设应符合《尾矿设施设计规范》（GB 50863）、《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）和《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006）等相关法律法规和标准的要求。

（十九）遵守《职业病防治法》和《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1）等相关的法律法规，并按照《用人单位职业病防治指南》（GBZ/T 225）建立组织机构和规章制度，完善职业危害防治设施，按照标准配备个人劳动防护用品。职业危害防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（二十）企业须依法纳税，合法经营，依法参加养老、失业、医疗、工伤等各类保险，为从业人员足额缴纳相关保险费用。

七、监督管理

（二十一）企业自愿申请，工业和信息化部对符合规范条件的石墨企业和生产线名单予以公告，接受社会监督并实行动态管理。

工业和信息化部将规范公告管理情况告知相关部门，促进要素资源向符合规范条件的石墨企业和生产线集中。

（二十二）地方工业和信息化主管部门对辖区内公告的企业执行本规范条件情况进行监督。

有关协会和中介机构应积极开展宣传和技术服务工作。

（二十三）加强石墨行业规范管理与战略性资源保护工作的衔接，促进石墨资源合理开发利用。

八、附则

（二十四）本规范条件适用于中华人民共和国境内（台湾、香港、澳门地区除外）所有石墨生产企业。

（二十五）本规范条件涉及的法律法规、标准规范和相关政策按其最新版本执行。

（二十六）本规范条件自20XX年X月X日起实施，由工业和信息化部负责解释，并根据法律法规、行业发展情况和产业政策调整情况适时进行修订。《石墨行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2012年第60号）同时废止。


