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前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件代替 GB 15084-2013《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》，与 GB 15084-2013相比，

除结构和编辑性修改外主要技术变化如下：

a) 更改了规范性引用文件（见第 2章）；

b) 更改了间接视野装置（见 3.1，2013 版的 3.1）、视镜（见 3.2,2013 版的 3.2）、监视镜（见

3.5,2013 版的 3.5）、曲率半径（见 3.6,2013版的 3.8）、临界物体（见 3.18,2013版的 3.21）、

发现距离（见 3.19，2013版的 3.24）、平头驾驶室（见 3.26,2013 版的 3.31）等术语和定

义；

c) 删除了视镜的类别（见 2013版 3.6）、视镜型式（见 2013 版 3.7）、在反射面某一点的基本

曲率半径（见 2013 版 3.9）、在反射面某一点的曲率半径（见 2013 版 3.10）、与视镜相关

的车辆型式（见 2013 版 3.13）、双眼总视野（见 2013 版 3.15）、空载质量（见 2013 版 3.16）、

临界视觉（见 2013 版 3.22）、观察基准点（见 2013 版 3.26）、可见光谱（见 2013 版 3.27）、

间接视野装置型式（见 2013版 3.30）等术语和定义；

d) 增加了球形表面（见 3.7）、非球形表面（见 3.8）、非球面镜（见 3.9）、摄像机-监视器系

统（见 3.12）、亮度对比度（见 3.16）、视镜和 CMS双功能系统（见 3.22）、点光源发现系

数（见 3.23）、点光源对比度系数（见 3.24）、基准眼点（见 3.27）等术语和定义；

e) 增加了间接视野装置的类型（见 4.1）；

f) 将视镜的“一般要求”改为“通用要求”（见 4.2.1）；

g) 更改了Ⅰ类视镜反射面边缘应包于保护框体内的要求（见 4.2.1.2，2013版的 4.1.1.2）；

h) 增加了凸出高度小于 5 mm的外表面零件的棱边应倒角的要求（见 4.2.1.5）；

i) 增加了视镜外表面凸出高度测量方法（见 4.2.1.5）；

j) 删除了间接视野装置进行扫描、成像并返回至初始位置所需的总时间要求（见 2013 版的

4.2.1.2）；

k) 更改了视镜反射面的要求（见 4.2.2.2.1）；

l) 增加了 CMS的通用要求（见 4.3.1）

m) 增加了Ⅰ类至Ⅳ类 CMS的功能性要求(见 4.3.2)；

n) 更改了Ⅴ类和Ⅵ类 CMS的功能性要求（见 4.3.3，2013版的 4.2.2.2）；

o) 增加了对于 CMS的撞击要求及试验方法（见 5.2.2.4）；

p) 更改了间接视野装置最少安装数量和视野要求（见表 5，2013版的表 2）；

q) 更改了Ⅴ类间接视野装置的视野范围要求（见 6.5.5.3，2013版的 6.5.6）；

r) 增加了 CMS的安装要求（见第 7章）；

s) 增加同一型式判定（见第 8章）；

t) 删除了本标准章节编号与 ECE R46章节编号对照（见 2013版附录 A）；

u) 增加了Ⅰ类至Ⅳ类 CMS的测试方法和安全规定（见附录 C）；

v) 增加了Ⅴ类和Ⅵ类 CMS发现距离的计算（见附录 D）；

w) 增加了Ⅴ类和Ⅵ类 CMS显示物体尺寸的计算(见附录 E)。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出并归口。
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本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

—— 本文件1994年首次发布，2006年第一次修订，2013年第二次修订；

—— 本次为第三次修订。



GB 15084—XXXX

4

机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求

1 范围

本文件规定了M和N类以及至少驾驶室被部分封闭的L类机动车辆的间接视野装置的技术要求、试验

方法、安装要求、同一型式判定。

本文件适用于M和N类及至少驾驶室被部分封闭的L类机动车辆的间接视野装置。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB 11552 乘用车内部凸出物

GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法

ISO 9241-305 人机交互的人类功效学-电子视觉显示试验方法（Ergonomics of human-system

interaction-Optical laboratory test methods for electronic visual displays）

ISO 13406-2：2001 平板视觉显示工作的人类工效学要求 第2部分：平板显示人类工效学要求

(Ergonomic requirements for work with visual displays based on flat panels part2:ergonomic

requirements for flat panel displays)

ISO 15008 道路车辆 交通信息和控制系统的人机工程学方面 车内视觉显示的规范和符合程序

（ Road vehicles-Ergonomic aspects of transport information and control systems —

Specifications and compliance procedures for in-vehicle visual presentation）

ISO 16505 道路车辆 摄像机-监视器系统在人机工程学及性能方面 要求和检测方法（Road

vehicles-Ergonomic and performance aspects of Camera Monitor Systems Requirements and test

procedures）

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

间接视野装置 devices for indirect vision

用来呈现驾驶员无法直接观察到的车辆后方、侧方或前方规定区域视野的装置。

视镜 mirror

通过反射面来获得视野的间接视野装置。

注：不包含潜望镜这类复杂的光学系统。

内视镜 interior mirror

安装在车辆内部的视镜，用于观察车辆正后方的视野。



GB 15084—XXXX

5

外视镜 exterior mirror

安装在车辆外部的视镜，用于观察车辆后方、侧方或前方的视野。

监视镜 surveillance mirror

安装在车辆内部或外部的视镜，用于观察车辆补充视野。

曲率半径 radius of curvature

r

视镜反射面上测得的圆弧半径的平均值。

球形表面 spherical surface

在水平和垂直方向上具有恒定曲率半径的凸面。

非球形表面 aspherical surface

在水平和/或垂直方向上具有可变的曲率半径的凸面。

非球面镜 aspherical mirror

由球形表面和非球形表面组成的镜面。

反射面中心 centre of the reflecting surface

反射面可见区域的几何中心。

圆角半径 radius of curvature of the constituent parts of the devices for indirect vision

c

最接近部件圆形的圆弧半径。

摄像机-监视器系统 camera-monitor system

CMS

通过摄像机与监视器组成的系统来获取规定视野的间接视野装置。

摄像机 camera

通过镜头和感光电子器件将车辆外部的影像转变为视频信号的装置。

监视器 monitor

将视频信号转变为可见光光谱影像的装置。

视野辅助系统 vision support system

辅助驾驶员发现车辆周围物体的装置。

亮度对比度 luminance contrast

物体与其紧邻背景/环境的亮度比值。
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分辨率 resolution

从整体中由感知系统分辨出来的最小细节。

临界物体 critical object

高为0.5 m，直径为0.3 m的圆柱体。

发现距离 detection distance

从摄像机镜头中心到临界物体被探测到的最远点之间的距离。

视野 field of vision

借助间接视野装置并基于其提供的地面视图及适用最大发现距离所观察到的三维空间范围。

弥散 smear

太阳光或其他高亮光源照射摄像机上时显示在监视器上的亮条。

视镜和 CMS 双功能系统 mirror and CMS dual function system

同时具有视镜和CMS功能的间接视野装置。

点光源发现系数 point light source detection factor

PLSDF

通过亮度和监视器上显示的点光源水平和垂直方向尺寸来区分一对点光源的系数。

点光源对比度系数 point light source contrast factor

PLSCF

通过水平方向上亮度曲线的最大亮度与最小亮度的差来区分一对点光源的系数。

驾驶员眼点 driver′s ocular points

驾驶员座椅R点垂直向上635 mm且相距65 mm的两个点。

平头驾驶室 forward control cab

发动机一半以上的长度位于风窗玻璃最前端的后方的驾驶室。

基准眼点 ocular reference point

驾驶员两眼点之间的中点。

4 技术要求

间接视野装置的类型

间接视野装置的类型如下：

a) Ⅰ类，提供内后视野；

b) Ⅱ类和Ⅲ类，提供主外后视野；
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c) Ⅳ类，提供广角外视野；

d) Ⅴ类，提供补盲外视野；

e) Ⅵ类，提供前视野；

f) Ⅶ类，提供 L 类机动车辆（至少驾驶室被部分封闭）视野。

视镜

4.2.1 通用要求

4.2.1.1 所有类型视镜均应具有调节功能。

4.2.1.2 对于Ⅰ类视镜，如果反射面的边缘包于保护框架（如支架等）内，保护框周边上所有点在任

何方向上的圆角半径 c 应不小于 2.5mm。如果反射面边缘超出保护框架，则凸出部分的边缘在任何方向

上的圆角半径 c 应不小于 2.5 mm。

4.2.1.3 对于Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类、Ⅶ类视镜，如果反射面的边缘包于保护框架（如支架

等）内，保护框周边上所有点在任何方向上的圆角半径 c 应不小于 2.5mm。如果反射面边缘超出保护框

架，则凸出部分边缘在任何方向上的圆角半径 c 应不小于 2.5 mm，且凸出部位在 50 N的作用力下应回

到保护框架内，作用力应平行于车辆纵向基准面，且水平施加到反射面凸出保护框架最高点。

4.2.1.4 按照 5.2 的规定试验后，将视镜安装在平面上，视镜在可调节的任意位置，以下部分的圆角

半径 c 应不小于 2.5 mm：

a) Ⅰ类视镜所有能与直径 165 mm的球体接触的部分，包括与支架保持连接的部分；

b) Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类、Ⅶ类视镜所有能与直径 100 mm球体接触的部分，包括与支

架保持连接的部分。

4.2.1.5 凸出高度大于等于 1.5 mm且小于等于 5 mm的外表面应倒角；凸出高度大于 5 mm的外表面应

符合 4.2.1.2、4.2.1.3、4.2.1.4 的要求。确定凸出部分尺寸应使用以下方法：

a) 安装在凸出表面的零件的凸出部分尺寸可以直接测量或者通过在其安装位置的图纸来确定；

b) 如果安装在复杂表面的零件的凸出尺寸无法直接测量，则测量基准线(基准线指过首末球体位

置球心的直线)与球心之间的最大距离。用直径 100 mm的球体在其上连续滚动,将得到球心位

置点 O1、O2、O3。过首末球体位置的球心点 01和 O3作一直线, 01O3线即是基准线。从距最远的

球心点 O2向 01O3作垂线 O2Q,则 O2Q 即是被测的凸出高度 h（见图 1）。

h

O1

O2

O3Q

标引序号说明：

O1—首位置球心点；

O2—凸出高度最高点位置球心点；

O3—末位置球心点；

Q—过凸出高度最高点球心作垂线与基准线的交点；

h—凸出高度。

图 1 凸出高度测量示意图
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4.2.1.6 对于视镜上直径或最大对角线小于 12 mm 的固定孔或凹座的边缘，若已倒角，则 4.2.1.4的

要求不适用。

4.2.1.7 以视镜转动轴为旋转中心、半径为 70 mm 圆柱体（L 类车辆用半径为 50 mm圆柱体）应与视

镜连接件所连接的基座或车身表面相切。最低安装高度高于 1.8 m 的视镜除外。

4.2.1.8 对外视镜，若 4.2.1.3 和 4.2.1.4 所涉及的零件是用不大于邵尔硬度为 A60 的材料制成，则

4.2.1.3和 4.2.1.4的要求不适用。

4.2.1.9 对内视镜，若视镜上的零件是用不大于邵尔硬度 A50 的材料制成，并安装在刚性支撑件上，

则 4.2.1.2 和 4.2.1.4 的要求仅适用于刚性支撑件。

4.2.2 特殊要求

4.2.2.1 尺寸

4.2.2.1.1 I类视镜（内视镜）

反射面上应能绘出以𝑎为底边，高为40 mm的矩形，尺寸𝑎的计算方法见公式（1）：

𝑎= 150× 1
1+1000/𝑟

············································· (1)

式中：

𝑎 --底边边长的数值，单位为毫米（mm）；

𝑟 --视镜曲率半径的数值，单位为毫米（mm）。

4.2.2.1.2 Ⅱ类和Ⅲ类视镜（主外视镜）

反射面尺寸应符合以下要求，𝑎和𝑏的最小值见表1：

a) 反射面上应能绘出以 𝑎为底边，高为 40 mm的矩形；

b) 反射面上应能绘出与矩形高平行的长度为 𝑏的线段。

表 1 𝑎和 𝑏 的最小值

单位为毫米

视镜类别 𝑎 𝑏

Ⅱ类
170

1 +1000/𝑟 200

Ⅲ类
130

1 +1000/𝑟 70

4.2.2.1.3 Ⅳ类视镜（广角外视镜）

反射面的外廓形状应简单，且能提供符合6.5.4中规定的视野，如Ⅳ类视镜无法单独提供6.5.4规定

的视野，可以与一个Ⅱ类视镜共同提供。

4.2.2.1.4 Ⅴ类视镜（补盲外视镜）

反射面的外廓形状应简单，且能提供符合6.5.5中规定的视野。

4.2.2.1.5 Ⅵ类视镜（前视镜）
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反射面外廓形状应简单，且能提供符合6.5.6中规定的视野。

4.2.2.1.6 Ⅶ类（至少驾驶室被部分封闭的 L 类车辆所使用的视镜）

反射面的最小尺寸应符合如下要求：

a) 面积应不小于 6 900 mm2；

b) 对于圆形视镜，直径应不小于 94 mm；

c) 对于非圆形视镜，反射面内应能至少容纳直径为 78 mm的圆。

反射面的最大尺寸应符合如下要求：

a) 对于圆形视镜，直径应不大于 150 mm；

b) 对于非圆形视镜，反射面应在 120 mm×200 mm的矩形内。

4.2.2.2 反射面和曲率半径

4.2.2.2.1 反射面要求

视镜的反射面应为平面或凸面，反射面允许附加非球形反射面，但非球形反射面不允许用于满足6.5

的视野要求。

按照附录A规定的方法进行测量，对于有两个工作模式的视镜，处于日间位置时应能正确辨认道路

交通的彩色信号且反射面的反射率应不小于40%，处于夜间位置时反射面的反射率应不小于4%；对于仅

有一个工作模式的视镜，反射面的反射率应不小于40%。

4.2.2.2.2 曲率半径要求

4.2.2.2.2.1 用附录 B规定的球面计,通过反射面中心，测量平行于 b 线段的水平方向的曲率半径 ri

和垂直于 b 线段得垂直方向的曲率半径 ri’； ri’和 ri的算术平均值为 rp，rp=（ri+ ri’）/ 2。

4.2.2.2.2.2 曲率半径之差应符合如下要求：

a) 当视镜反射面的 r值小于 3 000 mm时,曲率半径 ri’或 ri值与 rp值之差应不大于 0.15r；

b) 当视镜反射面的 r值小于 3 000 mm时,任一点的 rp与 r 值之差应不大于 0.15r；

c) 当视镜反射面的 r值不小于 3 000 mm时，a) 和 b)中所述的曲率半径之差应不大于 0.25r。

4.2.2.2.2.3 反射面附加非球形反射面应符合如下要求：

a) 附加非球形反射面曲面的宽度至少应为 30 mm；

b) 附加非球面部分的曲率半径 ri 应不小于 150 mm。

4.2.2.2.2.4 按照附录 B 规定的方法测量，反射面 r 值应符合如下要求：

a) I 类视镜（内视镜）、Ⅱ类和Ⅲ类视镜（主外视镜）应不小于 1 200 mm；

b) Ⅳ类视镜（广角外视镜）和Ⅴ类视镜（补盲外视镜）应不小于 300 mm；

c) Ⅵ类视镜（前视镜）应不小于 200 mm；

d) Ⅶ类视镜应不小于 1 000 mm,且不大于 1 500 mm。

CMS

4.3.1 通用要求

4.3.1.1 CMS应不使用工具即可调整。

4.3.1.2 将 CMS 安装在制造商规定的设计位置上，在任意可调节位置，以下部分的圆角半径 c应不小

于 2.5 mm ：

a) 安装在车内的 CMS及部件上所有能与直径 165 mm的球体接触的部分，包括与支架保持连接的

部分；
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b) 安装在车外的 CMS及部件上所有能与直径 100 mm球体接触的部分，包括与支架保持连接的部

分。

4.3.1.3 按 4.2.1.5 规定的方法确定凸出部分的尺寸，凸出高度大于等于 1.5 mm且小于等于 5 mm的

外表面应倒角；凸出高度大于 5 mm 的外表面应符合 4.3.1.2 的要求。

4.3.1.4 CMS上直径或最大对角线长度小于 12 mm 的固定孔或凹座的边缘，若已倒角，则 4.3.1.2的

要求不适用。

4.3.1.5 以 CMS 转动轴为旋转中心，半径为 70 mm 圆柱体应与 CMS连接件所连接的基座或车身表面相

切。最低安装高度高于 1.8 m 的 CMS 除外。

4.3.1.6 如果摄像机和监视器部件制作材料的邵尔硬度不大于 A60 并且安装在一个刚性支架上，则

4.3.1.2的要求仅适用于支架。

4.3.1.7 车辆监视器若符合 GB 11552 的规定，则认为符合 4.3.1.2 的要求。

4.3.2 I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类 CMS的功能要求

4.3.2.1 亮度调节

监视器的亮度应能根据环境条件手动或自动调节。

4.3.2.2 方向均匀性

按ISO 16505规定的方法进行试验，在监视器上显示70%灰度等级图像，在基础观察方向上监视器的

亮度与设计观察方向上的亮度的差值应符合公式（2）的规定，在扩展方向上监视器的亮度与设计观察

方向上的亮度的差值应符合公式（3）的规定。

max 𝐿𝑖−𝐿 Θ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷，Φ𝑚𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑟/𝐷
𝐿 Θ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷，Φ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷

< 35% ···································· (1)

式中：

𝑖—基础各向同性测量方向序号，见表2；

𝐿𝑖 —基础观察方向上的监视器亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

𝐿 Θ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷，Φ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷 —设计观察方向上的监视器亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

表 2 基础各向同性测量方向

单位为度

𝑖 水平方向 垂直方向

1 -7 +6

2 0 +6

3 +7 +6

4 -7 0

5 — —

6 +7 0

7 -7 -6

8 0 -6

9 +7 -6
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max 𝐿𝑖'−𝐿 Θ𝑚𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑟/𝐷，Φ𝑚𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑟/𝐷

𝐿 Θ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷，Φ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷
< 50% ···································· (2)

式中：

𝑖' —扩展各向同性测量方向序号，见表3；

𝐿𝑖' —扩展观察方向上的监视器亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

𝐿 Θ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷，Φ𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷 —设计观察方向上的亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

表 3 扩展各向同性测量方向

单位为度

𝑖' 水平方向 垂直方向

1 -12 +11

2 0 +11

3 +12 +11

4 -12 0

5 — —

6 +12 0

7 -12 -11

8 0 -11

9 +12 -11

4.3.2.3 横向均匀性

按ISO 16505规定的方法进行试验，监视器亮度横向均匀性应符合公式（4）的规定：

max 𝐿𝑗/𝑤ℎ𝑖 𝑡𝑒 Θ，Φ −min 𝐿𝑗/𝑤ℎ𝑖 𝑡𝑒 Θ，Φ
max 𝐿𝑗/𝑤ℎ𝑖 𝑡𝑒 Θ，Φ

<35% ································(1)

式中：

𝑗 —横向均匀性测量点序号，见图2。

𝐿𝑗/𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 Θ，Φ –监视器显示区域内法线方向测量的亮度值，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。



GB 15084—XXXX

12

标引序号说明：

1--监视器法线方向；

2--监视器设计观察方向；

H--监视器高度；

W--监视器宽度。

图 2 j 值取点示意图

4.3.2.4 亮度对比度复现

按ISO 16505规定的方法进行试验，亮度对比度复现应符合如下要求：

a) 监视器的亮度对比度应符合以下要求：

1) 对于直接日光照射条件至少为 2:1；

2) 对于散射环境光线的日间条件至少为 3:1；

3) 对于日落条件至少为 2:1；

4) 对于夜间条件至少为 10:1，视镜和 CMS双功能系统至少为 5:1。

b) 在夜间条件下，最大背景亮度应小于 2.0 cd/m2；

4.3.2.5 灰度等级复现

按附录C规定的方法进行试验，CMS监视器上显示的相邻两个色块的明度差应大于等于3.0。

4.3.2.6 色彩还原

按ISO 16505规定的方法进行试验，监视器上复现的图卡色块的色相角（见图3）应符合如下要求：

a) 红色坐标值范围不应超出[0º，44.8º]或[332.2º，360º]；
b) 绿色坐标值范围不应超出[96.6º，179.9º]；
c) 蓝色坐标值范围不应超出[209.9º，302.2º]；
d) 黄色坐标值范围不应超出[44.8º，96.6º]；
e) 各色块（红色、绿色、蓝色、黄色）分别到白色的距离应不小于 0.02。
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图 3 色度图上的颜色偏差容限

4.3.2.7 弥散

弥散应透明，按ISO 16505规定的方法进行试验，弥散亮度应不大于引起弥散的光源影像最大亮度

值的10%。

4.3.2.8 光晕和镜头眩光

按ISO 16505规定的方法进行试验，光晕和镜头眩光区域应不大于所显示影像面积的25%。

4.3.2.9 点光源

按附录C规定的方法进行试验，对于Ⅰ类、Ⅱ 类、Ⅲ类CMS，应能使驾驶员识别车辆前照灯为两个

单独的点光源，点光源发现系数（PLSDF）应不小于2.7或点光源对比度系数（PLSCF）应不小于0.12。

4.3.2.10 锐度

按ISO 16505规定的方法进行试验，影像中心的水平锐度和垂直锐度𝑀𝑇𝐹50 1:1 应符合公式（5）的

规定；影像边角的水平锐度和垂直锐度MTF50 1:1 （影像高度的70%）应符合公式（6）的规定。

𝑀𝑇𝐹50 1:1 ≥
1
2
𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1

𝐿𝑊
𝑃𝐻

·····································(1)

式中：

𝑀𝑇𝐹50 1:1 —监视器定义尺寸宽高比为1:1，MTF下降到50%时对应可区分的空间频率；

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1
𝐿𝑊
𝑃𝐻

—监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小规定视野范围内MTF下降到10%时对应可区

分的空间频率。

𝑀𝑇𝐹50 1:1 ≥ 1
2

× 1
2
𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁1:1

𝐿𝑊
𝑃𝐻

································· (2)

式中：

𝑀𝑇𝐹50 1:1 —监视器定义尺寸宽高比为1:1，MTF下降到50%时对应可区分的空间频率；

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1
𝐿𝑊
𝑃𝐻

—监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小规定视野范围内MTF下降到10%时对应可区

分的空间频率。
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4.3.2.11 景深

按ISO 16505规定的方法进行试验，在距图卡6 m和10 m处进行测量时，MTF10 1:1 应符合公式（7）

的规定；在距图卡4 m处进行测量时，应符合公式（8）的规定。

𝑀𝑇𝐹10 1:1 ≥ 0.9× 𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1
𝐿𝑊
𝑃𝐻

·································· (1)

式中：

𝑀𝑇𝐹10 1:1 —监视器定义尺寸宽高比为1:1，MTF下降到10%时对应可区分的空间频率；

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1
𝐿𝑊
𝑃𝐻 —监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小规定视野范围内MTF下降到10%时对应可区

分的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10 1:1 ≥
1
2

× 𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1
𝐿𝑊
𝑃𝐻

··································· (2)

式中：

𝑀𝑇𝐹10 1:1 —监视器定义尺寸宽高比为1:1，MTF下降到10%时对应可区分的空间频率；

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁 1:1
𝐿𝑊
𝑃𝐻

—监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小规定视野范围内MTF下降到10%时对应可区

分的空间频率。

4.3.2.12 几何畸变

按ISO 16505规定的方法进行试验，对于Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类CMS，在规定的最小视野内的最大变形，

相对线性或针孔投影应不大于20%。

4.3.2.13 闪烁

按附录C规定的方法进行试验，监视器的全部图像区域应无闪烁，闪烁能量应符合公式（9）的规定。

𝐸𝑜𝑏𝑠 < 𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑·················································· (1)

式中：

𝐸𝑜𝑏𝑠 —实际测量的闪烁能量；

𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑 —预测的闪烁能量。

4.3.2.14 帧率

按ISO 16505规定的方法进行试验，CMS的帧率应至少为30 Hz，但在低光照条件下或车辆低速行驶

时CMS的帧率应至少为15 Hz。

4.3.2.15 成像时间

在环境温度22ºC±5ºC条件下，按ISO 9241-305规定的方法进行试验，监视器的成像时间应小于55 ms。

4.3.2.16 系统延迟

在环境温度22ºC±5ºC条件下，按ISO 16505规定的方法进行试验，CMS延迟时间应小于200 ms。

4.3.2.17 监视器高亮度引起的眩光

监视器的亮度在夜间应能手动或者自动调暗。

4.3.2.18 电磁兼容性
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I类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类CMS的电磁兼容性应符合GB 34660的规定。

4.3.3 Ⅴ类和Ⅵ类 CMS 的功能要求

4.3.3.1 CMS在阳光直射条件下应正常工作，过曝区域（亮度对比度降到 2:1以下的区域）最大值占

所显示图像比例应不大于 15%。

4.3.3.2 监视器在各种光线条件下，应达到 ISO 15008 所规定的最小对比度要求。

4.3.3.3 根据环境条件应能手动或自动调整监视器的平均亮度。

5 试验方法

试验通则

5.1.1 Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类间接视野装置以及用于 L 类车型的Ⅶ类视镜（与Ⅲ类视

镜安装方式相同）应进行 5.2 规定的试验，带支撑杆的Ⅶ类视镜应进行 5.3 规定的试验。

5.1.2 当车辆处于最大设计总质量条件下，间接视野装置在任意可调节位置上所有零部件离地面高度

均大于 1.8 m时，对于Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类的间接视野装置，可不进行 5.2 规定的试验，但

应有 1.8 m的可见标识。

5.1.3 间接视野装置及其连接件离地高度小于 1.8 m，但在与车身连接处形成的垂直横截面的投影宽

度不超过车辆投影宽度时，可不进行 5.2规定的试验。在此垂直横截面投影中的间接视野装置宽度超出

了车辆投影宽度，但未超出以此平面为基准的行车方向向前的最大车身宽度时，也可不进行 5.2规定的

试验。

5.1.4 与车身结合在一起且正面旋转区域与车辆纵向基准面夹角不超过 45°的装置，或相对车身外围

凸出不超过 100 mm的装置，可不进行 5.2规定的试验。

撞击试验

5.2.1 试验装置

5.2.1.1 撞击试验设备由样品固定架和摆锤组成，其中之一在垂直释放轨迹的平面内。摆锤的末端是

一直径为 165 mm±1 mm 的刚性球，其表面包有一层邵尔硬度为 A50、厚度为 5 mm的橡胶，以及用来测

定释放平面内摆臂所处最大角度的指示器，角度测量的准确度应为±1°。按 5.2.2.7中规定的撞击要

求，用于保持样品的支座应被牢固的固定在试验设备上。试验设备的尺寸和设计要求见图 4。

单位为毫米
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图 4 撞击试验设备示例

5.2.1.2 摆锤的撞击中心应与刚性球的中心重合，摆锤总质量 m 与摆锤质量中心到旋转轴线间的距离

应符合公式（10）的规定。

𝑚0 =𝑚
𝑑
𝐼
················································· (1)

式中：

𝑚0 ——摆锤换算质量，mo=6.8 kg±0.05 kg；

𝑚 ——摆锤总质量，单位为千克（kg）；

𝐼 ——刚性球的中心距旋转轴线的距离, I=1000 mm±5 mm；

𝑑 ——摆锤的质量中心到旋转轴轴线间的距离，单位为毫米（mm）。

5.2.2 试验要求

5.2.2.1 夹紧间接视野装置的支座由间接视野装置制造商或车辆制造商提供。

5.2.2.2 间接视野装置试验时的定位应满足如下要求：

a) 间接视野装置应固定在试验台上，其水平和垂直位置的轴线应与实际装车状态相同；

b) 若间接视野装置相对其基座可调，则它应位于间接视野装置制造商或汽车制造商所规定的调

节范围内，且最不利于撞击转动的位置；

c) 若间接视野装置相对其基座可伸缩调整，则应将间接视野装置调节至离基座最近的位置；

d) 对于视镜，若反射面能在保护壳体内调节，则应将离车身最远的上角调至凸出保护壳体最大

的位置。

5.2.2.3 对于视镜，当摆锤处于垂直位置时，穿过刚性球中心的水平面和纵向垂直平面均应通过反射

面中心，摆锤的纵向运动方向应平行于车辆纵向基准面。

5.2.2.4 对于 CMS，当摆锤位于垂直位置时，通过刚性球中心的水平面和纵向垂直面应通过镜头中心

或镜头的透明保护罩的中心。摆锤的纵向摆动方向应平行于车辆纵向基准面。对于有保护罩的摄像机，

在撞击过程中保护罩应是打开的。

5.2.2.5 按 5.2.2.1 和 5.2.2.2 的规定进行安装和调节时，若间接视野装置的零件限制了刚性球的返

回，则应将撞击点沿垂直于转轴或旋转中心方向调节，且应满足下列要求之一：

a) 刚性球的外廓线至少应保证与 4.2.1.7中所述圆柱体表面相切；

b) 刚性球的接触点至少距反射面的边缘 10 mm。

5.2.2.6 试验时，使摆锤从相对于铅垂线 60°的角度处自由下落，当摆锤到垂直位置时撞击间接视野

装置。

5.2.2.7 间接视野装置应在下列不同条件下经受撞击：

a) 内视镜：

1) 在符合 5.2.2.3 或 5.2.2.5 规定的条件下，应使刚性球应撞击在反射面上；

2) 视镜反射面应与原方向成 45°角，刚性球应撞击在反射面上，撞击点应过视镜反射面中

心水平面的边缘处。

b) 外视镜：

1) 在符合 5.2.2.3 或 5.2.2.5 规定的条件下，应使刚性球撞击到视镜的反射面；

2) 在符合 5.2.2.3 或 5.2.2.5 规定的条件下，应使刚性球撞击到视镜反射面的背面；

3) 如果Ⅱ类或Ⅲ类视镜与Ⅳ类视镜安装在同一支架上，则离地高度小于 1.8 m的每个视镜

均需进行试验。

c) CMS：
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1) 在符合 5.2.2.4 或 5.2.2.5 规定的条件下，应使刚性球撞击到摄像机的镜头侧；

2) 在符合 5.2.2.4 或 5.2.2.5 规定的条件下，应使刚性球撞击到摄像机镜头的背面。

3) 如果有多个摄像机镜头安装在同一位置，则离地高度小于 1.8 m 的每个摄像机镜头均需

进行试验。

安装在固定件上保护壳体的弯曲试验

5.3.1 将保护壳体水平置于试验台上，并夹紧调节件。在保护壳体的最大尺寸方向且离调节件固定点

最近的一端，用 15 mm宽的固定挡块覆盖在该壳体的整个宽度上，使之不能转动。在壳体另外一端也放

置一块与上述作用相同的档块（见图 5）。

图 5 视镜保护壳体弯曲试验设备示例

5.3.2 夹紧施加载荷的另一端。

5.3.3 施加 25 kg的试验载荷，保持 1 min。

试验判定

5.4.1 按 5.2 的规定进行撞击试验时，摆锤在撞击后应能在摆臂的释放平面内继续摆动 20°以上。本

要求不适用于粘在风窗玻璃上的视镜。

对Ⅱ类和Ⅳ类，或者Ⅲ类和Ⅳ类安装在同一支架的间接视野装置，摆锤在撞击后应能在摆臂的释放

平面内继续摆动10°以上。

5.4.2 对于粘在风窗玻璃上的视镜，按照 5.2 的规定进行撞击试验时，视镜的支撑件若损坏，则其凸

出底座的残余部分应不大于 10 mm，圆角半径 c应满足 4.2.1.4的要求。

5.4.3 当按 5.2 和 5.3 的规定试验时，视镜的反射面不应破碎，以下两种情况也视为符合要求：

a) 玻璃碎片仍然粘在保护壳体上，或粘在与保护壳体牢固相连的物体上。允许玻璃局部脱离上

述部位，但破裂处任何一个边的边长不应超过 2.5 mm。在撞击点上，允许有小碎片脱离上述

部位；

b) 反射面由安全玻璃制成。

5.4.4 对于 CMS，在 5.2试验后，镜头应不发生破裂。

6 安装要求

通用要求
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6.1.1 下述视野是在双眼总视野条件下的视野。视野应透过车窗玻璃进行测定，其可见光的垂直总透

过率至少为 70%。当测定车辆视野时，M1/N1类被测车辆应为车辆整备质量加驾驶员和一个前排乘客的重

量（各 75 kg），其他类被测车辆应为车辆整备质量加上驾驶员的重量。

6.1.2 视镜的固定方式应使它不致移动而明显改变其视野区域,或不致因振动而使驾驶员对图像产生

错觉。

6.1.3 当车辆以不超过最高设计车速 80%且不超过 150km/h的速度行驶时，间接视野装置应符合 6.1.2

的要求。

6.1.4 如果视镜同时有几个反射面，反射面的曲率半径互不相同或者反射面相互之间形成不同夹角，

那么至少应有一个反射面满足视镜的视野和尺寸要求。

间接视野装置数量要求

6.2.1 间接视野装置的最少安装数量要求见表 4，对于 CMS监视器的最大安装数量应不大于对应类别

的视镜数量。

6.2.2 在 CMS 用于提供视野的情况下，当点火开关打开或车辆主控制开关被激活时，相关视野（7.1.4

中规定的临时调整视野除外）应对驾驶员永久可见。但是，当车辆向后移动或以高于 10 km/h的速度向

前移动时，用于显示Ⅵ类视野装置的监视器或其一部分可用于提供其它信息。

6.2.3 带封闭式车体的 L 类车辆视镜的最少安装数量要求见表 5。

表 4 间接视野装置最少安装数量

车辆

类型
Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 Ⅳ类 Ⅴ类 Ⅵ类

M1

必装

（因车辆结

构限制无法

满足6.5.1

规定的车辆

除外）。

选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个；允

许安装Ⅱ类视

野装置代替Ⅲ

类。

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

M2 选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个。

不允许安装

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

M3 选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个。

不允许安装

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

N1

必装

（因车辆结

构限制无法

满 足 6.5.1

规定的车辆

除外）。

选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个；允

许安装Ⅱ类视

野装置代替Ⅲ

类。

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装

驾驶员侧1个和/或乘员

侧1个。

选装
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N2≤

7500kg
选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个。

不允许安装

若安装了V类补盲视野装

置，则驾驶员侧和乘员侧

各安装一个；若没有安装

Ⅴ类补盲视野装置，则可

选装。

必装

乘员侧1个（符合6.3.5

和 6.5.5.2 规 定 的 除

外）。

选装

驾驶员侧1个。

选装

N2>

7500kg 选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个。

不允许安装

必装

驾驶员侧和乘员侧各 1

个。

必装

乘员侧1个（符合6.3.5

和 6.5.5.2 规 定 的 除

外）。

选装

驾驶员侧1个

必装

N3 选装

必装

驾驶员侧和乘

员侧各1个。

不允许安装

必装

驾驶员侧和乘员侧各 1

个。

必装

乘员侧1个（符合6.3.5

和 6.5.5.2 规 定 的 除

外）。

选装

驾驶员侧1个。

必装

表 5 带封闭式车体 L 类车型视镜的数量要求

车辆的类别

视镜类别

内视镜（Ⅰ类）

安装数量

外视镜（Ⅲ和Ⅶ类）

安装数量

安装有全封闭或部分封闭驾驶员的车

体的 L 类车辆

必装 1 个
a

左侧安装 1 个

a
：若视野不符合6.5.1的规定，不要求内视镜的安装数量，则左右两侧应各安装一个外视镜。

位置要求

6.3.1 Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类和Ⅶ类视镜应能从车辆侧窗或前风窗玻璃刮水器刮刷到的区域

中观察到规定的视野。本条不适用于：

a) M2、M3 类车辆驾驶员侧的选装视镜和 M2、M3 类车辆乘员侧的外视镜；

b) Ⅵ类视镜。

6.3.2 对于二类底盘测定视野时，车辆制造商应提供车身最大和最小宽度尺寸，必要时可采用模拟箱

板进行测定。

6.3.3 确定车辆驾驶员侧的Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类和Ⅶ类视镜或监视器的位置时，应保证车辆纵向基准面

与通过视镜或监视器中心和连接驾驶员基准眼点的纵向垂直平面之间的夹角不大于 55°。

6.3.4 车辆处于最大设计总质量状态下，车辆间接视野装置单侧外伸量不应超出车辆宽度 250 mm。

6.3.5 车辆处于最大设计总质量状态下，Ⅴ类和Ⅵ类视镜的任何部分距地面高度不应小于 1.8 m。但
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对于驾驶室高度无法满足安装高度的车辆，不应安装Ⅴ类和Ⅵ类视镜。

6.3.6 车辆处于最大设计总质量状态下，若监视镜超出车身最大宽度，则监视镜的任何部分距地面高

度不应小于 1.8 m，或集成在Ⅱ类、Ⅲ类视镜的壳体中。

视镜的调节要求

6.4.1 驾驶员应能在驾驶位上调节内视镜。

6.4.2 驾驶员应能在车门关闭、车窗开启时调节驾驶员侧外视镜，且外视镜应能处于锁紧位置（撞击

后无需调节能恢复到原位置的视镜除外）。

视野要求

6.5.1 Ⅰ类装置（内视野装置）

驾驶员应能在水平路面上看到以车辆纵向基准面为中心，宽度至少为20 m并从驾驶员的眼点后60 m

处延伸至地平线的区域（见图6中阴影部分）。

地平面地平面

2
0
m

2
0
m

驾驶员的眼点驾驶员的眼点

60m60m

图 6 Ⅰ类装置的视野

6.5.2 Ⅱ类装置（主外视野装置）

6.5.2.1 驾驶员侧的Ⅱ类装置

驾驶员应能在水平路面上看到5 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过驾驶员侧车辆最外侧点的

平面所界定，从驾驶员眼点后方30 m处延伸至地平线的区域。同时，驾驶员应能看到从通过驾驶员两眼

点的垂面后方4 m的点开始、宽1 m,由平行于车辆纵向基准面并通过车辆最外侧点的平面所限定的区域

（见图7中驾驶员侧阴影部分）。

6.5.2.2 乘员侧的Ⅱ类装置

驾驶员应能在水平路面上看到5 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过乘员侧车辆最外侧点的平

面所界定，从驾驶员眼点后方30 m处延伸至地平线的区域。同时，驾驶员应能看到从通过驾驶员两眼点

的垂面后方4 m的点开始、宽1 m、由平行于车辆纵向基准面并通过车辆最外侧点的平面所限定的区域（见

图7中乘员侧阴影部分）。
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4m4m

30m30m

5m5m地平面地平面

地平面地平面驾驶员的眼点驾驶员的眼点

1m1m

图 7 Ⅱ类装置的视野

6.5.3 Ⅲ类装置（主外视野装置）

6.5.3.1 驾驶员侧的Ⅲ类装置

驾驶员应能在水平路面上看到4 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过驾驶员侧车辆最外侧点的

平面所界定，从驾驶员眼点后方20 m处延伸至地平线的区域。同时，驾驶员应能看到从通过驾驶员两眼

点的垂面后方4 m的点开始，宽1 m，由平行于车辆纵向基准面并通过车辆最外侧点的平面所限定的区域

（见图8中驾驶员侧阴影部分）。

6.5.3.2 乘员侧的Ⅲ类装置

驾驶员应能在水平路面上能看到4 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过乘员侧车辆最外侧点的

平面所界定，从驾驶员眼点后方20 m处延伸至地平线的区域。同时，驾驶员应能看到从通过驾驶员两眼

点的垂面后方4 m的点开始、宽1 m、由平行于车辆纵向基准面并通过车辆最外侧点的平面所限定的区域

（见图8中乘员侧阴影部分）。

图 8 Ⅲ类装置的视野

6.5.4 Ⅳ类装置（广角视野装置）

6.5.4.1 驾驶员侧Ⅳ类装置
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驾驶员应能在水平路面上看到15 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过驾驶员侧车辆最外侧点的

平面所界定，延伸至驾驶员眼点后方至少10 m至25 m的区域。同时，驾驶员应能看到从通过驾驶员两眼

点的垂面后方1.5 m的点开始、宽4.5 m、由平行于车辆纵向基准面并通过车辆最外侧点的平面所限定的

区域（见图9中驾驶员侧阴影部分）。

6.5.4.2 乘员侧Ⅳ类装置

驾驶员应能在水平路面上看到15 m宽，由平行于车辆纵向基准面并且通过乘员侧车辆最外侧点的平

面所界定，延伸至驾驶员眼点后方至少10 m至25 m的区域。同时，驾驶员应能看到从通过驾驶员两眼点

的垂面后方1.5 m的点开始、宽4.5 m、由平行于车辆纵向基准面并通过车辆最外侧点的平面所限定的区

域（见图9中乘员侧阴影部分）。

地平面地平面

地平面地平面

驾驶员的眼点驾驶员的眼点

1
5
m

1
5
m

25m25m

10m10m

4
.
5
m

4
.
5
m

1.5m1.5m

图 9 Ⅳ类装置的视野

6.5.5 Ⅴ类装置(补盲外视野装置)

6.5.5.1 驾驶员应能在水平路面上看到由以下垂直平面所界定的区域[见图 10a）和图 10b)中阴影部

分]：

a) 平行于车辆纵向基准面，且通过乘员侧驾驶室最外侧点的平面；

b) a）平面向外 2 m处作一平行平面；

c) 通过驾驶员两眼点的垂面后方 1.75 m处作一平行平面；

d) 通过驾驶员两眼点的垂面前方 1 m处作一平行平面。如果车辆保险杠前端的横向垂面与驾驶

员两眼点垂面之间的距离小于 1 m，则车辆保险杠前端的横向垂面作为平行平面；

6.5.5.2 如果通过Ⅳ类装置以及Ⅵ类装置可以获得图 10a）和图 10b）所给出的视野，那么不强制要求

安装Ⅴ类装置。

6.5.5.3 对于Ⅴ类视镜或其安装支架的任何部分在任意调整位置的离地高度大于 2.4 m 的车辆，驾驶

员应能在水平路面上看到由以下垂直平面所界定的区域[见图 10c)和图 10d)阴影部分]：

a) 横向，6.5.5.1 所述的平面向外 4.5 m 处的作一平行平面；
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b) 向后，通过驾驶员眼点的垂面后方 1.75 m处作一平行平面；

c) 向前，通过驾驶员眼点的垂面前方 3 m作一平行平面。该视野可以由前视野装置部分提供。

6.5.5.4 6.5.5.3中所述的视野可由Ⅳ类装置或由Ⅴ类装置和Ⅵ类装置的组合来部分提供。

6.5.5.5 6.5.5.3中所述的视野可由直接视野和间接视野装置（Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类）的组合来提供,具

体要求如下：

a) 如果 6.5.5.3中所述的视野部分由一个Ⅳ类装置来提供，那么应调整使其能同时满足 6.5.4.2

中所述的视野；

b) 如果 6.5.5.3中所述的视野部分由一个Ⅴ类装置来提供，那么应调整使其能同时满足 6.5.5.1

中规定的视野；

c) 如果 6.5.5.3中所述的视野部分由一个Ⅵ类装置来提供，那么应调整使其能同时满足 6.5.6.1

中规定的视野。

6.5.5.6 可使用Ⅴ类装置和Ⅳ类装置的组合来提供 6.5.5.1 中规定的视野，在这种情况下，Ⅴ类装置

应至少提供 6.5.5.1 中规定视野的 90%，且应调整Ⅳ类装置使其能同时提供 6.5.4.2中规定的视野。

6.5.5.7 6.5.5.3至 6.5.5.6中的规定不适用于 M2和 M3类车辆。

驾驶员的眼点驾驶员的眼点

地平面地平面

1m1m 1.75m1.75m

2
m

2
m

a）长头驾驶室Ⅴ类装置视野

地平面地平面

1m1m 1.75m1.75m

2m2m

驾驶员的眼点驾驶员的眼点

b）平头驾驶室Ⅴ类装置视野
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c）长头驾驶室Ⅴ类装置补充视野
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1.75m1.75m
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驾驶员的眼点驾驶员的眼点

3m3m

d）平头驾驶室Ⅴ类装置补充视野

图 10 V类装置的视野

6.5.6 Ⅵ类装置（前视野装置）

6.5.6.1 驾驶员应能在水平路面上看到由以下垂直平面所界定的区域（见图 11 中阴影部分）：

a) 过车身前部最前点的横向垂直平面；

b) a)平面前 2 m 的横向垂直平面；

c) 过驾驶员侧驾驶室最外侧点平行于车辆纵向基准面的纵向垂直平面；
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d) 过乘员侧驾驶室最外侧点平行于车辆纵向基准面的纵向垂直平面，再向外 2 m的纵向垂直平

面；

e) 在 b）和 d）确定的两个平面的视野区域，允许半径 2 m的圆角过渡。

6.5.6.2 此前视野装置规定适用于 N2＞7 500 kg的平头驾驶室车辆及 N3类平头驾驶室车辆。

6.5.6.3 如果 N2＞7 500 kg 的平头驾驶室车辆及 N3类平头驾驶室车辆上不能使用Ⅵ类装置来满足

6.5.6.1的规定，应另外使用其他视野辅助系统，而这个视野辅助系统应能够检测到在图 11 规定的视

野区域内（阴影部分）的临界物体。

驾驶员的眼点驾驶员的眼点

R
2m2m

2m2m

2m2m

地平面地平面

图 11 Ⅵ类装置的视野

6.5.6.4 在将 A 柱的遮挡因素考虑在内的情况下，如果驾驶员能够直接看到车辆正前方 0.3 m处、由

平行于车辆纵向基准面并通过驾驶员侧车辆最外侧点垂直纵向平面，以及平行于车辆纵向基准面、距离

乘客侧车辆最外侧点外部 0.9 m纵向垂直平面界定的 1.2 m 高处的水平线段，不强制要求安装Ⅵ类装置。

6.5.6.5 为满足 6.5.6.1、6.6.6.2、6.5.6.3、6.5.6.4 的要求，在确定车辆最前端时，不考虑位于驾

驶员眼点前上方且在车辆前保险杠前面的永久固定的部件。

6.5.7 至少驾驶室被部分封闭的 L 类机动车辆的视镜（Ⅶ类）

6.5.7.1 驾驶员侧的外视镜

驾驶员应能在水平路面上看到2.5 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过驾驶员侧车辆最外侧点

的平面所界定，并从驾驶员眼点后方10 m处延伸至地平线的区域（见图12中驾驶员侧阴影部分）。

6.5.7.2 乘员侧的外视镜

驾驶员应能在水平路面上看到4 m宽、由平行于车辆纵向基准面并且通过乘员侧车辆最外侧点的平

面所界定，并从驾驶员眼点后方20 m处延伸至地平线的区域（见图12中乘员侧阴影部分）。
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20m20m

10m10m

2
.
5
m

2
.
5
m

4m4m

驾驶员眼点驾驶员眼点

地平面地平面

地平面地平面

图 12 Ⅶ类视镜视野

6.5.8 障碍物

6.5.8.1 I类装置

视野有可能因遮阳板、后刮雨刷、除雾部件、S3 类制动灯等部件影响而降低，这些装置的遮挡部

分投影在车辆纵向基准面垂直的铅垂面上时，其总和应不大于所规定视野的15%。头枕、框架或车身结

构件，如后面的对开门立柱、后窗框应不计算在内，测量阻挡程度时应将遮阳板处于收回位置。

6.5.8.2 Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、Ⅵ类和Ⅶ类装置

外视野装置的视野区域可能被车身及车身上的零件等遮挡，如驾驶室其他间接视野装置、门把手、

示廓标志灯、转向信号灯、前后保险杠以及反射面清洗部件等，其总和应不大于所规定的视野的10%；

对于特殊用途车辆，Ⅵ类装置视野内遮挡物由于特殊特征的原因允许大于10%，但不应超过特殊功能之

外的要求。

测定视野区域要求

测定视野区域时，应在驾驶员眼点处设置高亮光源，并通过检测在垂直监视屏上的反射光束来确定。

也可以采用其它等效方法。

7 CMS安装要求

Ⅰ类至Ⅳ类 CMS 安装要求

7.1.1 开启和关闭

系统的开启和关闭策略应在用户手册中说明，Ⅱ类及Ⅲ类CMS开启及关闭的过程应符合以下要求：

a) CMS 应在打开车辆时开启（比如解锁车辆，打开一个前门，或者其他被制造商选择的操作）；

b) 按 ISO 16505规定的方法进行试验，车辆下电后，CMS应能继续运行至少 120 s（T1）。在 T1

时间段后， T2=（420-T1）S 时间内，当车辆前门被打开时，CMS应能 1 s 内重新开启。在 T2

时间段后，CMS 应能在 7s 内重新开启（比如打开任意前门）。
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任何其他启动或关闭系统的方式应按照附录C向检测机构提供证明。

7.1.2 默认视野

默认视野应满足以下要求：

a) CMS 的默认视野应至少满足 6.5 中的规定，放大倍率和分辨率应符合 7.1.8 和 7.1.9 的要求；

b) 对于 I类视镜和 CMS双功能系统，CMS模式应由驾驶员设定。开启和关闭装置应直接置于视镜

上。

7.1.3 可调整默认视野

CMS应允许用户改变视野范围，调整后的视野范围可不满足6.5中的要求，但CMS其他要求仍需符合，

调整后的视野在下次启动时可以被恢复。

7.1.4 临时调整视野

CMS应能在一些特殊驾驶情况下临时调整视野，比如车道合并、泊车等观察车辆周边情况，在系统

调节过程和显示临时视野时，可以不满足7.1.8和7.1.9的要求，临时调整视野应在监视器上有提示，该

功能可以手动关闭，用户手册中也应进行说明。

7.1.5 亮度及对比度调节

若CMS亮度及对比度可手动调节，用户手册中应给出调整信息。

7.1.6 规定视野范围内的叠加显示要求

规定视野范围内的叠加显示应符合以下要求：

a) 叠加显示应仅显示与安全相关的后方视野信息；

b) 不论其透明度如何，所有叠加显示应视为障碍物；

c) 每个叠加显示不得超过相应类别规定视野显示面积的 2.5%；

d) 所有叠加显示的总面积不应同时超过 6.5.8.1或 6.5.8.2中规定；

e) 叠加显示和其它障碍物的遮挡应在遮挡面积最大的情况下确定。

7.1.7 系统可用性

如果系统不能正常工作（例如CMS失效），应以警告提示、显示信息或状态指示器缺失等方式告知

驾驶员，用户手册上应说明提示信息。

7.1.8 放大倍数

按ISO 16505规定的方法进行试验，在水平方向和垂直方向上，CMS的最小放大倍数和平均放大倍数

应不低于下面列出的最小放大倍数和平均放大倍数。

a) 最小放大倍数应不低于：

1) Ⅰ类：0.31；

2) Ⅱ类（驾驶员侧）：0.26；

3) Ⅲ类（驾驶员侧）：0.29；

4) Ⅳ类（驾驶员侧）：0.054；

5) Ⅱ类（乘员侧）：0.13；

6) Ⅲ类（乘员侧）：0.19；

7) Ⅳ（乘员侧）：0.016。
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b) 平均放大倍数应不低于：

1) Ⅰ类：0.33；

2) Ⅱ类（驾驶员侧）：0.31；

3) Ⅲ类（驾驶员侧）：0.31；

4) Ⅳ类（驾驶员侧）：0.091；

5) Ⅱ类（乘员侧）：0.16；

6) Ⅲ类（乘员侧）：0.20；

7) Ⅳ类（乘员侧）：0.046。

7.1.9 分辨率

按ISO 16505规定的方法进行试验，在监视器中心测量点水平方向的分辨率应符合公式（11）的规

定；垂直方向上的分辨率应符合公式（12）的规定。

𝑀𝑇𝐹10( 1:1)/ℎ𝑜𝑟 ≥ 𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/ℎ𝑜𝑟···································· (1)

式中：

𝑀𝑇𝐹10(1:1)/ℎ𝑜𝑟—监视器定义尺寸宽高比为1:1，水平方向MTF下降到10%时对应可区分的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/ℎ𝑜𝑟—监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小视野水平方向MTF下降到10%时对应可区分

的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10( 1:1)/𝑣𝑒𝑟≥ 𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/𝑣𝑒𝑟·····································(2)

式中：

𝑀𝑇𝐹10(1:1)/𝑣𝑒𝑟—监视器定义尺寸宽高比为1:1，垂直方向MTF下降到10%时对应可区分的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/𝑣𝑒𝑟--监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小视野垂直方向MTF下降到10%时对应可区分

的空间频率。

按ISO 16505规定的方法进行试验，在监视器边角测量点（边角测量点示意图见图13）在水平方向

的分辨率应符合公式（13）的规定；在垂直方向上的分辨率应符合公式（14）的规定。

𝑀𝑇𝐹10(1:1)/ℎ𝑜𝑟≥
1
2
𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/ℎ𝑜𝑟····································(3)

式中：

𝑀𝑇𝐹10(1:1)/ℎ𝑜𝑟—监视器定义尺寸宽高比为1:1，水平方向MTF下降到10%时对应可区分的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/ℎ𝑜𝑟—监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小视野水平方向MTF下降到10%时对应可区分

的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10( 1:1)/𝑣𝑒𝑟≥
1
2
𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/𝑣𝑒𝑟····································(4)

式中：

𝑀𝑇𝐹10(1:1)/𝑣𝑒𝑟—监视器定义尺寸宽高比为1:1，垂直方向MTF下降到10%时对应可区分的空间频率。

𝑀𝑇𝐹10𝑀𝐼 𝑁(1:1)/𝑣𝑒𝑟--监视器定义尺寸宽高比为1:1，最小视野垂直方向MTF下降到10%时对应可区分

的空间频率。
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图 13 边角测量点示意图

7.1.10 放大倍数宽高比

按ISO 16505规定的方法进行试验，CMS放大倍数宽高比应符合以下规定。

对于Ⅰ类CMS，放大倍数宽高比应符合公式（15）的规定。

− 0.34 ≤ 1 −
𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑔

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑔
≤ 0.25 ··································· (1)

式中：

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑔—水平方向上的平均放大倍数；

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑔—垂直方向上的平均放大倍数。

对于Ⅱ类CMS，放大倍数宽高比应符合公式（16）的规定。

− 0.42 ≤ 1 −
𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑔

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑔
≤ 0.3 ···································· (2)

式中：

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑔—水平方向上的平均放大倍数；

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑔—垂直方向上的平均放大倍数。

对于Ⅲ类CMS，放大倍数宽高比应符合公式（17）的规定。

− 0.34 ≤ 1 −
𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑔

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑔
≤ 0.25 ····································(3)

式中：

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 ℎ𝑜𝑟 𝑎𝑣𝑔—水平方向上的平均放大倍数；

𝑀𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑣𝑔—垂直方向上的平均放大倍数。

7.1.11 车辆内部的监视器

7.1.11.1 监视器的中心与驾驶员眼点连接的线段与水平面的夹角不应大于 30°。

7.1.11.2 车内监视器的布置应方便驾驶员观察。右侧视野的图像应在通过基准眼点的纵向垂直平面的

右侧，左侧视野的图像应在通过基准眼点的纵向垂直平面的左侧。如果 CMS在一个监视器上显示多个视

野，则非连续图像应清晰区分开。如果监视器上显示的不同类别的视野没有隐藏任何部分，则允许显示

连续图像。
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7.1.11.3 监视器从基准眼点看过去应没有任何障碍物。

7.1.12 对驾驶员直接视野的遮挡

由于间接视野装置的安装而引起的对驾驶员直接视野的遮挡应被减小至最低。

7.1.13 CMS的电子系统安全性

CMS的电子系统安全性应符合附录C的规定。

Ⅴ类和Ⅵ类 CMS 安装要求

7.2.1 根据附录 D 的要求，间接视野装置应能使驾驶员在整个规定的视野内均能观察到临界物体，并

且按附录 E 确定显示物体的尺寸。

7.2.2 间接视野装置的安装位置应尽量减少对驾驶员直接视野的影响。

7.2.3 监视器的观察方向应与主视镜的观察方向大致相同。

8 同一型式判定

间接视野装置同一型式

在以下主要特征上没有差别的装置：

——装置的结构（如装置与车身的连接件）设计；

——视镜的类型、形状、尺寸以及反射面的曲率半径；

——CMS 型号及生产企业；镜头光学组件、图像传感器、图像传输发送单元、控制单元、图像传输

接收单元、显示屏、外部结构壳体（摄像机、监视器）型号及生产企业；CMS软件；类别、视

野、放大倍数、分辨率和系统延迟。

与间接视野装置相关的车辆型式

在下列基本特征方面相同的机动车辆：

——间接视野装置的类别；

——导致减小视野范围的车身特征；

——驾驶员座椅的 R点坐标；

——强制安装的安装位置和认证标志。

9 实施过渡期

对于新申请型式批准的车型，自本文件实施之日起开始执行；

对于已获得型式批准的车型，自本文件实施之日起第13个月开始执行。
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A
A

附 录 A

（规范性）

反射率测试方法

A.1 通则

A.1.1 CIE标准发光体A：色度照明，在T68=2855.6 K时的全辐射体。

a) CIE 标准光源 A：在相关色温 T68=2855.6 K时的充气钨丝灯。

b) CIE(1931)标准色度观测仪：是一种辐射感应器，其色度特性相当于光谱三色激励值（见表 A.1）。

表 A.1 CIE 标准色度观测仪的光谱三色激励值

λ(mm) X(λ) Y(λ) Z(λ) λ(mm) X(λ) Y(λ) Z(λ)

380 0.0014 0.0000 0.0065 590 1.0263 0.7570 0.0011

390 0.0042 0.0001 0.0201 600 1.0622 0.6310 0.0008

400 0.0143 0.0004 0.0679 610 1.0026 0.5030 0.0003

410 0.0435 0.0012 0.0679 620 0.8544 0.3810 0.0002

420 0.1344 0.0040 0.6456 630 0.6424 0.2650 0.0000

430 0.2839 0.0116 1.3856 640 0.4479 0.1750 0.0000

440 0.3483 0.0230 1.7471 650 0.2835 0.1070 0.0000

450 0.3362 0.0380 1.7721 660 0.1649 0.0610 0.0000

460 0.2908 0.0600 1.6692 670 0.0874 0.0320 0.0000

470 0.1954 0.0910 1.2876 680 0.0468 0.0170 0.0000

480 0.0956 0.1390 0.8130 690 0.0227 0.0082 0.0000

490 0.0320 0.2080 0.4652 700 0.0114 0.0041 0.0000

500 0.0049 0.3230 0.2720 710 0.0058 0.0021 0.0000

510 0.0093 0.5030 0.1582 720 0.0029 0.0010 0.0000

520 0.0633 0.7100 0.0782 730 0.0014 0.0005 0.0000

530 0.1655 0.8620 0.0422 740 0.0007 0.0002 a 0.0000

540 0.2904 0.9540 0.0203 750 0.0003 0.0001 0.0000

550 0.4334 0.9950 0.0087 760 0.0002 0.0001 0.0000

560 0.5945 0.9950 0.0039 770 0.0001 0.0000 0.0000

570 0.7621 0.9520 0.0021 780 0.0000 0.0000 0.0000

580 0.9163 0.8700 0.0017

a 1966 年修改时，将 3 改为 2.

A.1.2 CIE光谱三色激励值：在CIE（x、y、z）系统中，等能量光谱分量的三色激励值。

A.1.3 明视觉：正常眼睛看到的最小亮度的视觉。



GB 15084—XXXX

32

A.2 仪器

A.2.1 概述

试验仪器由光源、视镜支架、带有光检测器和指示仪表的接收单元，以及能消除外来光影响的装置组成

（见图A.1）。

图 A.1 两种标定方法所用反射率测定仪的几何关系

A.2.1.1 接收单元可以包括一个光积分球体，以便测量非平面镜（凸镜）（见图 A.2）。

图 A.2 在接收单元中加装光积分球体的反射率测定仪

A.2.2 光源和接收器的光谱特性
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A.2.2.1 光源由 CIE 标准光源 A 和能使光源发出的光成为平行光束的镜片所组成。为使仪器工作时光

源电压保持稳定，宜使用稳压电源。

A.2.2.2 接收单元所带光检测器的光谱响应与标准色度观测仪的适光亮度函数成正比（见表 A.1）。也

可以使用其他产生效果能完全等效于CIE标准发光体A和明视觉的发光体—滤光片—接收器的组合方式。

在接收单元中使用光积分球体时，球体的内表面应涂上一层无光泽的（漫反射的）、对光谱无选择性的

白色涂料。

A.2.3 几何条件

A.2.3.1 入射光束角（θ）宜与垂直于试验表面的垂线成 0.44弧度±0.09 弧度（25°±5°），并不得

超过角度上限 0.53 弧度（30°）。接收器轴线与该垂线所成角度（θ）应等于入射光束角（见图 A.1）。

入射光束在试验表面上的直径不得小于 13 mm，反射光束覆盖在光检测器上的面积应小于其感光面积，

但不得小于该感光面积的 50%。并尽可能接近仪器标定时的覆盖面积。

A.2.3.2 当光积分球体用于接收单元时，球体直径不得小于 127 mm。在球体上，视镜和球壁入射光

束的孔径应使入射光束和反射光束全部通过。光检测器应置于不受入射和反射光束直射的位置。

A.2.4 光检测器——指示仪表装置的电特性

在指示仪表上，光检测器输出的读数为感光区域上光亮度的线性函数。为了便于调零和标定，可采

用光、电或光和电组合的方法，但该方法不得影响仪器线性度和光谱特性。接收器——指示系统的准确

度应在全刻度的±2%范围内，或在读数值的±10%范围内，以较小者为准。

A.2.5 视镜支架

视镜支架应便于视镜定位，使光源支撑臂与接收器的轴线在反射面上相交。反射面可能位于镜片的

中间，或任何一面，视其为第一个面、第二个面，或是“转换”型棱镜而定。

A.3 方法

A.3.1 直接标定法

A.3.1.1 在直接标定法中，大气作为参考标准，该方法适用于其结构上允许将接收器调节到光源的光

路上，进行 100%测量标定的仪器（见图 A.1）。

A.3.1.2 在某些情况下（如测定低反射率表面），要求用该方法标定一个中间值（在刻度盘 0%-100%之

间）。这时，将一个已知透光率的中性密度滤光片插入光路中，然后调节标定钮，直至仪器读数为中性

密度滤光片的透光百分率为止。在测定视镜反射率之前，必须拿掉滤光片。

A.3.2 间接标定法

间接标定法适用于光源和接收器的几何位置为固定的仪器。该方法需要有经过严格标定和保持其反

射率不变的参考标样。该标样最好是与视镜反射率很接近的平面镜。

A.3.3 平面镜的测定

平面镜的反射率可以用直接或间接标定法测定。反射率的数值可直接从仪器的指示仪表上读出。

A.3.4 非平面镜（凸面镜）的测定
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用带光积分球体的仪器测定非平面镜（凸面镜）的反射率（见图A.3）。当用反射率为E%的参考标

样时，仪器的指示仪表指在nE刻度上，因而，一个未知反射率镜子的刻度为nX则相应的反射率X%可用给

出的公式计算：

𝑋= 𝐸 𝑛𝑋
𝑛𝐸

·················································· (B.1)

说明：

C--接收器

D--光圈

E--入射窗口

F--测定窗口

L--镜头

M--试镜窗口

S--光源

(S）--积分球体

图 A.3 球面镜反射率测量装置

B
B
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附 录 B

（规范性）

视镜反射面曲率半径测试方法

B.1 测量

B.1.1 设备

采用图B.1规定的球面计，刻度盘跟踪销和横条固定腿之间的距离已知。

单位为毫米

图 B.1 球面计示意图

B.1.2 测试位置

B.1.2.1 基本曲率半径应在三个点上测得，其位置位于过镜面中心，并与 b 线段平行的线段上，三个

点的位置应尽量接近全长的 1/3、1/2 和 2/3 处；如果垂直镜面上 b线段方向上的尺寸更长，则测试点

应位于垂直于 b 线段，且过视镜镜面中心的线段上。

B.1.2.2 若由于视镜尺寸的关系不能按 B.1.2.1 规定的方向进行测量，则可在两个相互垂直的方向并

尽可能接近 B.1.2.1 的点上进行测量。

B.2 曲率半径的计算

曲率半径计算见公式（B.1）：

𝑟 = 𝑟𝑝1+𝑟𝑝2+𝑟𝑝3
3

···············································(B.1)

式中：

𝑟 —曲率半径，单位为毫米（mm）；

𝑟𝑝1—第一测点的曲率半径，单位为毫米（mm）；

𝑟𝑝2—第二测点的曲率半径，单位为毫米（mm）；

𝑟𝑝3—第三测点的曲率半径，单位为毫米（mm）。
C
D

C
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附 录 C

（规范性）

I类至 IV类 CMS的测试方法和安全规定

C.1 测试方法

C.1.1 闪烁测试

C.1.1.1 将 CMS 的摄像机放置于棋盘图前，棋盘图上的照度应为 500lx，测量监视器上显示棋盘图白

色块部分的时间分辨亮度。测量位置应靠近监视器定义尺寸的中心，且测量方向应垂直于监视器。对亮

度-时间函数做傅里叶变换，确定最高 120 Hz 频率内各种频率下的观察能量𝐸𝑜𝑏𝑠。然后将观察能量与人

能察觉到闪烁的能量（预测的闪烁能量阈值为𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑）相比较。

C.1.1.2 小于 120 Hz 的每个频率观察能量𝐸𝑜𝑏𝑠见公式（C.1）。

𝐸𝑜𝑏𝑠,𝑛 =𝐷𝐶 ∗ 𝐴𝑀𝑃𝑛 = 𝐴∗ 𝑐0 ∗𝐴𝑀𝑃𝑛 = 𝑏0 ∗ 𝐿𝑡
𝑏1 ∗ 𝑐0 ∗𝐴𝑀𝑃𝑛··················· (C.1)

式中：

𝑏0--12.45184；
𝑏1--0.16032；
𝐿𝑡-- 日间漫射光亮度和对比度复现测试中，监视器侧有光源条件下测得的监视器显示的白色块亮

度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

𝑐0--日间漫射光亮度和对比度复现测试中，监视器侧无光源条件下测得的监视器显示的白色块亮度,

单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

𝐴𝑀𝑃𝑛使用公式（C.2）确定。

𝐴𝑀𝑃𝑛 =
2× 𝑐𝑛
𝑐0

···············································(C.2)

式中：

𝑐𝑛--n阶傅里叶系数；

𝑐0--日间漫射光亮度和对比度复现测试中，监视器侧无光源条件下测得的监视器显示的白色块亮度,

单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

C.1.1.3 小于 120 Hz 下每个频率的预测能量阈值𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑见公式 C.3 。

𝐸𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑛 = 𝑎 × 𝑒𝑏× 𝑓𝑛 ············································(C.3)

式中：

𝑎--取值见ISO13406-2:2001中表B.1，若监视器对角线角度小于20°，则a=0.1276；

𝑏--取值见ISO13406-2:2001中表B.1，若监视器对角线角度小于20°，则b=0.1424。

监视器对角线角度使用公式（C.4）确定。

𝛼𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 = 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑖 𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙
2∗𝛼𝑚𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑟/𝐷

······························· (C.4)

式中：

𝛼𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙--监视器对角线角度，单位为度（°）；

𝐷𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 --监视器对角线长度，单位为米（m）；
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𝛼𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟/𝐷--驾驶员基准眼点到监视器坐标系中心的距离，单位为米（m）。

C.1.2 点光源测试

C.1.2.1 点光源测试的试验布置见图 C.1。

标引序号说明：

1--点光源试验室模型以模拟250 m处近光前照灯；

2--被测摄像机；

3--被测监视器；

4--基准摄像机；

5--摄像机和监视器显示环境的光学或空间隔离；

6--摄像机侧暗室；

7--监视器侧暗室；

8--LED光源扩散板；

9--中性黑色背景。

图 C.1点光源试验布置示意图

C.1.2.2 试验设备

a) 点光源模拟器是模拟位于 250 m距离处的一套车辆近光前照灯，发光强度为 1 750 cd，此前

照灯由亮度为 275 000 cd/m2，直径 0.09 m，相距 1.3 m的灯具组成。为便于试验室试验，通

过使用恒流源，光源亮度在 250 000 cd/m2-300 000 cd/m2范围内可调节。试验室试验中可使

用小于 250 m的距离；

b) 直径 0.09 m的前照灯和间距 1.3 m的两个点光源在 250 m处的角度可按公式(C.5)、(C.6)计

算。

𝛼𝐿𝑎𝑚𝑝𝐷𝑖𝑎 = 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛0.09/2
250

= 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑑𝑃𝐿𝑆/2
𝑎𝑃𝐿𝑆

= 1. 24'······················ (C.5)

式中：

𝛼𝐿𝑎𝑚𝑝𝐷𝑖𝑎 −−为从摄像机入射光瞳至单个点光源的视角，单位为角分（arcmin）；

𝑑𝑃𝐿𝑆 −−单个点光源直径，单位为毫米（mm）；

𝑎𝑃𝐿𝑆 −−为摄像机入射光瞳至点光源模拟器的距离，单位为毫米（mm）。
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𝛼𝑃𝐿𝑆 = 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛1.3/2
250

= 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑆𝐷𝑃𝐿𝑆/2
𝑎𝑃𝐿𝑆

= 17.9'························ (C.6)

式中：

𝛼𝑃𝐿𝑆−−为从摄像机入射光瞳至单个点光源的视角，单位为角分（arcmin）；

𝑆𝐷𝑃𝐿𝑆 −−点光源模拟器中两个点光源间的间距，单位为毫米（mm）；

𝑎𝑃𝐿𝑆 −−为摄像机入射光瞳至点光源模拟器的距离，单位为毫米（mm）。

c) CMS 和模拟 LED 间的距离为 6 m 时，为模拟一组距 CMS 250 m 处的近光前照灯，LED的开孔直

径应为𝑑𝑃𝐿𝑆=2.2 mm，点光源间距𝑆𝐷𝑃𝐿𝑆=31.2 mm。点光源模拟器和监视器侧的环境照明应小于

2 lx。在 CMS相同角度方向测量 LED的亮度，以确保其从开孔发出正确的亮度；

d) 基准摄像机应为可测量充分空间频率的摄像机或同等设备。

C.1.2.3 试验步骤

a) 从摄像机入射光瞳到点光源模拟器的距离𝑎𝑃𝐿𝑆应在 CMS摄像机景深范围内。点光源模拟器应根

据点光源模拟器的光源直径𝑑𝑃𝐿𝑆和光源间距𝑆𝐷𝑃𝐿𝑆调整到测量距离𝑎𝑃𝐿𝑆。使用色温 6 500 K±1

500 K 的典型白光 LED。LED 的发射面应保持均匀的亮度；

b) 使 CMS 摄像机光轴正对点光源模拟器确保在监视器定义尺寸的中间显示点光源测量监视器上

再现的点光源的亮度；

c) 为了确定点光源发现系数 PLSDF，评估监视器显示点光源的水平方向与垂直方向的亮度曲线

（见图 C.2）；

图 C.2 用于确定 PLSDF的再现点光源的亮度曲线

d) 点光源发现系数 PLSDF根据公式（C.7）计算：

𝑃𝐿𝑆𝐷𝐹= 𝑆𝐻×𝐿𝐻,𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑉×𝐿𝑉,𝑚𝑎𝑥

············································ (C.7)

式中：

𝑃𝐿𝑆𝐷𝐹—点光源发现系数；

𝑆𝐻 –水平方向最大亮度50%处两点间的宽度，单位为米（m）；

𝐿𝐻,𝑚𝑎𝑥--水平方向亮度曲线的最大亮度,单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

𝑆𝑉—垂直方向最大亮度50%处两点间的宽度，单位为米（m）；

𝐿𝑉,𝑚𝑎𝑥—垂直方向亮度曲线的最大亮度,单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。



GB 15084—XXXX

39

e) 为确定点光源对比度系数 PLSCF，评估监视器显示点光源水平方向的亮度曲线（见图 C.3）；

图 C.3 用于确定 PLSCF的再现点光源亮度曲线

f) 点光源对比度系数 PLSCF根据公式（C.8）计算：

𝑃𝐿𝑆𝐶𝐹= 1− 𝐿𝐻,𝑚𝑖 𝑛
𝐿𝐻,𝑚𝑎𝑥

········································ (C.8)

式中：

𝑃𝐿𝑆𝐶𝐹—点光源对比度系数；

𝐿𝐻,𝑚𝑖 𝑛--水平方向亮度曲线的最大亮度，单位为坎德拉每平方米（cd/m2）；

𝐿𝐻,𝑚𝑎𝑥—水平方向两个亮度峰值之间的最小亮度值单位为坎德拉每平方米（cd/m2）。

C.1.3 灰度等级再现试验方法

C.1.3.1 灰度等级试验布置见图 C.4。

标引序号说明：

1--灰度等级再现图卡；
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2--测试图卡的照明光源；

3--被测摄像机；

4--被测监视器；

5--亮度测试设备；

6--摄像机和监视器间的隔板；

7--光学隔离栅；

8--摄像机侧；

9--监视器侧。

图 C.4 灰度等级试验布置示意图

C.1.3.2 试验步骤

a) 应确保灰度等级再现图卡灰色色块在监视器定义尺寸中心可见；

b) 调整被测摄像机和测试图卡之间的距离，使被测监视器上显示至少 50×50像素的图卡色块。

对于 IV类 CMS，图卡色块的显示像素可以减少；

c) 在 22℃±5℃条件下，采用色温 6 500 K±1 500 K的标准光源，测试图卡上的照度为 500 lx，

监视器侧的环境照度应不大于 10 lx；

d) 使用亮度测试设备测量监视器上显示的每个灰色块的亮度,然后计算每个灰色块明度。

当 Yi/Y12＞0.008856 时，使用公式（C.9）计算明度。

𝐿𝑖
∗ =116× 𝑌𝑖

𝑌12

1 3
−16········································ (C.9)

式中：

𝑖—灰度等级再现图卡上色块的序号；

𝐿𝑖
∗--第 𝑖个色块的明度值；

𝑌𝑖--第𝑖个色块的亮度值，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)；

𝑌12—第12个色块的亮度值，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)。

当 Yi/Y12≤0.008856 时，使用公式（C.10）计算明度。

𝐿𝑖
∗ = 903.3× 𝑌𝑖

𝑌12
·········································· (C.10)

式中：

𝑖—灰度等级再现图卡上色块的序号；

𝐿𝑖
∗--第 𝑖个色块的明度值；

𝑌𝑖--第𝑖个色块的亮度值，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)；

𝑌12—第12个色块的亮度值，单位为坎德拉每平方米(cd/m2)。

e) 按照公式（C.11）计算每个不同灰色块的明度差。

Δ𝐿∗ = 𝐿𝑖+1
∗ − 𝐿𝑖

∗············································ (C.11)

式中：

𝑖—灰度等级再现图卡上色块的序号；

Δ𝐿∗—相邻两色块的明度差；

𝐿𝑖
∗—第𝑖个色块的明度；

𝐿𝑖+1
∗ —第𝑖 + 1个色块的明度。
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C.2 CMS安全方面的特殊要求

C.2.1 总则

本附录规定了替代道路车辆强制性后视镜的I至IV类CMS的文件和验证要求。

本附录未规定CMS的性能，而是规定设计过程中应遵循的方法和试验时须向技术部门公开的信息。

C.2.2 文档

C.2.2.1 车辆制造商应提供以下文档：

a) CMS 的主要功能描述，包括图纸、照片、框图等；

b) 摄像机和监视器在车辆上的位置说明（系统概述）；

c) 摄像机、监视器和电子控制单元的制造商名称；

d) 摄像机、监视器的型号。每个单元应可以清晰明确地辨别（如：硬件的标识、软件内容的标

识或软件输出）；

e) 制造商定义的报警策略和安全概念的说明，至少应包括 C.2.3中的失效清单。

C.2.2.2 针对相应的系统性能，应说明有效工作范围的界限（例如:环境参数）。

C.2.2.3 制造商的安全概念

在CMS安全相关功能发生失效时，应通过警告信号或信息提示等方式警告驾驶员。当系统激活时，

只要故障条件存在，警告则应显示。

制造商应能通过故障注入等方式，建立C.2.3中的失效情况，并应在型式批准时对技术服务部门公

开以便检查。

C.2.3 失效清单

C.2.3.1 摄像机

a) 摄像机失效；

b) 电子噪声，降低细节分辨率；

c) 光学失焦，降低细节分辨率。

C.2.3.2 监视器

a) 监视器显示失效，没有图像内容显示；

b) 监视器显示的内容冻结，图像不更新；

c) 成像时间增长，图像变换时模糊。

C.2.3.3 控制单元

a) 控制单元失效；

b) 控制单元和摄像机通信失效；

c) 控制单元和监视器通信失效。

C.2.4 验证

对 CMS 的安全概念的验证应由型式批准机构根据 C.2.3 的失效清单进行验证。为模拟系统故障的影

响，应通过对 CMS发出相应的输出信号来检查系统受失效影响时的反应，验证结果应与 C.2.3失效分析

文件相一致，其总体效果应确保有充分的安全性和良好的执行效果。
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E
D

附 录 D

（规范性）

Ⅴ类和Ⅵ类 CMS发现距离的计算

D.1 摄像机-监视器系统

D.1.1 确定最小可辨别细节

人眼最小可分辨细节应根据Landolt C测试或三角形方向辨别（TOD）来确定。观察系统中心处的最

小可分辨细节可用Landolt C测试或三角形方向辨别（TOD）测试来确定，其他部分的最小可分辨细节，

可用已确定的中心处的最小可分辨细节和所在位置图像的变形来确定。

D.1.1.1 Landolt C测试

在Landolt C测试中，通过测试人员来判断测试符号方向。最小可分辨细节定义为Landolt C 符号

的阈值间隙尺寸的视角，并以角分(arcmin)表示。阈值间隙尺寸对应为在75%的测试中，测试人员能正

确分辨出方向的尺寸。将包含测试符号的测试图卡放置在摄像机前，测试人员在监视器上判断测试符号

的方向，最小可分辨细节的计算见公式（D.1）。

𝜔𝑐 =
𝑑
𝐷
∙ 180 ∙60

𝜋
··············································· (D.1)

式中：

𝜔𝑐—最小可分辨细节，单位为角分（arcmin）；

𝑑—测试符号的阈值间隙尺寸，单位为米（m）；

𝐷—测试图卡与摄像机之间的距离，单位为米（m）。

D.1.1.2 TOD测试

用被测试观察系统来观察等边三角形测试图卡（见图D.1），每个三角形有4个方向（顶点向上、下、

左、右），观察者指出监视器上每个三角形的方向。当这种测试程序对不同尺寸的三角形重复测试至少

5次（方向随机），则正确识别的分数就可以确定（见图D.2），该分数随测试图卡的尺寸增大而增加。

可通过数据拟合一个平滑函数，阈值确定为其正确率通过75%的点。当临界物体的直径等于三角形阈值

尺寸宽度的两倍，可以达到临界视觉。最小可分辨细节（ωc）等于三角形阈值尺寸宽度的0.25倍。最小

可分辨细节的计算见公式（D.2）。

𝜔𝑐 =
𝑤
4∙𝐷

∙ 180 ∙60
𝜋

·············································· (D.2)

式中：

𝜔𝑐—最小可分辨细节，单位为角分（arcmin）；

𝑤—三角形阈值宽度,单位为米（m）；

𝐷—测试图卡与摄像机之间的距离，单位为米（m）。
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图 D.1 用于三角形方向辨别方法的三角形图卡

图 D.2 三角形尺寸和正确响应分布之间的关系

D.1.2 监视器临界观察距离的确定

临界观察距离rmcrit是从眼睛至监视器的距离，此距离为在监视器上显示的最小可分辨细节从眼睛

（视觉灵敏度阈值的标准观察者）处测量为1角分时的距离，对于一个有着固定尺寸和特性的监视器，

可计算监视器临界观察距离，在该距离内发现距离仅取决于摄像机的性能，监视器的临界观察距离计算

公式见（D.3）。

𝑟𝑚𝑐𝑟𝑖𝑡=
δ⋅60⋅180

π
··············································· (D.3)

式中：

𝑟𝑚𝑐𝑟𝑖𝑡 −−监视器的临界观察距离，单位为米（m）；

δ --监视器中最小可分辨细节的尺寸，单位为米（m）。

D.1.3 发现距离的确定

D.1.3.1 当眼睛到监视器的距离小于临界观察距离时，最大发现距离计算见公式（D.4）。

𝑟𝑑𝑐 𝑙𝑜𝑠𝑒 =
𝐷0∙60∙180
𝜔𝑐∙ 𝜋∙𝑓

············································· (D.4)

式中：

𝑟𝑑𝑐 𝑙𝑜𝑠𝑒--眼睛到监视器的距离小于临界观察距离时的发现距离，单位为米（m）；

𝐷0 --临界物体直径 （m）,在计算V类和VI装置的rdclose时，可用0.3 m作为代表值；

𝑓--阈值增加因子，等于8；

𝜔𝑐--最小可观察细节，单位为角分（arcmin）。

D.1.3.2 当眼睛到监视器的距离大于临界观察距离时，最大发现距离计算见公式（D.5）。
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𝑟𝑑𝑓𝑎𝑟 =
𝑟𝑚𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑟𝑚

𝑟𝑑𝑐 𝑙𝑜𝑠𝑒············································ (D.5)

式中：

𝑟𝑑𝑓𝑎𝑟—眼睛到监视器的距离大于临界观察距离时的发现距离,单位为米（m）；

𝑟𝑑𝑐 𝑙𝑜𝑠𝑒—眼睛到监视器的距离小于临界观察距离时的发现距离,单位为米（m）；

𝑟𝑚—眼睛到监视器的设计距离，单位为米(m)；

𝑟𝑚𝑐𝑟𝑖𝑡—监视器的临界观察距离，单位为米（m）。



GB 15084—XXXX

45

F
E

附 录 E

（规范性）

Ⅴ类和Ⅵ类 CMS显示物体尺寸的确定

E.1 一般要求

在确定显示物体尺寸时应考虑可能出现的弥散，弥散会对监视器上的显示物体尺寸有遮挡。

E.1.1 出现弥散

E.1.1.1 测量监视器出现弥散时的宽度 s。

E.1.1.2 测量没有出现弥散时物体在监视器上显示的宽度 b。

E.1.1.3 物体在监视器上显示的剩余宽度按公式（E.1）计算。

𝛼 =60 × 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛𝑏−𝑠
2×𝑟

········································ (E.1)

式中：

𝛼—监视器上显示物体的剩余宽度，单位为角分（arcmin）；

𝑏—监视器上显示物体的原始宽度，单位为毫米（mm）；

𝑠—监视器上弥散的宽度,单位为毫米（mm）；

𝑟—观察距离，单位为毫米（mm）。

E.1.2 不出现弥散

E.1.2.1 测量没有出现弥散时物体在监视器上显示的宽度 b。

E.1.2.2 根据公式(E.2)计算物体的宽度。

𝛼 =60 × 2 × 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑏
2×𝑟

········································ (E.2)

式中：

𝛼—监视器上显示物体的剩余宽度，单位为角分（arcmin）；

𝑏—监视器上显示物体的原始宽度，单位为毫米（mm）；

𝑟—观察距离，单位为毫米（mm）。

E.1.3 使用说明提供的数据

对于Ⅴ类和Ⅵ类CMS应给出在不同观察距离的情况下摄像机距地面以上的最小和最大安装高度。摄

像机应安装在合适的高度范围内。观察距离应从预期的使用环境中选择，表E.1给出了一个示例。

表 E.1安装高度示例

观察距离 0.5m 1.0m 1.5m 2.0m 2.5m

最小安装高度 E.1.3.1 E.1.3.1 E.1.3.1 E.1.3.1 E.1.3.1

最大安装高度 E.1.3.2 E.1.3.2 E.1.3.2 E.1.3.2 E.1.3.2

E.1.3.1 最小安装高度与观察距离无关，它由视野范围和摄像机的视野决定。用下列步骤来确定最小

安装高度：

a) 在地上画出预期的视野；
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b) 将摄像机置于视野上方，使摄像机能够看到预期的视野。横向位置应与在车辆上预期安装位

置相一致；

c) 改变摄像机离地高度，使监视器上显示的视野覆盖的区域至少与预期的视野一样大，此外，

视野显示应包括整个监视器屏幕；

d) 测量摄像机到地面的高度，即最小安装高度。记录测量结果。

E.1.3.2 最大安装高度值因观察距离不同而不同，显示物体尺寸随安装高度而变化。用下列步骤来确

定最大安装高度：

a) 临界物体在监视器上显示的最小宽度按照公式（E.3）计算；

𝑏𝑚𝑖 𝑛= 2 × 𝑟× 𝑡𝑎𝑛 8'
120

··········································(E.3)

式中：

𝑟—观察距离，单位为毫米（mm）；

𝑏𝑚𝑖 𝑛—临界物体在监视器上显示的最小宽度，单位为毫米（mm）。

b) 将临界物体放入目标视野中，使得临界物体与摄像机之间的距离最大，照明条件应使临界物

体在监视器上清晰可见；

c) 选择第一个可能的观察距离；

d) 改变摄像机距离地面的高度，使监视器上显示的物体的剩余宽度 B（“b”对应无弥散，“b-s”

对应有弥散）等于相应观察距离下的最小宽度 bmin；

e) 测量摄像机到地面的高度，即相应观察距离下的最大安装高度,记录测量结果；

f) 对其他观察距离，重复上述步骤 d和步骤 e。
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