附件1

290项行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5912-2021
	导电胶粘剂
	    本文件规定了导电胶粘剂的分类、技术要求、实验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于在有机聚合物中添加以银为导电填料粒子的各向同性导电胶粘剂。
	
	

	
	HG/T 5911-2021
	LED照明器件用加成型有机硅密封胶
	    本文件规定了LED照明器件用加成型有机硅密封胶的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等方面的要求。

    本文件适用于LED照明器件的粘接与密封。
	
	

	
	HG/T 5913-2021
	高分子防水卷材用热熔压敏胶粘剂
	    本文件规定了以预铺法为施工工艺的高分子防水卷材用热熔压敏胶粘剂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以预铺法为施工工艺的高分子防水卷材用热熔压敏胶产品。
	　
	　

	
	HG/T 5914-2021
	无衬纸铝箔压敏胶粘带
	    本文件规定了无衬纸铝箔压敏胶粘带的分类、要求、试验通则、试验方法、组批与抽样、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本文件适用于以铝箔、覆膜铝箔为基材，单面涂布压敏胶粘剂，无防粘纸和防粘膜的压敏胶粘带。
	　
	　

	
	HG/T 5915-2021
	热成像银盐打印胶片
	    本文件规定了热成像银盐打印胶片的技术要求、试验方法、检测规则和标识、包装、贮存与运输。

    本文件适用于热成像银盐打印胶片。
	　
	　

	
	HG/T 5916-2021
	照相化学品  防灰雾剂2,5-二羟基-5-甲基-3-(4-吗啉基)-2-环戊烯-1-酮
	    本文件规定了照相化学品防灰雾剂2,5-二羟基-5-甲基-3-(4-吗啉基)-2-环戊烯-1-酮的技术要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于照相化学品防灰雾剂2,5-二羟基-5-甲基-3-(4-吗啉基)-2-环戊烯-1-酮。
	　
	　

	
	HG/T 5918-2021
	电池用硫酸钴
	    本文件规定了电池用硫酸钴的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于电池用硫酸钴。
	　
	　

	
	HG/T 5919-2021
	电池用硫酸镍
	    本文件规定了电池用硫酸镍的分类、分型、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于电池用硫酸镍。
	　
	　

	
	HG/T 5920-2021
	粗碳酸锰
	    本文件规定了粗碳酸锰的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于粗碳酸锰。

    注：该产品主要用于制造电信器材软磁铁氧体、合成二氧化锰和制造其他锰盐的原料。
	　
	　

	
	HG/T 5931-2021
	肥料增效剂  腐植酸
	    本文件规定了用作肥料增效剂的腐植酸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以泥炭、褐煤、 风化煤等矿物材料为主要原料，经提取加工制成、用作肥料增效剂的腐植酸（包括腐植酸盐）。
	　
	　

	
	HG/T 5932-2021
	肥料增效剂  海藻酸
	    本文件规定了肥料增效剂 海藻酸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输与和贮存。

    本文件适用于以褐藻为主要原料，经一定工艺提取加工制成、用作肥料增效剂的海藻酸（包括海藻酸盐）。
	　
	　

	
	HG/T 5933-2021
	腐植酸有机无机复混肥料
	    本文件规定了腐植酸有机无机复混肥料的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于以风化煤、褐煤、泥炭等为主要原料，经一定活化工艺（包括发酵）处理后，添加无机肥料制成的有机无机复混肥料。

本文件不适用于以畜禽粪便、动植物残体、农副产品下脚料等有机物料为主要原料生产的有机无机复混肥料。
	　
	　

	
	HG/T 5934-2021
	黄腐酸中量元素肥料
	    本文件规定了黄腐酸微量元素肥料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以黄腐酸为原料，添加适量铜、铁、锰、锌、硼、钼而制成的黄腐酸微量元素肥料。
	　
	　

	
	HG/T 5935-2021
	黄腐酸微量元素肥料
	    本文件规定了黄腐酸中量元素肥料的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以黄腐酸为原料与钙、镁、硫中量元素化合物制成的黄腐酸中量元素肥料。
	　
	　

	
	HG/T 5936-2021
	腐植酸碳系数测定方法
	    本文件规定了腐植酸碳系数的测定方法。

    本文件适用于腐植酸原料和肥料中腐植酸碳系数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5937-2021
	腐植酸与黄腐酸含量的快速测定方法
	    本文件规定了腐植酸与黄腐酸含量的快速测定方法。

    本文件适用于含腐植酸和黄腐酸的原料及原料制品中总腐植酸、可溶性腐植酸、游离腐植酸和黄腐酸含量的快速测定。可广泛用于企业内部生产过程中对原料和原料制品中腐植酸和黄腐酸含量的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5938-2021
	腐植酸肥料中氯离子含量的测定  自动电位滴定法
	    本文件规定了腐植酸肥料中氯离子含量的测定方法。

    本文件适用于腐植酸肥料中氯离子含量的测定，也适用于待测液有颜色的其他肥料中氯离子含量的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5917-2021
	黑白感光材料涂层溶解测定方法
	    本文件规定了黑白银盐感光材料涂层溶解的试验准备及测定方法等。

    本文件适用于黑白银盐感光材料，包括胶片、相纸乳剂涂层。

    本文件不适用于非银盐系统的感光材料。
	　
	　

	
	HG/T 5921-2021
	碳化法工业重铬酸钠
	    本文件规定了碳化法工业重铬酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于碳化法工业重铬酸钠。该产品主要用于颜料、染料、电镀等行业，用作医药中间体的氧化剂及制备其他铬盐产品。
	　
	　

	
	HG/T 2427-2021
	肥料级氰氨化钙
	    本文件规定了肥料级氰氨化钙的术语和定义、要求、试样制备、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存以及安全要求。

    本文件适用于由化学合成而制得的含有部分游离电石的用作含氮肥料的氰氨化钙。
	HG/T 2427-1993
	　

	
	HG/T 5939-2021
	肥料级聚磷酸铵
	    本文件规定了肥料级聚磷酸铵的术语和定义、要求、取样、试验方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

    本文件适用于采用化学反应工艺生产的肥料级聚磷酸铵。
	　
	　

	
	HG/T 5941-2021
	稳定同位素13C标记的辛酸
	    本文件规定了稳定同位素13C标记辛酸的术语和定义、分子结构式、符号和缩略语、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本文件适用于以溴代正庚烷和13C标记二氧化碳为原料，通过有机合成法制得的稳定同位素13C标记辛酸。
	　
	　

	
	HG/T 5942-2021
	稳定同位素15N标记的氨基酸
	    本文件规定了稳定同位素15N标记氨基酸的术语和定义、符号和缩略语、要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输和贮存。

    本文件适用于以15N标记无机化合物为原料，通过生物合成法制得的L-精氨酸-15N4、L-丙氨酸-15N、甘氨酸-15N、L-亮氨酸-15N、L-异亮氨酸-15N、L-苯丙氨酸-15N、L-天冬氨酸-15N产品。
	　
	　

	
	HG/T 5943-2021
	C.I.分散红152
	    本文件规定了C.I.分散红152产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于C.I.分散红152的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5944-2021
	液体C.I.直接红254
	    本文件规定了液体C.I.直接红254产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于液体C.I.直接红254的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5945-2021
	液体C.I.直接蓝290
	    本文件规定了液体C.I.直接蓝290产品的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于液体C.I.直接蓝290的产品质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5909-2021
	美罗培南合成催化剂化学成分分析方法
	    本文件规定了美罗培南合成催化剂化学成分分析方法。

    本文件适用于以活性炭为载体、钯为主要活性组分的美罗培南合成催化剂中钯(Pd)、钠(Na)、磷(P)、铁(Fe)质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5910-2021
	双金属负载型聚醚多元醇合成催化剂化学成分分析方法
	    本文件规定了双金属负载型聚醚多元醇合成催化剂化学成分分析方法。

    本文件适用于双金属负载型聚醚多元醇合成催化剂中锌(Zn)(15%～28%)、钴（Co）(7%～15%)、钙（Ca）(0.075%～0.15%)、镁(Mg) (0.020%～0.050%)、硅（Si）(0.030%～0.080%)质量分数的测定。
	　
	　

	
	HG/T 4701-2021
	电池用磷酸铁
	    本文件规定了电池用磷酸铁的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于电池用磷酸铁。本产品主要用于制造磷酸铁锂（LiFePO4）锂离子电池正极材料。
	HG/T 4701-2014
	　

	
	HG/T 4133-2021
	工业磷酸二氢铵
	    本文件规定了工业磷酸二氢铵的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于工业磷酸二氢铵。

    注：该产品主要用作纤维加工和染料工业分散剂、干粉灭火剂，织物、木材和纸张的阻燃剂，还用作陶瓷、搪瓷和焊药等原料以及植物的营养剂。
	HG/T 4133-2010
	　

	
	HG/T 4132-2021
	工业磷酸氢二铵
	    本文件规定了工业磷酸氢二铵的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于工业磷酸氢二铵。

    注：该产品主要用作织物、木材和纸张的阻燃剂，还用于陶瓷、搪瓷和焊药等生产。
	HG/T 4132-2010
	　

	
	HG/T 2568-2021
	工业偏硅酸钠
	    本文件规定了工业偏硅酸钠的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于工业偏硅酸钠。

    注：该产品主要用作洗涤剂、陶瓷减水剂和金属清洗剂、印染的助剂，还用于人造沸石、造纸脱墨、建筑、原油采掘工程以及防火材料等方面。
	HG/T 2568-2008
	　

	
	HG/T 5922-2021
	工业氰氨化钙
	    本文件规定了工业氰氨化钙的要求、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输、贮存。

    本文件适用于工业氰氨化钙。

    注：该产品主要用作生产硫脲、单氰胺、双氰胺、氰熔体、多菌灵等的原料。
	　
	　

	
	HG/T 5923-2021
	化纤用二氧化钛
	    本文件规定了化纤用二氧化钛的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于化纤用二氧化钛。
	　
	　

	
	HG/T 5924-2021
	废（污）水处理用生物膜载体
	    本文件规定了废（污）水处理用圆柱状悬浮生物膜载体的材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于废（污）水生物膜法处理中使用的圆柱状悬浮载体。
	　
	　

	
	HG/T 3926-2021
	水处理剂  2-羟基膦酰基乙酸（HPAA）
	    本文件规定了2-羟基膦酰基乙酸的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件主要适用于以乙醛酸、亚磷酸为主合成的2-羟基膦酰基乙酸。该产品主要作为水处理中的缓蚀阻垢剂使用。
	HG/T 3926-2007
	　

	
	HG/T 5925-2021
	水处理用生物药剂  硝化菌剂
	    本文件规定了水处理用生物药剂中的硝化菌剂液体产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于水处理用生物药剂硝化菌剂液体产品，该产品主要用于废污水的生化处理和生态修复。
	　
	　

	
	HG/T 5926-2021
	水处理用生物药剂  反硝化菌剂
	    本文件规定了水处理用生物药剂反硝化菌剂产品的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于水处理用生物药剂反硝化菌剂产品，该产品主要用于废污水的生化处理和生态修复。
	　
	　

	
	HG/T 5927-2021
	生物化学试剂  L-白氨酸（L-亮氨酸）
	    本文件规定了生物化学试剂L-白氨酸（L-亮氨酸）的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

    本文件适用于生物化学试剂L-白氨酸（L-亮氨酸）的检验。
	　
	　

	
	HG/T 5928-2021
	生物化学试剂  L-胱氨酸
	    本文件规定了生物化学试剂L-胱氨酸的性状、规格、试验、检验规则和包装及标志。

    本文件适用于生物化学试剂L-胱氨酸的检验。
	　
	　

	
	HG/T 5929-2021
	化学试剂  色谱用一水合庚烷磺酸钠
	    本文件规定了化学试剂色谱用一水合庚烷磺酸钠的规格、试验、检验规则、包装及标志。

    本文件适用于化学试剂色谱用一水合庚烷磺酸钠的检验。
	　
	　

	
	HG/T 5930-2021
	化学试剂  色谱用一水合辛烷磺酸钠
	    本文件规定了化学试剂色谱用一水合辛烷磺酸钠的规格、试验、检验规则、包装及标志。

    本文件适用于化学试剂色谱用一水合辛烷磺酸钠的检验。
	　
	　

	
	HG/T 5946-2021
	1-(3-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮
	    本文件规定了1-(3-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于1-(3-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5947-2021
	1-(4-磺酸苯基)-3-甲基-5-吡唑酮
	    本文件规定了1-（4-磺酸苯基）-3-甲基-5-吡唑酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于1-（4-磺酸苯基）-3-甲基-5-吡唑酮产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5948-2021
	1-(4-甲基苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮
	    本文件规定了1-(4-甲基苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于1-(4-甲基苯基)-3-甲基-5-吡唑啉酮产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5949-2021
	红色基KD（3-氨基-4-甲氧基-苯甲酰替苯胺）
	    本文件规定了红色基KD（3-氨基-4-甲氧基-苯甲酰替苯胺）的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于红色基KD产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5950-2021
	色酚AS-IRG（4-氯-2,5-二甲氧基乙酰乙酰苯胺）
	    本文件规定了色酚AS-IRG（4-氯-2，5-二甲氧基乙酰乙酰苯胺）的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于色酚AS-IRG产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5951-2021
	邻甲氧基乙酰乙酰苯胺
	    本文件规定了邻甲氧基乙酰乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于邻甲氧基乙酰乙酰苯胺产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5952-2021
	邻氯乙酰乙酰苯胺
	    本文件规定了邻氯乙酰乙酰苯胺的要求、采样、试验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。

    本文件适用于邻氯乙酰乙酰苯胺产品的质量控制。
	　
	　

	
	HG/T 5953-2021
	纺织染整助剂  涤棉一浴皂洗剂  净洗效果的测定
	    本文件规定了纺织染整助剂中涤棉一浴皂洗剂净洗效果的测试方法。

    本文件适用于纺织染整助剂中涤棉一浴皂洗剂净洗效果的测定。
	　
	　

	
	HG/T 5954-2021
	纺织染整助剂产品中异噻唑啉酮类化合物的测定
	    本文件规定了采用液相色谱-串联质谱法和液相色谱法测定纺织染整助剂产品中异噻唑啉酮类化合物的方法。

    本文件适用于各类纺织染整助剂产品中异噻唑啉酮类化合物的测定。
	　
	　

	
	HG/T 22822-2021
	橡胶工厂废气收集处理设计规范
	    为更有效收集处理橡胶工厂废气，规范废气收集处理设计，达到节能环保的目的制定本规范。 

本规范适用于橡胶工厂用废气收集处理的工程设计。
	　
	　

	冶金行业

	
	YB/T 4937-2021
	汽车安全带卷簧用热轧钢带
	    本文件规定了汽车安全带卷簧用热轧钢带的分类与代号、牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、质量证明书。

    本文件适用于制造汽车安全带卷簧冷轧精密钢带用厚度不大于6 mm热轧钢带。
	　
	　

	
	YB/T 4938-2021
	铝电解槽外壳用钢板
	    本文件规定了铝电解槽外壳用钢板的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本文件适用于制造铝电解槽外壳及其所属钢结构用厚度为6 mm～60 mm的钢板。
	　
	　

	
	YB/T 4935-2021
	锰铁、锰硅合金、金属锰 铝含量的测定 铬天青S分光光度法
	    本文件规定了采用铬天青S分光光度法测定铝含量。

    本文件适用于锰铁、锰硅合金、金属锰中铝含量的测定。测定范围（质量分数）：0.050%～0.35%。
	　
	　

	
	YB/T 4936-2021
	锰铁、锰硅合金、金属锰 铜含量的测定 双环己酮草酰二腙分光光度法和火焰原子吸收光谱法
	    本文件规定了采用双环己酮草酰二腙分光光度法和火焰原子吸收光谱法测定铜含量。

    本文件适用于锰铁、锰硅合金、金属锰中铜含量的测定。方法一测定范围（质量分数）：0.0050%～0.25%，方法二测定范围（质量分数）：0.0050%～0.25%。
	　
	　

	
	YB/T 024-2021
	铠装电缆用钢带
	    本文件规定了铠装电缆用钢带的尺寸、外形、重量、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本文件适用于铠装电缆用电镀锌钢带和热镀锌钢带。
	YB/T 024-2008
	　

	
	YB/T 097-2021
	伞骨钢丝
	本文件规定了伞骨钢丝的术语和定义、分类和标记、订货内容、尺寸、外形及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、数值修约、包装、标志及质量证明书。

本文件适用于制伞用冷拉圆钢丝。
	YB/T 097-1997
	　

	
	YB/T 4173-2021
	高温用锻造镗孔厚壁无缝钢管
	    本文件规定了高温用锻造镗孔厚壁无缝钢管的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本文件适用于制造高压及其以上压力的蒸汽锅炉、管道用无缝钢管。
	YB/T 4173-2008
	　

	
	YB/T 4922-2021
	高炉喷注料
	    本文件规定了高炉喷注料的术语和定义、分类与牌号、技术要求、试验方法、质量评定程序、包装、标志、运输、储存及质量证明书。

    本文件适用于高炉喷注料。
	　
	　

	
	YB/T 4923-2021
	高炉用铸钢冷却壁
	    本文件规定了高炉用铸钢冷却壁的产品分类、型号标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存和质量证明书等内容。

    本文件适用于各种容积的炼铁高炉用铸钢冷却壁。
	　
	　

	
	YB/T 4924-2021
	强逆流混合机
	    本文件规定了强逆流混合机的术语和定义、结构型式、基本参数、型号编制规则、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等。

    本文件适用于分批、连续混合颗粒≤5mm物料的强逆流混合机，同类产品亦可参照使用。
	　
	　

	
	YB/T 4925-2021
	立式连铸合金钢圆坯
	    本文件规定了立式连铸合金钢圆坯的订货内容、尺寸、外形、重量、技术要求、检验与试验、包装、标志及质量证明书等。

    本文件适用于直径不大于800mm的热加工用立式连铸合金钢圆坯。
	　
	　

	
	YB/T 4926-2021
	铝电解槽阴极扁钢
	    本文件规定了铝电解槽阴极扁钢的术语和定义、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书等。

    本文件适用于厚度为50 mm～200 mm，宽度为100 mm～280 mm,截面为矩形的铝电解槽阴极扁钢。
	　
	　

	
	YB/T 4927-2021
	桥梁减震榫用热轧圆钢
	    本文件规定了桥梁减震榫用热轧圆钢的牌号表示方法、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。

    本文件适用于制造桥梁减震榫、榫形防落梁等减震耗能结构件用热轧圆钢。
	　
	　

	
	YB/T 4928-2021
	焦炭孔隙构造及原料煤岩相显微分析方法
	    本文件规定了使用岩相显微分析方法由计算机自动测定焦炭孔隙构造及原料煤镜质组随机反射率的方法、仪器和设备的基本技术要求、操作步骤。

    本文件适用于通过图像传感器采集显微镜视野图像并由计算机软件自动判别焦炭孔隙构造及原料煤镜质组的方法。

    本文件不适用于单混煤鉴定及测定混配煤组成的比例。
	　
	　

	
	YB/T 4929-2021
	焦炉煤气 萘含量的测定 气相色谱法
	    本文件规定了焦炉煤气中萘含量的气相色谱测定的原理、仪器和材料、采样、分析步骤、结果计算、精密度和安全注意事项。

    本文件适用于焦炉煤气中萘含量的测定。
	　
	　

	
	YB/T 4930-2021
	洗油 主要组分的测定 气相色谱法
	本文件规定了洗油中各主要组分测定试验原理、试剂和材料、仪器设备、试验条件、试验步骤、结果计算及精密度等。

本文件适用于高温煤焦油经加工所得的洗油馏分主要组分的测定。
	　
	　

	
	YB/T 4931-2021
	连铸钢异型坯低倍组织缺陷评级图
	    本文件规定了连铸钢异型坯低倍组织试样的截取及显示方法、缺陷的分类及评定和检验报告。

    本文件适用于评定连铸工艺生产的碳素钢和合金钢等异型坯的横截面酸蚀低倍组织缺陷。
	　
	　

	
	YB/T 4932-2021
	热轧型钢磁粉检测方法
	    本文件规定了热轧型钢磁粉检测的术语和定义、安全与环境要求、检测人员资格、表面准备、设备和器材、检测方法和检测报告。

    本文件适用于热轧H型钢、T型钢、工字钢、角钢、槽钢以及异型钢的磁粉检测。
	　
	　

	
	YB/T 4933-2021
	电梯钢丝绳用钢丝 维氏硬度试验方法
	    本文件规定了电梯钢丝绳用钢丝维氏硬度试验的符号和说明、试验原理、试验设备、试样制备、试验程序、试验结果的计算和试验报告。

    本文件适用于电梯钢丝绳用钢丝的维氏硬度试验，对于其他用途钢丝等线材制品的维氏硬度试验亦可参照采用。
	　
	　

	
	YB/T 4934-2021
	液压缸用热轧无缝钢管
	    本文件规定了液压缸用热轧无缝钢管的订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书。

    本文件适用于采用机加工方式制造的液压缸系统设备用热轧无缝钢管，也适用于其他采用机加工方式制造的机械设备用热轧无缝钢管。
	　
	　

	有色金属行业

	
	YS/T 1435-2021
	电磁屏蔽用压延铜箔
	    本文件规定了电磁屏蔽用压延铜箔的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于电磁屏蔽材料用压延铜箔。
	　
	　

	
	YS/T 1436-2021
	冷却设备用锻轧厚铜板
	    本文件规定了冷却设备用锻轧厚铜板的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于需后续加工成冷却设备的锻轧厚铜板。
	　
	　

	
	YS/T 1437-2021
	单向走丝电火花加工用镀锌黄铜线
	    本文件规定了单向走丝电火花加工用镀锌黄铜线的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于各工业部门不同机型的单向走丝电火花加工机床用的圆形镀锌黄铜线。
	　
	　

	
	YS/T 1438-2021
	海洋工程管道系统用铜镍合金焊接管
	    本文件规定了海洋工程管道系统用铜镍合金焊接管的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于海洋工程海水管道系统用铜镍合金焊接管。
	　
	　

	
	YS/T 1439-2021
	锌及锌合金牺牲阳极
	    本文件规定了锌及锌合金牺牲阳极的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于在温度低于50℃和电阻率小于15Ω·m的海水、淡海水、土壤等电解质中的金属构件阴极保护用的锌阳极的设计、制造、检验、贮存等，包括船舶、港工设施、海洋工程、埋地金属管道、储罐、海水冷却水系统等钢结构阴极保护用的锌阳极，以及锌接地极、参比电极、接地电池、防交流干扰等特殊用途领域。
	　
	　

	
	YS/T 1440-2021
	碲化铋
	    本文件规定了碲化铋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于半导体材料、热电制冷及温差发电等行业使用的碲化铋。
	　
	　

	
	YS/T 1441-2021
	掺杂型四氧化三钴
	    本文件规定了掺杂型四氧化三钴的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于掺杂型四氧化三钴，主要用于生产钴酸锂正极材料。
	　
	　

	
	YS/T 1442-2021
	镍钴二元素复合氧化物
	    本文件规定了镍钴二元素复合氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于镍钴二元素复合氧化物，其化学式为NixCo1-xO（其中0.8<x<1.0）。
	　
	　

	
	YS/T 1443-2021
	镍钴二元素复合氢氧化物
	    本文件规定了镍钴二元素复合氢氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于镍钴二元素复合氢氧化物，其化学式为NixCo1-x(OH)2（其中0.8＜x＜1.0）。
	　
	　

	
	YS/T 1444-2021
	镍钴钛三元素复合氢氧化物
	    本文件规定了镍钴钛三元素复合氢氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于镍钴钛三元素复合氢氧化物，其化学式为NixCoyTi1-x-y(OH)2（其中x＞0,y＞0,x+y＜1）。
	　
	　

	
	YS/T 1445.1-2021
	镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第1部分：镍含量的测定 丁二酮肟重量法
	    本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍含量的测定方法。

    本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中镍含量的测定。测定范围：40.00%～60.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1445.2-2021
	镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第2部分：钴含量的测定 电位滴定法
	    本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量的测定方法。

    本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中钴含量的测定。测定范围：4.00% ～ 15.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1445.3-2021
	镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第3部分：铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定方法。

    本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中铝、铜、铁、锌、钙、镁、钠、锰含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1445.4-2021
	镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第4部分：氯离子含量的测定  氯化银比浊法
	    本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中氯离子含量的测定方法。

    本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中氯离子含量的测定。测定范围：0.0010%～0.30%。
	　
	　

	
	YS/T 1445.5-2021
	镍钴铝三元素复合氢氧化物化学分析方法 第5部分：硫酸根离子含量的测定  硫酸钡比浊法
	    本文件规定了镍钴铝三元素复合氢氧化物中硫酸根离子含量的测定方法。

    本文件适用于镍钴铝三元素复合氢氧化物中硫酸根离子含量的测定。测定范围：0.10 %～1.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1446-2021
	焊管用锆带
	    本文件规定了焊管用锆及锆合金带材的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

    本文件适用于厚度为0.3mm～2.0mm的焊管用锆及锆合金带材。
	　
	　

	
	YS/T 1447-2021
	氙灯钨阴极
	    本文件规定了氙灯钨阴极的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容等。

    本文件适用于粉末冶金法、压力加工法制取的氙灯钨阴极。
	　
	　

	
	YS/T 1448-2021
	包覆型镍钴锰酸锂
	    本文件规定了包覆型镍钴锰酸锂的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于锂离子电池用正极活性物质包覆型镍钴锰酸锂。
	　
	　

	
	YS/T 1449-2021
	镍钴锰锆复合氢氧化物
	    本文件规定了镍钴锰锆复合氢氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于共沉淀法生产的镍钴锰锆复合氢氧化物，用于制备锂离子电池正极材料的原材料。
	　
	　

	
	YS/T 1450-2021
	铜及铜合金板、带材杯突试验方法
	    本文件规定了一种测定铜及铜合金板、带材杯突值（IE）的试验方法。

    本文件适用于厚度为0.1 mm～3.0 mm的铜及铜合金板、带箔材的杯突试验，用以检验材料在冷加工成形时的塑性变形性能。
	　
	　

	
	YS/T 1451-2021
	电器开关用T型铜材
	    本文件规定了电器开关用T型铜材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于电器开关用T型铜材。
	　
	　

	
	YS/T 670-2021
	空调器连接用保温铜管
	    本文件规定了空调器连接用保温铜管的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件主要适用于空调器室外与室内机组连接用保温铜管。
	YS/T 670-2008
	　

	
	YS/T 1452-2021
	铜合金D型棒
	    本文件规定了铜合金D型棒的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于空调四通阀用横截面不大于半圆的近似D形直条型材。
	　
	　

	
	YS/T 1453-2021
	压延铜箔带坯
	    本文件规定了压延铜箔带坯的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于生产压延铜箔的带坯。
	　
	　

	
	YS/T 1454-2021
	乙基黄原酸甲酸乙酯
	    本文件规定了乙基黄原酸甲酸乙酯的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于以乙基黄原酸钠、氯甲酸乙酯、盐酸为原料生产的乙基黄原酸甲酸乙酯产品，该产品主要用作有色金属硫化矿浮选的捕收剂。
	　
	　

	
	YS/T 1515-2021
	铝-空燃料电池用铝合金电极材料
	    本文件规定了铝-空燃料电池用铝合金电极材料的分类、质量保证、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本文件适用于铝-空燃料电池用铝合金电极材料。
	　
	　

	
	YS/T 1161.4-2021
	拟薄水铝石分析方法 第4部分：氧化钠含量的测定
	    本文件规定了拟薄水铝石中氧化钠含量的测定方法。

    本文件适用于拟薄水铝石中氧化钠含量的测定。测定范围：0.04%～0.40%。
	　
	　

	
	YS/T 1455-2021
	汽车天窗导轨用铝合金型材
	    本文件规定了汽车天窗导轨用铝合金型材的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单（或合同）内容。

    本文件适用于汽车天窗导轨用铝合金型材。
	　
	　

	
	YS/T 1456-2021
	铜及铜合金屋面瓦
	    本文件规定了铜及铜合金屋面瓦的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于建筑物屋面覆盖及装饰用的铜瓦类产品。
	　
	　

	
	YS/T 337-2021
	硫精矿
	    本文件规定了硫精矿的技术要求、试验方法、检验规则及运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于经重选、浮选所得，以供制造硫酸和提炼硫磺等使用的硫精矿产品。
	YS/T 337-2009
	　

	
	YS/T 310-2021
	热镀用锌合金锭
	    本文件规定了热镀用锌合金锭的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于钢材热镀用锌合金锭。
	YS/T 310-2008
	　

	
	YS/T 717-2021
	雾化镍粉
	    本文件规定了雾化镍粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于以纯镍为原料，采用雾化法制得的镍粉，主要用于生产特种焊条、硬面喷涂、高比重合金、硬质合金、金刚石工具、粉末冶金零件。
	YS/T 717-2009
	　

	
	YS/T 1457-2021
	铅冰铜
	    本文件规定了铅冰铜的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单等内容。

    本文件适应用于铅冶炼回收金属铜的产物，其主要成分是铜、铅的硫化物，供进一步冶炼使用。
	　
	　

	
	YS/T 1458-2021
	粗锑
	    本文件规定了粗锑的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于经反射炉、鼓风炉、锑白炉等冶金炉火法熔炼或锑金复合矿湿法冶炼所得的粗锑，供进一步精炼用。
	　
	　

	
	YS/T 1459-2021
	铜冶炼副产品锑酸钠
	    本文件规定了铜冶炼副产品锑酸钠的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于利用铜冶炼过程中产生的含锑渣为原料生产的锑酸钠，主要用于锑产品的深加工。
	　
	　

	
	YS/T 1460-2021
	粗氢氧化镍钴
	    本文件规定了粗氢氧化镍钴的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于含镍、钴元素的锂离子电池废料经预处理、浸出、除杂、沉淀等湿法富集工艺处理得到的粗氢氧化镍钴产品，可作为生产镍钴锰三元素复合氢氧化物、镍钴锰酸锂、镍或钴的化工盐及其他相关材料的原料。
	　
	　

	
	YS/T 96-2021
	散装浮选铜精矿中金、银分析取制样方法
	    本文件规定了散装浮选铜精矿中伴生金、银分析的取样、制样方法。

    本文件适用于散装浮选铜精矿中伴生金（Au:1g/t ～30g/t）、银（Ag:20g/t～2000g/t）分析的取制样。金、银含量不在其范围内的铜精矿可参照此方法执行。
	YS/T 96-2009
	　

	
	YS/T 87-2021
	铜、铅阳极泥取制样方法
	    本文件规定了铜、铅电解阳极泥取制样方法的一般规定、取样、制样、水分测定、试样的保存和标签。

    本文件适用于袋装交货的阳极泥取制样。
	YS/T 87-2009
	　

	
	YS/T 1461-2021
	铋黄化学分析方法 铋含量的测定  Na2EDTA容量法
	    本文件规定了铋黄中铋含量的测定方法。

    本文件适用于铋黄中铋含量的测定。测定范围：40.00 %～ 65.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1462.1-2021
	粗锡化学分析方法 第1部分：锡含量的测定 碘酸钾滴定法
	    本文件规定了粗锡中锡含量的测定方法。

    本文件适用于粗锡中锡含量的测定。测定范围: 55.00% ～ 99.50%。
	　
	　

	
	YS/T 1462.2-2021
	粗锡化学分析方法 第2部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
	    本文件规定了粗锡中铅含量的测定方法。

    本文件适用于粗锡中铅含量的测定。方法1测定范围0.10%～5.00%；方法2测定范围>5.00%～40.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1462.3-2021
	粗锡化学分析方法 第3部分：铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法和碘量法
	    本文件规定了粗锡中铜含量的测定方法。

    本文件适用于粗锡中铜含量的测定。方法1测定范围0.080%～2.00%；方法2测定范围>2.00%～5.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1462.4-2021
	粗锡化学分析方法 第4部分：铋含量的测定 火焰原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
	    本文件规定了粗锡中铋含量的测定方法。

    本文件适用于粗锡中铋含量的测定。方法1测定范围：0.020%～4.00%；方法2测定范围：>4.00%～10.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1462.5-2021
	粗锡化学分析方法 第5部分：锑含量的测定 火焰原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法
	    本文件规定了粗锡中锑含量的测定方法。

    本文件适用于粗锡中锑含量的测定。方法1测定范围0.050 %～5.00 %；方法2测定范围＞5.00%～15.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1345.7-2021
	高铋铅化学分析方法 第7部分：铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的测定方法。

    本文件适用于高铋铅中铜、铁、镍、镉、砷、锑、铋含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 461.11-2021
	混合铅锌精矿化学分析方法 第11部分：砷、铋、镉、钴、铜、镍和锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了混合铅锌精矿中砷、铋、镉、钴、铜、镍和锑含量的测定方法。

    本文件适用于混合铅锌精矿中砷、铋、镉、钴、铜、镍和锑含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1463-2021
	锆合金管材内压蠕变试验方法
	    本文件规定了锆合金管材内压蠕变试验方法。

    本文件适用于锆合金管材内压蠕变试验，其他金属管材的内压蠕变试验也可参照执行。
	　
	　

	
	YS/T 1464-2021
	铌钨合金化学分析方法  钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛、铜量的测定
	    本文件规定了铌钨合金中钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛和铜含量的测定方法。

    本文件适用于铌钨合金中钨、钼、锆、钽、硅、铁、铝、钛和铜含量的测定。钨的测定范围1.00%～7.00%、钼和锆的测定范围0.50%～3.00%、钽的测定范围0.010%～0.60%、硅、铁、铝、钛、铜的测定范围0.0050%～0.10%。
	　
	　

	
	YS/T 1465-2021
	钛及钛合金加工产品外观缺陷术语及图谱
	    本文件规定了钛及钛合金加工产品常见外观缺陷的定义和相应缺陷图谱。

    本文件适用于钛及钛合金加工产品常见外观缺陷的分析和判定。
	　
	　

	
	YS/T 1466-2021
	锆及锆合金化学成分分析取制样方法
	    本文件规定了锆及锆合金铸锭和加工产品的化学成分分析样品要求、取样规则及制样规则。

    本文件适用于各类锆及锆合金的化学成分分析取样及制样。
	　
	　

	
	YS/T 576-2021
	工业流体用钛及钛合金管
	    本文件规定了一般工业流体用钛及钛合金管的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件与订货单（或合同）内容。

    本文件适用于冷轧(冷拔)方法生产的钛及钛合金无缝管和焊接法及焊接—轧制法生产的钛及钛合金管。本文件适用于一般工业用途的流体用管。
	YS/T 576-2006
	　

	
	YS/T 1467.1-2021
	铪化学分析方法  第1部分：铅量的测定
	    本文件规定了铪中铅含量的测定方法。

    本文件适用于铪中铅含量的测定。测定范围：0.0005%～0.030%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.2-2021
	铪化学分析方法  第2部分：铀量的测定
	    本文件规定了铪中铀含量的测定方法。

    本文件适用于铪中铀含量的测定。测定范围：0.0001% ～0.0005%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.3-2021
	铪化学分析方法  第3部分：硼量的测定
	本文件规定铪中硼含量测定方法。

    本文件适用于铪中硼含量的测定。测定范围：0.00005%～0.0005%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.4-2021
	铪化学分析方法  第4部分：氯量的测定
	    本文件规定了铪中氯含量的测定方法。

    本文件适用于铪中氯含量的测定。测定范围：0.0010% ～ 0.050%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.5-2021
	铪化学分析方法  第5部分：镉量的测定
	    本文件规定了铪中镉含量的测定方法。

    本文件适用于铪中镉含量的测定。测定范围：0.00005%～ 0.00050%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.6-2021
	铪化学分析方法  第6部分：磷量的测定
	    本文件规定了铪中磷含量的测定方法。

    本文件适用于铪中磷含量的测定。测定范围：0.0004 %～ 0.020 %。
	　
	　

	
	YS/T 1467.7-2021
	铪化学分析方法  第7部分：硅量的测定
	    本文件规定了铪中硅含量的测定方法。

    本文件适用于铪中硅含量的测定。测定范围：0.0010% ～ 0.050%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.8-2021
	铪化学分析方法  第8部分：钠量的测定
	    本文件规定了铪中钠含量的测定方法。

    本文件适用于铪中钠含量的测定。测定范围：0.0010%～0.020%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.9-2021
	铪化学分析方法  第9部分：氢量的测定
	    本文件规定了铪中氢含量的测定方法。

    本文件适用于铪中氢含量的测定。测定范围：0.0010 %～0.0080 %。
	　
	　

	
	YS/T 1467.10-2021
	铪化学分析方法  第10部分：氧量、氮量的测定
	    本文件规定了铪中氧含量和氮含量的测定方法。

    本文件适用于铪中氧含量和氮含量的测定。测定范围：氧0.0010%～0.15%；氮0.0005%～0.030%。
	　
	　

	
	YS/T 1467.11-2021
	铪化学分析方法  第11部分：碳量的测定
	    本文件规定了铪中碳含量的测定方法。

    本文件适用于铪中碳含量的测定。测定范围：0.001 %～ 0.10 %。
	　
	　

	
	YS/T 1467.12-2021
	铪化学分析方法  第12部分：痕量杂质元素的测定
	    本文件规定了铪中铝、硼、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、铀、钒和钨含量的测定方法。

    本文件适用于铪中铝、硼、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、铌、镍、铅、锡、钽、钛、铀、钒和钨含量测定。测定范围：0.0001%～0.010%。
	　
	　

	
	YS/T 1468-2021
	餐饮器具用钛及钛合金板带材
	    本文件规定了餐饮器具用钛及钛合金板带材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于热轧或冷轧的餐饮器具用钛及钛合金板带材。
	　
	　

	
	YS/T 1469-2021
	餐饮器具用钛及钛合金层状复合板带材
	    本文件规定了餐饮器具用钛及钛合金层状复合板带材的的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于轧制或其它方法复合的餐饮器具用钛及钛合金两层及两层以上复合板带材。
	　
	　

	
	YS/T 1470-2021
	餐饮器具用钛及钛合金管材
	    本文件规定了餐饮器具用钛及钛合金管材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于餐饮器具用钛及钛合金管材，包括无缝管和焊接管。
	　
	　

	
	YS/T 546-2021
	高纯碳酸锂
	    本文件规定了高纯碳酸锂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于以精制单水氢氧化锂为原料，采用碳酸盐或二氧化碳沉淀法生产的高纯碳酸锂，亦适用于以碳酸锂为原料，采用氢化后热分解工艺生产的高纯碳酸锂。
	YS/T 546-2008
	　

	
	YS/T 1471-2021
	磷酸钒
	    本文件规定了磷酸钒（VPO4）的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单的内容。。

    本文件适用于以含钒原料经溶出、沉淀及焙解等工序制得的磷酸钒产品。
	　
	　

	
	YS/T 1472.1-2021
	富锂锰基正极材料化学分析方法  第1部分：锰含量的测定  电位滴定法
	    本文件规定了富锂锰基正极材料中锰含量的测定方法。

    本文件适用于富锂锰基正极材料中锰含量的测定。测定范围：10.00%～50.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1472.2-2021
	富锂锰基正极材料化学分析方法  第2部分：钴含量的测定  电位滴定法
	    本文件规定了富锂锰基正极材料中钴含量的测定方法。

    本文件适用于富锂锰基正极材料中钴含量的测定。测定范围：5.00 %～20.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1472.3-2021
	富锂锰基正极材料化学分析方法  第3部分：镍含量的测定  丁二酮肟重量法
	    本文件规定了富锂锰基正极材料中镍含量的测定方法。

    本文件适用于富锂锰基正极材料中镍含量的测定。测定范围：5.00 %～30.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1472.4-2021
	富锂锰基正极材料化学分析方法  第4部分：锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了富锂锰基正极材料中锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅含量的测定方法。

    本文件适用于富锂锰基正极材料中锂、镍、钴、钠、钾、铜、钙、铁、镁、锌、铝、硅含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1472.5-2021
	富锂锰基正极材料化学分析方法  第5部分：氯含量的测定  氯化银比浊法
	    本文件规定了富锂锰基正极材料中氯含量的测定方法。

    本文件适用于富锂锰基正极材料中氯含量的测定。测定范围：0.010%～0.15%。
	　
	　

	
	YS/T 1472.6-2021
	富锂锰基正极材料化学分析方法  第6部分：硫酸根含量的测定  离子色谱法
	    本文件规定了富锂锰基正极材料中硫酸根含量的测定方法。

    本文件适用于富锂锰基正极材料中硫酸根含量的测定。测定范围：0.050%～1.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1473-2021
	高纯钼化学分析方法  痕量杂质元素的测定  辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯钼中痕量元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯钼中痕量元素含量的测定。测定范围：硫、氯为50µg/kg～5000µg/kg，钛、铟、银为500µg/kg～5000µg/kg，其它元素为10µg/kg～5000µg/kg。
	　
	　

	
	YS/T 1474-2021
	锆合金管材高温内压爆破试验方法
	    本文件规定了锆合金管材高温内压爆破试验方法。

    本文件适用于锆合金管材高温内压爆破试验，其他金属管材的高温内压爆破试验也可参照执行。
	　
	　

	
	YS/T 1475-2021
	锆及锆合金高低倍组织检验方法
	    本文件规定了锆及锆合金高低倍试样的制备、浸蚀以及组织检验方法。

    本文件适用于锆及锆合金高低倍组织的检验。
	　
	　

	
	YS/T 1476-2021
	锆英砂化学分析方法  钡含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了锆英砂中钡含量的测定方法。

    本文件适用于锆英砂中钡含量的测定。测定范围:0.0020 %～0.30 %。
	　
	　

	
	YS/T 426.5-2021
	锑铍芯块化学分析方法  第5部分:硅含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了锑铍芯块中硅含量的测定方法。

    本文件适用于锑铍芯块中硅含量的测定。测定范围：0.010％～0.50％。
	YS/T 426.5-2000
	　

	
	YS/T 426.6-2021
	锑铍芯块化学分析方法  第6部分:氧化铍含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了锑铍芯块中氧化铍含量的测定方法。

    本文件适用于锑铍芯块中氧化铍含量的测定。测定范围：0.0050％～2.00％。
	YS/T 426.6-2000
	　

	
	YS/T 218-2021
	超细羰基镍粉
	    本文件规定了超细羰基镍粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

    本文件适用于羰基法生产的超细镍粉，平均粒径为20 nm～1000 nm，该产品主要用于硬质合金、钨合金、高效催化剂、磁流体、高效助燃剂、导电浆料等。
	YS/T 218-2011
	　

	
	YS/T 1477-2021
	辊压机用硬质合金齿
	    本文件规定了辊压机用硬质合金齿的分类及型号表示规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于铁矿、铝土矿、钼矿、金矿、水泥生料、熟料等物料的粉磨破碎工程用硬质合金齿。
	　
	　

	
	YS/T 1478-2021
	铝基碳化硼中子吸收材料
	    本文件规定了铝基碳化硼中子吸收材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

    本文件适用于以粉末冶金方法生产的铝基碳化硼中子吸收材料。
	　
	　

	
	YS/T 1479-2021
	镍铬铝复合粉
	    本文件规定了镍铬铝复合粉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

    本文件适用于铝粉包覆镍铬合金粉制备的热喷涂用镍铬铝复合粉
	　
	　

	
	YS/T 1480-2021
	镍铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件
	    本文件规定了镍铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

    本文件适用于粉末冶金法生产的液固过滤与分离用镍铝金属间化合物烧结多孔材料管状过滤元件。
	　
	　

	
	YS/T 1481-2021
	镍锰二元素氢氧化物
	    本文件规定了镍锰二元素氢氧化物的技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于共沉淀法生产的镍锰二元素氢氧化物，其化学式为NixMn1-x(OH)2（其中0＜x＜1），主要用于制备镍钴锰酸锂和镍锰酸锂等含镍锰的锂离子电池正极材料。
	　
	　

	
	YS/T 1482-2021
	烧结金属多孔材料 管状压坯强度的测定
	    本文件规定了烧结金属多孔材料管状压坯强度的测定方法。

    本文件适用于粉末冶金方法压制的金属多孔管压坯，以测定金属粉末的成型性。其他多孔管用原料粉末的成型性的测定也可以参照本文件。
	　
	　

	
	YS/T 1483-2021
	烧结金属多孔材料 硫化腐蚀性能的测定
	    本文件规定了烧结金属多孔材料硫化腐蚀性能的测定方法。

    本文件适用于粉末冶金方法生产的烧结金属多孔材料，包括烧结金属粉末多孔材料、烧结金属纤维多孔材料及金属泡沫材料。
	　
	　

	
	YS/T 1484-2021
	羰基镍丸
	    本文件规定了羰基镍丸的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和随行文件及订货单内容。

    本文件适用于羰基法生产的镍丸，主要用于不锈钢、高温合金、超合金钢、镍盐、电镀等领域。
	　
	　

	
	YS/T 1485-2021
	铁硅铝基复合吸波材料
	    本文件规定了铁硅铝基复合吸波材料的分类及型号表示规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于各类电子产品上电磁屏蔽和电磁干扰整改用的铁硅铝基复合吸波材料。
	　
	　

	
	YS/T 1486-2021
	铜镍复合导电泡棉
	    本文件规定了铜镍复合导电泡棉的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件及订货单内容。

    本文件适用于手机、笔记本电脑、通讯机箱机柜、电视、诊疗仪器、汽车电子等电子通讯设备中，屏蔽电磁干扰和接地等电磁兼容措施用的铜镍复合导电泡棉。
	　
	　

	
	YS/T 1487-2021
	硬质合金螺纹喷嘴
	    本文件规定了硬质合金螺纹喷嘴的分类及型号表示规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

    本文件适用于石油、天然气钻探用硬质合金螺纹喷嘴。
	　
	　

	
	YS/T 1488-2021
	硬质合金砧头
	    本文件规定了硬质合金砧头的型号表示规则及示意图、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件以及订货单内容。

    本文件适用于静压高温高压法两段式分球压机合成培育钻石用的硬质合金砧头。
	　
	　

	
	YS/T 553-2021
	重型刀具用硬质合金刀片毛坯
	    本文件规定了重型刀具用硬质合金刀片毛坯的分类及型号表示规则、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于重型刀具用硬质合金刀片毛坯。
	YS/T 553-2009
	　

	
	YS/T 1489.1-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第1部分：钴含量的测定 电位滴定法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中钴含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中钴含量的测定。测定范围为30.0%～70.0%。
	　
	　

	
	YS/T 1489.2-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第2部分：铬含量的测定  硫酸亚铁铵滴定法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中铬含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中铬含量的测定。测定范围为20.00%～35.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1489.3-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第3部分：钨含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了钴铬钨合金粉末中钨含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨合金粉末中钨含量的测定。测定范围：2.00%～16.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1489.4-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第4部分：镍含量的测定  丁二酮肟分光光度法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中镍含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中镍含量的测定。测定范围：2.00%～15.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1489.5-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第5部分：硅含量的测定  钼蓝分光光度法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中硅含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中硅含量的测定。测定范围：0.50%～3.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1489.6-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第6部分：铁、锰含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中铁、锰含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中铁、锰含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1489.7-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第7部分：碳含量的测定  高频燃烧红外吸收法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中碳含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中碳含量的测定。测定范围：0.20%～3.50%。
	　
	　

	
	YS/T 1489.8-2021
	钴铬钨系合金粉末化学分析方法 第8部分：氧含量的测定  脉冲加热惰气熔融-红外吸收法
	    本文件规定了钴铬钨系合金粉末中氧含量的测定方法。

    本文件适用于钴铬钨系合金粉末中氧含量的测定。测定范围：0.0050%～0.50%。
	　
	　

	
	YS/T 1490-2021
	镍基高温合金粉末夹杂物含量检测方法
	    本文件规定了静电分离去夹杂设备和体视显微镜检测镍基高温合金粉末中非金属夹杂物含量的方法。

    本文件适用于以气雾化、旋转电极雾化制备的粒度为45 μm～300 μm的镍基高温合金粉末。铝合金粉末、钛及钛合金粉末、钴基合金粉末、钢铁粉末等可参照本文件执行。
	　
	　

	
	YS/T 1491-2021
	镍基高温合金粉末球形率测定方法 扫描电镜法
	    本文件规定了镍基高温合金粉末球形率的测定方法。

    本文件适用于粒度不小于10 μm的镍基高温合金粉末球形率的测定，其他金属及合金粉末的球形率测定可参照本文件。
	　
	　

	
	YS/T 1492-2021
	铂/二氧化钛
	    本文件规定了铂/二氧化钛的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件与订货单等内容。

    本文件适用于空气净化、工业尾气处理等领域中室温催化氧化除甲醛过程中使用的铂/二氧化钛催化剂。
	　
	　

	
	YS/T 1493-2021
	高纯铂化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯铂中杂质元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯铂中杂质元素含量的测定。各元素测定范围：0.001µg/g～100µg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1494-2021
	高纯金化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯金中杂质元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯金中杂质元素含量的测定。各元素测定范围为0.001µg/g～100µg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1495-2021
	高纯铑化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯铑中杂质元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯铑中杂质元素含量的测定。各元素测定范围： 0.001μg/g～100μg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1496-2021
	钯化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法
	    本文件规定了钯化合物氯化钯、硫酸钯、硝酸钯和硫酸四氨钯中硝酸根离子、硫酸根离子、氯离子含量的测定方法。

    本文件适用于氯化钯、硫酸钯中硝酸根离子含量的测定；硝酸钯中硫酸根离子含量的测定；硫酸四氨合钯中氯离子、硝酸根离子含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1497-2021
	铂化合物分析方法 杂质阴离子含量测定 离子色谱法
	    本文件规定了铂化合物氯铂酸、硝酸铂、六羟基二乙醇胺合铂、六羟基合铂酸中氯离子、硝酸根、硫酸根等阴离子含量的测定方法。

    本文件适用于铂化合物氯铂酸、硝酸铂、六羟基二乙醇胺合铂、六羟基合铂酸中氯离子、硝酸根、硫酸根等阴离子含量的测定。测定范围为0.0050%～0.05%。
	　
	　

	
	YS/T 1498-2021
	醋酸铑
	    本文件规定了醋酸铑的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于化工行业用的醋酸铑。
	　
	　

	
	YS/T 1499-2021
	醋酸四氨铂
	    本文件规定了醋酸四氨铂的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于精细化工、石油化工和电镀行业用醋酸四氨铂。
	　
	　

	
	YS/T 1500-2021
	多晶硅制备炉衬用银板材
	    本文件规定了多晶硅制备炉衬用银板材的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于多晶硅制备炉衬用银板材。
	　
	　

	
	YS/T 408.3-2021
	贵金属器皿制品 第3部分：金器皿制品
	    本文件规定了金器皿制品的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于实验室特种材料分析、提拉法制造人工晶体以及高温材料热分析测量的金器皿样品容器。
	YS/T 408-1998
	　

	
	YS/T 1501-2021
	含铜贵金属材料氧化亚铜金相检验方法
	    本文件规定了含铜贵金属材料中的氧化亚铜金相检验方法。

    本文件适用于含铜贵金属材料中的氧化亚铜夹杂颗粒的检验。
	　
	　

	
	YS/T 1502-2021
	钌化合物化学分析方法 铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了钌化合物中铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠含量的测定方法。

    本文件适用于三氯化钌(RuCl3）、四氯化钌（RuCl4)、亚硝酰基硝酸钌（Ru(NO3)3NO)中铂、钯、铑、铱、金、银、铜、铁、镍、镁、锰、铅、锌、钙、钠含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1503-2021
	六羟基合铂酸二（乙醇铵）溶液
	    本文件规定了六羟基合铂酸二（乙醇铵）溶液产品的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于载体催化剂制备行业用的六羟基合铂酸二（乙醇铵）溶液。
	　
	　

	
	YS/T 1348.7-2021
	铅冶炼分银渣化学分析方法 第7部分：砷含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了铅冶炼分银渣中砷含量的测定方法。

    本文件适用于铅冶炼分银渣中砷含量的测定。测定范围：0.20%～20.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1314.6-2021
	铜冶炼分银渣化学分析方法 第6部分：铜含量的测定 碘量法
	    本文件规定了铜冶炼分银渣中铜含量的测定方法。

    本文件适用于铜冶炼分银渣中铜含量的测定。测定范围：5.00 %～27.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1314.7-2021
	铜冶炼分银渣化学分析方法 第7部分：锑含量的测定 硫酸铈滴定法
	    本文件规定了铜冶炼分银渣中锑含量的测定方法。

    本文件适用于铜冶炼分银渣中锑含量的测定。测定范围:5.00 %～28.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 1314.8-2021
	铜冶炼分银渣化学分析方法 第8部分：铋含量的测定 Na2EDTA滴定法
	    本文件规定了铜冶炼分银渣中铋含量的测定方法。

    本文件适用于铜冶炼分银渣中铋含量的测定。测定范围：5.00 %～27.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 445.17-2021
	银精矿化学分析方法 第17部分：二氧化硅含量的测定 钼蓝分光光度法
	    本文件规定了银精矿中二氧化硅含量的测定方法。

    本文件适用于银精矿中二氧化硅含量的测定。测定范围:1.00 %～14.00 %。
	　
	　

	
	YS/T 445.18-2021
	银精矿化学分析方法 第18部分：铁含量的测定 Na2EDTA 滴定法
	    本文件规定了银精矿中铁含量的测定方法。

    本文件适用于银精矿中铁含量的测定。测定范围：5.00 %～20.00 %。

    本文件不适用于铋含量大于0.5 %的银精矿中铁含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1504-2021
	高纯钯化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯钯中杂质元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯钯中杂质元素含量的测定。各元素测定范围：0.001µg/g～100µg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1505-2021
	高纯钌化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯钌中杂质元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯钌中杂质元素含量的测定。各元素测定范围：0.001µg/g～100µg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1506-2021
	高纯铱化学分析方法 杂质元素含量的测定 辉光放电质谱法
	    本文件规定了高纯铱中杂质元素含量的测定方法。

    本文件适用于高纯铱中杂质元素含量的测定。各元素测定范围：0.001µg/g～100µg/g。
	　
	　

	
	YS/T 1507-2021
	贵金属材料 压缩蠕变试验方法
	    本文件规定了贵金属材料压缩蠕变性能的测定方法。

    本文件适用于贵金属棒材、板材试样在指定温度和指定压向力作用下压缩蠕变性能的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1508-2021
	钯蒸发料
	    本文件规定了钯蒸发料的分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件和订货单内容。

    本文件适用于半导体行业用的钯蒸发料。
	　
	　

	
	YS/T 1509.1-2021
	硅碳复合负极材料化学分析方法  第1部分：硅含量的测定 重量法和分光光度法
	    本文件规定了重量法和分光光度法测定硅碳复合负极材料中硅含量的方法。

    本文件适用于硅碳复合负极材料中硅含量的测定。高氯酸脱水重量法测定范围（质量分数）为10.00%～30.00%，钼蓝分光光度法测定范围（质量分数）为1.00%～10.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1509.2-2021
	硅碳复合负极材料化学分析方法 第2部分：碳含量的测定 高频加热红外吸收法
	    本文件规定了高频加热红外吸收法测定硅碳复合负极材料中碳含量的方法。

    本文件适用于硅碳复合负极材料中碳含量的测定。测定范围（质量分数）为60.00%～98.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1509.3-2021
	硅碳复合负极材料化学分析方法 第3部分：铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本文件规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定硅碳复合负极材料中铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的方法。

    本文件适用于硅碳复合负极材料中铁、镍、锆、钙、铅、铝、铪含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1510-2021
	高纯锗粉
	    本文件规定了高纯锗粉的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、随行文件和订货单内容。

    本文件适用于以高纯二氧化锗为原料经氢气还原后，研磨、筛分生产的高纯锗粉。
	　
	　

	
	YS/T 987-2021
	氯硅烷中碳含量的测定 气相色谱质谱联用法
	    本文件规定了气相色谱质谱联用法测定氯硅烷中碳杂质含量的方法。

    本文件适用于氯硅烷中碳杂质（包括氯硅烷中的甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷、二甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三甲基一氯硅烷，统称甲基氯硅烷）含量的测定，测定范围（质量分数）为0.000 010%～0.10%。
	YS/T 987-2014
	　

	
	YS/T 1434-2021
	六氯乙硅烷组分含量的测定 气相色谱法
	    本文件规定了六氯乙硅烷中三氯氢硅、四氯化硅、六氯乙硅烷及其他组分含量的气相色谱测定方法。

    本文件适用于六氯乙硅烷中三氯氢硅、四氯化硅、六氯乙硅烷及其他组分含量的测定，各组分的测定范围（质量分数）为不小于0.001%。
	　
	　

	黄金行业

	
	YS/T 3042-2021
	氰化液化学分析方法  金量的测定
	    本文件规定了氰化液中金量的测定方法。

    本文件适用于氰化液中金量的测定。方法1测定范围：0.050 mg/L～300 mg/L；方法2测定范围：0.001 0 mg/L～0.100 mg/L。
	　
	　

	
	YS/T 3041.1-2021
	火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料中银量的校正方法  第1部分：全流程回收率法
	    本文件规定了火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料的银修正比率的测定方法。

    本文件适用于火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料的银修正比率的测定（含铂族元素及铋的样品除外）。
	　
	　

	
	YS/T 3041.2-2021
	火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料中银量的校正方法  第2部分：熔渣和灰皿回收法
	    本文件规定了火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料的银修正值的测定方法。

    本文件适用于火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料的银修正值的测定。
	　
	　

	
	YS/T 3041.3-2021
	火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料中银量的校正方法  第3部分：熔渣回收和灰吹校准法
	    本文件规定了火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料的银修正比率的测定方法。

    本文件适用于火试金法测定金属矿石、精矿及相应物料的银修正比率的测定（含铂族元素及铋的样品除外）。
	　
	　

	稀土行业

	
	XB/T 408-2021
	钐镁合金
	    本文件规定了钐镁合金的分类、技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本文件适用于熔配法生产的钐镁合金，主要用于生产3C电子薄壁产品以及汽车发动机缸体、变速箱壳体耐热部件、智能机器人压铸部件等稀土镁合金的主要添加剂。
	　
	　

	
	XB/T 237-2021
	氟化镨
	    本文件规定了氟化镨的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本文件适用于化学法制得的氟化镨，主要用作制备金属镨的原料，也供作电弧碳棒添加剂、有机玻璃镀膜和光学镀膜材料等用。
	　
	　

	
	XB/T 238-2021
	氟化钆
	    本文件规定了氟化钆产品的技术要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本文件适用于化学法制得的氟化钆，供生产金属钆及钆铁合金等用。
	　
	　

	
	XB/T 518-2021
	铈锆复合氧化物
	    本文件规定了铈锆复合氧化物的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本文件适用于采用化学法生产的铈锆复合氧化物，主要应用于机动车尾气净化催化剂、可挥发性有机废气净化催化剂等。
	　
	　

	
	XB/T 519-2021
	硫化铈
	    本文件规定了硫化铈的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本文件适用于以铈的氧化物、碳酸盐及其他化合物为原料，经化学方法制得的硫化铈，供塑料、涂料、搪瓷、玻璃、橡胶、油墨、建筑等行业的颜料使用。
	　
	　

	
	XB/T 520-2021
	铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体
	    本文件规定了铈掺杂钆镓铝石榴石[Ce3xGd3 (1-x)Ga5yAl5(1-y)O12，0<x，y<1，简称Ce:GGAG]多晶闪烁体的分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及随行文件。

    本文件适用于供高能物理实验、核医学成像、安全检查、核辐射探测、工业无损探测用的铈掺杂钆镓铝石榴石多晶闪烁体。
	　
	　

	建材行业

	
	JC/T 2629-2021
	秸秆复合墙板
	    本文件规定了秸秆复合墙板的术语和定义、分类和标记、一般规定、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存。

    本文件适用于工业与民用建筑用非承重秸秆复合内墙板。
	　
	　

	
	JC/T 2630-2021
	环氧树脂灌注砂浆
	    本文件规定了环氧树脂灌注砂浆的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本文件适用于设备基础灌浆、地脚螺栓锚固、结构修补加固、桥梁支座灌浆等使用的环氧树脂灌注砂浆。
	　
	　

	
	JC/T 2631-2021
	电致变色玻璃
	    本文件规定了电致变色玻璃的术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本文件适用于基于氧化还原反应的电致变色玻璃。
	　
	　

	
	JC/T 2632-2021
	碳纤维生产用高温碳化炉技术条件
	    本文件规定了碳纤维生产用高温碳化炉的术语和定义、分类和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于最高温度标称值在1 200℃～1 800℃的碳纤维连续制备的高温碳化炉。
	　
	　

	
	JC/T 2633-2021
	高模量碳纤维生产用石墨化炉技术条件
	    本文件规定了高模量碳纤维生产用石墨化炉的术语和定义、分类和标记、一般要求、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于最高温度标称值在1 800℃～3 000℃的高模量碳纤维连续制备的石墨化炉。
	　
	　

	
	JC/T 2627-2021
	建筑绝热用石墨改性挤塑聚苯乙烯泡沫板(GXPS)
	本文件规定了建筑用石墨改性挤塑聚苯乙烯泡沫板的术语和定义、分类、代号和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于墙面、屋面和地面等建筑绝热用泡沫板和用于结构与保温一体化的保温模板。
	　
	　

	
	JC/T 2628-2021
	碱铝硅酸盐玻璃分类
	    本文件规定了碱铝硅酸盐玻璃的术语和定义、分类、试验方法、判定规则、分类报告。

    本文件适用于可化学强化且厚度不大于1.1 mm超薄碱铝硅酸盐玻璃原片的分类，厚度大于1.1 mm碱铝硅酸盐玻璃原片的分类可参照本标准执行。
	　
	　

	
	JC/T 2621-2021
	污泥陶粒
	    本文件规定了污泥陶粒的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及产品标志、包装、运输与贮存。

    本文件适用于混凝土与水泥制品用污泥陶粒，其他用途的污泥陶粒可参照使用。
	　
	　

	
	JC/T 2622-2021
	净化材料 海泡石基复合材料
	    本文件规定了海泡石基复合净化材料的术语和定义、海泡石原材料的要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

    本文件适用于以海泡石为主要成分对甲醛具有净化功能的海泡石基复合材料。
	　
	　

	
	JC/T 2623-2021
	硫酸钙地板基材
	    本文件规定了硫酸钙地板基材的术语和定义、分类和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本文件适用于活动地板用硫酸钙基础板材。
	　
	　

	
	JC/T 2624-2021
	混凝土表面缓凝剂
	    本文件规定了混凝土表面缓凝剂的术语和定义、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

    本文件适用于预制混凝土构件使用的液体混凝土表面缓凝剂。粉体混凝土表面缓凝剂与规定的用水量搅拌均匀后，可参照本文件执行。
	　
	　

	
	JC/T 2625-2021
	钛石膏
	    本文件规定了钛石膏的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输和贮存。

    本文件适用于硫酸法钛白粉生产过程中，使用石粉、石灰、电石渣中和酸性废水产生的以二水硫酸钙为主要成分的钛石膏。
	　
	　

	
	JC/T 1074-2021
	室内空气净化功能涂覆材料净化性能
	    本文件规定了室内空气净化功能涂覆材料的术语和定义、分类与标记、要求、试验方法、结果计算、试验报告、检验规则。

    本文件适用于室内空气净化用涂覆材料。
	JC/T 1074-2008
	　

	
	JC/T 2626-2021
	木质复合板材污染物释放特性参数检测方法
	    本文件规定了建筑室内用木质复合板材中甲醛、苯、甲苯和二甲苯释放特性参数检测的术语和定义、试验原理、试验方法、结果计算、测量结果不确定度和试验报告。

    本文件适用于厚度小于30mm的室内用均质木质复合板材甲醛、苯、甲苯和二甲苯等有机化合污染物释放特性参数的检测，其他挥发性有机化合污染物释放特性参数的检测可参照本标准方法执行。
	　
	　

	
	JC/T 60008-2021
	建筑与生活设施用自限温电加热带应用技术规程
	    为规范建筑与生活设施用自限温电加热带及其集成产品应用工程的设计、施工和验收，做到应用技术先进、安全可靠、功能适用和保证工程质量，制定本文件。

    本文件适用于建筑与生活设施用自限温电加热带或以该产品为加热元件的工厂预制自限温电热席、功能型金属面电热集成板、自限温电热金属面装饰板条的辐射供暖工程，以及（相变蓄能主被动蓄能调温）交流电互补的辐射调温工程的设计、施工及验收。
	　
	　

	
	JC/T 60009-2021
	硅藻泥装饰壁材施工及验收技术规范
	    为统一硅藻泥装饰壁材施工及验收的技术要求，做到技术先进、经济合理、安全可靠、功能适用，保证硅藻泥装饰壁材的工程质量，制定本文件。

    本文件适用于新建、扩建、改建和既有建筑硅藻泥装饰壁材施工工程的材料使用、设计、施工及验收。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 5651-2021
	工坊啤酒机械  糖化一体机
	    本文件规定了糖化一体机的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于工坊啤酒糖化设备中能完成糖化、过滤、煮沸、回旋沉淀功能的糖化一体机。
	　
	　

	
	QB/T 5652-2021
	工坊啤酒机械  独立制冷发酵罐
	    本文件规定了独立发酵罐的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于对冷麦汁进行发酵处理，且自身带有制冷系统或同时具有制冷和制热系统的发酵罐。
	　
	　

	
	QB/T 2076-2021
	果蔬脆
	    本文件规定了果蔬脆的术语和定义、分类、技术要求、生产加工过程、试验方法、检验规则、标签和包装、运输、贮存。

    本文件适用于以水果、蔬菜、食用菌的一种或多种为主要原料，添加或不添加其他配料，经真空、油炸、脱水等工艺，调味或不调味而制成的口感酥脆的即食果蔬脆产品的生产、检验和销售。
	QB/T 2076-1995
	　

	
	QB/T 2686-2021
	马铃薯片（条、块）
	    本文件规定了马铃薯片（条、块）的术语和定义、要求、生产加工过程、试验方法、检验规则、标签和包装、运输、贮存。

    本文件适用于以马铃薯或马铃薯粉（包括马铃薯颗粒粉和马铃薯雪花全粉）为主要原料，添加或不添加其他配料，经油炸或烘烤加工制成的疏松或松脆的片状（条状、块状）的即食马铃薯制品的生产、检验和销售。
	QB/T 2686-2005
	　

	
	QB/T 4331-2021
	儿童旅游鞋
	    本文件规定了儿童旅游鞋的术语和定义、产品分类、技术要求、售后质量判定、试验方法、判定、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于一般穿用的儿童旅游鞋和婴幼儿旅游鞋。
	QB/T 4331-2012
	　

	
	QB/T 4546-2021
	儿童皮凉鞋
	    本文件规定了儿童皮凉鞋的产品分类、技术要求、试验方法、判定规则、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于帮带（面）以天然皮革、人造革、合成革、纺织品为主材料，通过各种工艺制造的一般穿用的婴幼儿皮凉鞋和儿童皮凉鞋。

    本文件不适用于具有特殊功能的婴幼儿和儿童凉鞋。

    帮带（面）为其他材料的婴幼儿和儿童凉鞋可参照执行本文件。
	QB/T 4546-2013
	　

	
	QB/T 4547-2021
	皮鞋防寒性能技术条件
	    本文件规定了皮鞋防寒性能的要求、试验方法和检验结果判定。

    本文件适用于一般穿用的防寒皮鞋。

    本文件不适用于安全、防护及其他特殊用途的防寒皮鞋。

    其他鞋类产品的防寒性能可参照执行本文件。
	QB/T 4547-2013
	　

	
	QB/T 5476.2-2021
	果酒 第2部分：山楂酒
	    本文件规定了山楂酒的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于山楂酒的生产、检验和销售。
	QB/T 1983-1994
	　

	
	QB/T 2924-2021
	毛皮 耐汗渍色牢度试验方法
	    本文件规定了毛皮耐汗渍色牢度的试验方法。

    本文件适用于各种类型毛皮耐汗渍色牢度的测定。
	QB/T 2924-2007
	　

	
	QB/T 1915-2021
	阳离子表面活性剂  脂肪烷基三甲基卤化铵及脂肪烷基二甲基苄基卤化铵
	    本文件规定了阳离子表面活性剂脂肪烷基三甲基卤化铵及脂肪烷基二甲基苄基卤化铵的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以长链脂肪烷基二甲基胺或脂肪伯胺与1～4碳卤代烷或苄基卤进行季铵化反应而制得的脂肪烷基三甲基氯(或溴)化铵和脂肪烷基二甲基苄基氯(或溴)化铵以及脂肪烷基二甲基2～4碳烷基氯(或溴)化铵系列产品。
	QB/T 1915-1993
	　

	
	QB/T 4190-2021
	软体家具 软体床
	    本文件规定了软体床的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、使用说明、包装、运输和贮存。

    本文件适用于软体床。

    本文件不适用于水床、充气床、双层床、沙发床。
	QB/T 4190-2011
	　

	
	QB/T 1689-2021
	贵金属饰品术语
	    本文件规定了贵金属饰品品种、零部件和材料的术语和定义。

    本文件适用于贵金属饰品的生产加工、贸易等。
	QB/T 1689-2006
	　

	
	QB/T 4113-2021
	彩色钻石颜色分级
	    本文件规定了天然的未镶嵌抛光彩色钻石的颜色分级规则。

    本文件适用于以下类型未镶嵌抛光彩色钻石的颜色分级：

    —— 未镶嵌抛光彩色钻石质量大于等于0.0400g（0.20ct）；

    —— 除无色至浅黄色钻石色级之外（＜Z色）的未镶嵌抛光彩色钻石；

—— 未经覆膜、裂隙充填、辐照和高温高压等优化处理的未镶嵌抛光彩色钻石。

镶嵌抛光彩色钻石的分级可参照本文件执行。
	QB/T 4113-2010
	　

	
	QB/T 4114-2021
	足金镶嵌首饰 镶嵌牢度
	    本文件规定了足金镶嵌首饰镶嵌牢度的术语和定义、要求、试验方法和检验规则。

    本文件适用于足金为托架材质，通过包镶、爪镶、钉镶、迫镶等镶嵌工艺所制成的镶嵌首饰镶嵌牢度的质量控制。
	QB/T 4114-2010
	　

	
	QB/T 2120-2021
	景泰蓝（掐丝珐琅）制品
	    本文件规定了景泰蓝（掐丝珐琅）制品的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于景泰蓝（掐丝珐琅）制品。
	QB/T 2120-1995
	　

	
	QB/T 1690-2021
	贵金属饰品质量测量允差的规定
	    本文件规定了贵金属饰品的质量测量允差、天平要求、测量方法、计算和判定及标识。

    本文件适用于以质量作为结算依据，且质量不大于20000g的贵金属饰品的贸易。
	QB/T 1690-2004
	　

	
	QB/T 2630.1-2021
	金饰工艺画 第1部分：金膜画金层
	    本文件规定了金膜画金层的术语和定义、要求、试验方法、取样方法及其标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于金膜画金层。
	QB/T 2630.1-2004
	　

	
	QB/T 1939-2021
	电风扇用机械式定时器
	    本文件规定了电风扇用机械式定时器的产品代号及基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于以发条为动力源、用于电风扇定时通断电源的机械式定时器。
	QB/T 1939-1994
	　

	
	QB/T 2269-2021
	电烤箱用机械式定时器
	    本文件规定了电烤箱用机械式定时器的产品分类、命名及基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以发条为动力源，以单铃声为时段结束信号，具有通断电源功能的家用电烤箱用机械式定时器。其他家用和类似用途电器机械式定时器可参照使用。
	QB/T 2269-1996
	　

	
	QB/T 4049-2021
	塑料饮水口杯
	    本文件规定了塑料饮水口杯的产品分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以塑料为主要原料加工成型的饮水口杯。

    本文件不适用于一次性塑料口杯和双层塑料口杯。
	QB/T 4049-2010
	　

	
	QB/T 2958-2021
	服装用聚氨酯合成革
	    本文件规定了服装用聚氨酯合成革的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本文件适用于以机织布基、针织布基和非织造布基为底基，经干、湿法聚氨酯涂层工艺制造的服装用聚氨酯合成革。
	QB/T 2958-2008
	　

	
	QB/T 4674-2021
	汽车内装饰用聚氨酯束状超细纤维合成革
	    本文件规定了汽车内饰用聚氨酯束状超细纤维合成革的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

    本文件适用于以海岛型双组分或多组分纤维加工成非织造布，再经水性聚氨酯树脂或溶剂型聚氨酯树脂浸渍、湿法凝固、溶剂或碱液萃取及后整理等工艺制成的汽车内装饰用革。
	QB/T 4674-2014
	　

	
	QB/T 5653-2021
	烤盐
	    本文件规定了烤盐的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标签、标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于以食用盐为原料，经过600℃～800℃高温烤制的食用盐。
	　
	　

	
	QB/T 5654-2021
	水果冻罐头
	    本文件规定了水果冻罐头的产品分类，要求，试验方法，检验规则，标签、包装、标志、运输和贮存。

    本文件适用于以水果和（或）果汁等为主要原料，经或不经去皮、开瓣、去核、修整等预处理，经或不经粉碎、压榨、取汁、过滤等工艺，添加或不添加其他配料，以及增稠剂等食品添加剂，经调配、装杯、密封、杀菌、冷却而制成的罐藏食品。
	　
	　

	
	QB/T 5655-2021
	鞋类装饰性附件结合强度试验方法
	    本文件规定了鞋类产品上装饰性附件结合强度的测定方法。

    本文件适用于鞋类产品上装饰性附件结合强度的测定。

    注：不包括无法夹持的（如贴钻、亮片等）过小的装饰性附件。
	　
	　

	
	QB/T 5656-2021
	油墨中苯类溶剂含量测定方法
	    本文件规定了溶剂型油墨及其油墨连接料中苯类溶剂含量的基质校正顶空-气相色谱测定方法。

    本文件适用于溶剂型油墨及其油墨连接料产品，采用内标法测定苯类溶剂含量。其他油墨及油墨连接料可参照本文件。
	　
	　

	
	QB/T 5657-2021
	胶印油墨固着速度的测定方法
	    本文件规定了胶印油墨固着速度的测定方法。

    本文件适用于各类胶印油墨固着速度的测定。
	　
	　

	
	QB/T 5658-2021
	洗衣凝珠
	    本文件规定了洗衣凝珠的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

    本文件适用于以表面活性剂、助剂以及水溶性膜等原料生产的洗衣凝珠产品。
	　
	　

	
	QB/T 2623.10-2021
	肥皂试验方法  肥皂中甘油含量的测定
	    本文件规定了肥皂中甘油含量的测定方法。

    本文件中滴定法适用于甘油含量大于或等于0.5%的样品，分光光度法适用于甘油含量小于0.5%的样品。

    本文件不适用于复合制品及相邻碳原子上含有2个以上羟基的有机物。
	　
	ISO 1066: 1975，MOD、ISO 2272: 1989，MOD

	
	QB/T 5659-2021
	婴儿床
	    本文件规定了婴儿床的术语和定义、要求、试验方法、标识、使用说明和检验规则。

    本文件适用于床铺面内部长度≤900 mm的婴儿床。
	　
	　

	
	QB/T 5660-2021
	木家具表面耐黄变测定法
	    本文件规定了木家具表面耐黄变测定的原理、试剂或材料、仪器设备、样品、试验步骤、试验数据处理。

    本文件适用于表面完全干燥和固化的木家具表面耐黄变测定。
	　
	　

	
	QB/T 5661-2021
	衣物护理机
	    本文件规定了衣物护理机的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于单相额定电压不超过250 V，家庭、酒店、干洗店等类似场所使用的衣物护理机。
	　
	　

	
	QB/T 5662-2021
	家用电器线束
	    本文件规定了家用电器线束的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

    本文件适用于额定电压小于250 V的各种家用电器线束（含单根线）。

    本文件不适用于使用中经受高温、低温、弯折、磨损、外部非空气氛围等环境的线束。
	　
	　

	
	QB/T 5663-2021
	自动售卖机
	    本文件规定了自动售卖机的术语和定义、分类和基本参数、工作条件、技术要求、使用信息、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存等。

    本文件适用于以现金、金融交易卡、移动支付等支付方式交付预包装商品的自动售卖机。
	　
	　

	
	QB/T 5664-2021
	制酒饮料机械  自动套帽机
	    本文件规定了自动套帽机的术语和定义、产品分类和型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书和包装、运输、贮存。

    本文件适用采用自动取帽装置将长筒型聚氯乙烯（PVC）胶帽分离并将其扣装在包装瓶（桶）的盖或颈上的自动套帽机。
	　
	　

	
	QB/T 5665-2021
	磁吸塑料门帘
	    本文件规定了磁吸塑料门帘的术语和定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以聚氯乙烯片材和磁性边条为主要材料制成的磁吸塑料门帘。
	　
	　

	
	QB/T 5666-2021
	制鞋机械  内底起毛机
	    本文件规定了内底起毛机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于制鞋生产中对成型内底进行起毛的内底起毛机。
	　
	　

	
	QB/T 5667-2021
	制鞋机械  内底烫金机
	    本文件规定了内底烫金机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于制鞋生产中在内底面上烫印商标、图案、文字、标记等的内底烫金机。
	　
	　

	
	QB/T 5668-2021
	制鞋机械  皮鞋抛光机
	    本文件规定了皮鞋抛光机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于对各种皮鞋表面抛光的皮鞋抛光机。
	　
	　

	
	QB/T 5669-2021
	制鞋机械  平面压花机
	    本文件规定了平面压花机的组成、型号及基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于制鞋生产中进行帮面压花修饰的平面压花机。
	　
	　

	
	QB/T 5670-2021
	制鞋机械  平式压底机
	    本文件规定了平式压底机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于非包边平底鞋鞋底压合的平式压底机。
	　
	　

	
	QB/T 5671-2021
	制鞋机械  卧式雨鞋机
	    本文件规定了卧式雨鞋机的分类、组成、型号和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 

    本文件适用于生产雨鞋的卧式雨鞋机。
	　
	　

	
	QB/T 5672-2021
	制鞋机械  数控自动切带机
	    本文件规定了数控自动切带机的组成、型号、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于制鞋工业中对编织带、皮带、塑胶带等柔性带料进行自动计量剪裁的数控自动切带机。
	　
	　

	
	QB/T 5673-2021
	高温锂原电池（组）
	    本文件规定了高温锂原电池(组)的术语和定义，设计、分类和命名，要求，试验方法，检验规则，标志、包装、运输、贮存，废旧电池处置。

    本文件适用于石油、天然气井下等高温恶劣环境（温度范围为125℃～175℃）中使用的高温锂原电池（组）。超出上述使用温度上限的电池可参照本文件执行。
	　
	　

	
	QB/T 5674-2021
	有源射频卡专用软包锂-二氧化锰原电池（组）
	    本文件规定了有源射频卡专用软包锂-二氧化锰原电池（组）的术语和定义、设计结构、型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、废旧电池处置。

    本文件适用于有源射频卡专用软包锂-二氧化锰原电池（组）。
	　
	　

	纺织行业

	
	FZ/T 01156-2021
	纺织品 耐平磨色牢度试验 第1部分：金刚砂法
	    本文件规定了采用金刚砂法测定各类纺织品耐平磨色牢度（霜白）的方法。

本文件适用于各类经染色或印花的织物及其制品，尤其适用于染色渗透不良的织物及其制品。

本文件不适用于磨毛、起绒、植绒、疏松结构的织物和经平磨后易破损的织物及其制品。
	　
	　

	
	FZ/T 01157-2021
	纺织品 耐平磨色牢度试验 第2部分：金属丝网法
	    本文件规定了采用金属丝网法测定各类纺织品耐平磨色牢度（霜白）的方法。

本文件适用于各类经染色或印花的织物及其制品，尤其适用于染色渗透不良的织物及其制品。

本文件不适用于磨毛、起绒、植绒、疏松结构的织物和经平磨后易破损的织物及其制品。
	　
	　

	
	FZ/T 08001-2021
	羊毛絮片服装
	    本文件规定了羊毛絮片服装的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、包装、贮运和标志。

    本文件适用于以机织物或针织物为主要面料和里料，以绵羊毛含量≥50%的羊毛絮片为填充物制成的服装。
	　
	　

	
	FZ/T 92018-2021
	平面钢领
	    本文件规定了平面钢领的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存

    本文件适用于环锭细纱机和捻线机的钢领。
	FZ/T 92018-2011
	　

	
	FZ/T 92019-2021
	棉纺环锭细纱机牵伸下罗拉
	    本文件规定了棉纺环锭细纱机牵伸下罗拉的分类、参数与标记、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本文件适用于棉纺环锭细纱机牵伸装置中具有沟槽或滚花形状的下罗拉（三元色纺下罗拉和集聚纺纱用下罗拉亦可参照本标准执行）。
	FZ/T 92019-2012
	　

	
	FZ/T 93043-2021
	棉纺并条机
	    本文件规定了棉纺并条机的分类与参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于棉、棉型化纤及中长纤维纯纺、混纺的并条机。
	FZ/T 93043-2012
	　

	
	FZ/T 96023-2021
	假捻变形机
	    本文件规定了假捻变形机的分类和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于涤纶、锦纶预取向丝或其他花色丝进行牵伸假捻变形（加弹）工序使用的叠盘式假捻变形机。
	FZ/T 96023-2012
	　

	
	FZ/T 95035-2021
	气液染色机
	    本文件规定了气液染色机的术语和定义、分类和主要参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于针织、机织等织物染色用的气液染色机。
	　
	　

	
	FZ/T 97041-2021
	针织横编鞋面机
	    本文件规定了针织横编鞋面机的术语和定义、参数、要求、试验方法、检验规则，以及产品的标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于编织成型、半成型鞋面的电脑控制针织横机。
	　
	　

	
	FZ/T 96030-2021
	氨纶卷绕头
	    本文件规定了氨纶卷绕头的规格和主要参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于氨纶长丝生产用卷绕头，其他相关弹性纤维长丝卷绕设备可参照执行。
	　
	　

	
	FZ/T 93121-2021
	水刺法非织造布生产联合机
	    本文件规定了水刺法非织造布生产联合机的型式和主要技术参数、基本单元、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于以天然纤维、化学纤维等短纤维为原料，采用水刺法固结，生产非织造布的水刺法非织造布生产联合机。其它水刺法非织造布生产联合机可参照使用。
	　
	　

	
	FZ/T 98023-2021
	冲击摆锤法织物撕裂仪
	    本文件规定了冲击摆锤法织物撕裂仪的术语和定义、分类、基本功能和参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

    本文件适用于按势能法原理制造的撕裂仪。
	　
	　

	包装行业

	
	BB/T 0084-2021
	蒸煮食品常温储存包装用纸基  复合材料
	    本文件规定了蒸煮食品常温储存包装用纸基复合材料的技术要求、测试方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

    本文件适用于以原纸为基材，与塑料、铝箔或其他阻隔材料等经复合而成，供食品灌装密封后，再经蒸煮，或食品热灌装密封后，再经巴氏灭菌，然后于常温条件下储存用的包装复合材料。

    注：该包装复合材料仅适用于不大于500ml的包装容器。
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