附件1：

9项强制性国家标准主要内容等一览表
	序号
	计划编号
	标准名称
	标准摘要
	代替标准
	采标情况
	建议实施日期

	建材行业

	
	20131158-Q-609
	通用硅酸盐水泥
	本文件规定了通用硅酸盐水泥的分类、组分与材料、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输与贮存。

本文件适用于通用硅酸盐水泥。
	GB 175-2007
	无
	批准发布后6个月

	汽车行业

	
	20205233-Q-339
	轻型汽车能源消耗量标识 第1部分：汽油和柴油汽车
	本文件规定了轻型汽车能源消耗量标识的内容、格式、材质和粘贴要求。

本文件适用于能够燃用汽油或柴油燃料的、最大设计总质量不超过3 500kg的M1、M2和N1类车辆，不适用于可外接充电式混合动力电动汽车、纯电动汽车及仅可燃用其他单一燃料的车辆。
	GB 22757.1-2017
	无
	2024年1月1日

	
	20205237-Q-339
	轻型汽车能源消耗量标识 第2部分：可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车
	本文件规定了轻型汽车能源消耗量标识的内容、格式、材质和粘贴要求。

本文件适用于最大设计总质量不超过3 500kg的M1、M2类和N1类的可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车。
	GB 22757.2-2017
	无
	2024年1月1日

	
	20193436-Q-339
	客车座椅及其车辆固定件的强度
	本文件规定了客车座椅及其车辆固定件强度的技术要求与试验方法。

本文件适用于M2和M3两类中的II级、Ⅲ级和B级客车用前向乘客座椅及其车辆固定件，也适用于此类客车上安装于座椅前方的约束隔板及其车辆固定件。

本文件不适用于后向座椅、侧向座椅及其车辆固定件, 也不适用于驾驶员座椅及其车辆固定件。
	GB 13057-2014
	无
	建议对于新申请型式批准的车型自本文件实施之日起按照第一阶段执行，第19个月起按照第二阶段执行。对于已获得型式批准的车型自本文件实施之日起第13个月起按照第一阶段执行,第31个月起按照第二阶段执行。在第一阶段执行期间，制造厂也可选择按照第二阶段执行

	
	20190049-Q-339
	道路运输 易腐食品与生物制品 冷藏车安全要求及试验方法
	本文件规定了冷藏车的分类、技术要求、试验方法和标志。

本文件适用于采用已定型汽车整车或二类、三类底盘改装的道路运输易腐食品与生物制品的冷藏汽车和冷藏半挂车。
	GB 29753-2013
	无
	本标准对新申请型式批准的车型自标准实施之日起开始实施，对已获得型式批准的车型自实施之日起第13个月开始实施。

	航空行业

	
	20205250-Q-339
	民用无人驾驶航空器产品安全要求
	本文件规定了民用无人驾驶航空器产品（以下简称“无人驾驶航空器”）的安全要求，描述了相应的试验方法。

本文件适用于除航模之外的微型无人驾驶航空器、轻型无人驾驶航空器和小型无人驾驶航空器，不适用于航模。
	
	无
	批准发布后6个月

	轻工行业

	
	20190058-Q-339
	光源  安全要求
	本文件规定了光源的安全要求，包括一般要求、标志和说明、电气安全、温度相关要求、机械安全、非正常工作状态安全、防潮防尘等要求。

本文件还包括对保障人身健康和生命财产安全有直接关系的其他技术要求。
	GB 14196.1-2008,

GB 14196.3-2008,

GB 14196.2-2008,

GB 16843-2008,

GB 16844-2008,

GB 18774-2002,

GB 19652-2005,

GB 21554-2008,

GB 24819-2009,

GB 24906-2010,

GB 30422-2013
	无
	批准发布后24个月

	
	20190057-Q-339
	照明产品用控制装置及其部件  安全要求
	本文件规定了照明产品用控制装置及其部件的标志、机械结构和电气结构等安全要求。

本文件适用于1 000 V以下直流电，以及50 Hz或60 Hz的1 000 V以下交流电的光源控制装置及其部件。
	GB 19510.1-2009,

GB 19510.2-2009,

GB 19510.3-2009,

GB 19510.4-2009,

GB 19510.5-2005,

GB 19510.6-2005,

GB 19510.7-2005,

GB 19510.8-2009,

GB 19510.9-2009

GB 19510.10-2009,

GB 19510.12-2005,

GB 19510.13-2007,

GB 19510.14-2009,

GB 19510.210-2013
	无
	批准发布后24个月

	
	20190059-Q-339
	灯具及灯具用电源导轨系统 安全要求
	本文件规定了使用电光源的灯具及灯具用电源导轨系统的标记、机械结构、电气结构和光生物的安全要求。

本文件适用于电源电压不超过250V的可移式灯具和电源插座安装的夜灯以及电源电压不超过1 000 V的其它灯具和灯具用电源导轨系统。

本文件不适用于应急照明灯具。
	GB 7000.1-2015

GB 7000.2-2008,

GB 7000.4-2007,

GB 7000.6-2008,

GB 7000.7-2005,

GB 7000.9-2008,

GB 7000.17-2003,

GB 7000.18-2003,

GB 7000.19-2005

GB 7000.201-2008,

GB 7000.202-2008,

GB 7000.203-2013,

GB 7000.204-2008,

GB 7000.207-2008,

GB 7000.208-2008,

GB 7000.211-2008,

GB 7000.212-2008,

GB 7000.213-2008,

GB 7000.214-2015,

GB 7000.217-2008,

GB 7000.218-2008,

GB 7000.219-2008,

GB 7000.225-2008
	无
	批准发布后24个月


