
附件1
16项电子行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	
	SJ/T 11886-2023
	结构光手持式三维扫描仪
	本文件规定了结构光手持式三维扫描仪的技术要求、试验方法、质量评定程序及标志、包装、运输、贮存。
	

	
	SJ/T 11887.3-2023
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 时分复用低功耗短距离无线网络 第3部分：网络层
	本文件规定了时分复用低功耗短距离无线网络的网络层要求，包括总体要求、功能描述、报文格式和网络安全。
	

	
	SJ/T 11887.2-2023
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 时分复用低功耗短距离无线网络 第2部分：链路层
	本文件规定了时分复用低功耗短距离无线网络的链路层总体要求、功能描述、报文格式和链路层服务。
	

	
	SJ/T 11887.1-2023
	信息技术 系统间远程通信和信息交换 时分复用低功耗短距离无线网络 第1部分：物理层
	本文件规定了时分复用低功耗短距离无线网络的物理层要求。
	

	
	SJ/T 10581-2023
	低压断路器用真空开关管总规范
	本文件规定了低压断路器用真空开关管的工作条件、产品分类、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和储存等。
	SJ/T 10581-1994

	
	SJ/T 10582-2023
	低压断路器用真空开关管测试方法
	本文件规定了低压断路器用真空开关管性能参数的通用测试方法，规定了对测试设备、测试条件的要求和应遵循的一般规则。
	SJ/T 10582-1994

	
	SJ/T 10297-2023
	LCR测量仪通用规范
	本文件规定了LCR测量仪（又称电感电容电阻测量仪）的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。本文件适用于采用伏安法和电桥法原理测量，测试频率不高于3GHz的LCR测量仪。
	SJ/T 10297-1991、SJ/T 10298-1991

	
	SJ/T 11889-2023
	锂离子电池用辊压机
	本文件规定了锂离子电池用辊压机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
	

	
	SJ/T 11890-2023
	LED显示屏节能设计要求
	本文件规定了LED显示屏典型组成和节能设计的一般要求。
	

	
	SJ/T 11891-2023
	LED显示屏能效测试方法
	本文件规定了LED显示屏能效的测试条件、测试程序和计算方法。适用于在电网电压下正常工作的上下视角和左右视角相同的LED显示屏，对于非对称视角的LED显示屏可以参照此标准。
	

	
	SJ/T 11892-2023
	赝电容超级电容器总规范
	本文件规定了赝电容超级电容器的要求，检验规则，标志，包装、运输和储存，描述了对应的检验方法，界定了术语和定义以及符号。
	

	
	SJ/T 11893-2023
	便携式锂离子电池储能电源技术规范
	本文件规定了便携式锂离子电池储能电源的外观及标识、接口、性能、安全性、环境适应性等技术要求和试验方法。
	

	
	SJ/T 11894-2023
	船用超级电容器总规范
	本文件规定了船用超级电容器的要求、检验规则、标志、包装、运输和储存。
	

	
	SJ/T 11895-2023
	节能电梯用双电层超级电容器规范
	本文件规定了节能电梯用双电层超级电容器的要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存，界定了相关术语和定义。
	

	
	SJ/T 11828.3-2023
	光伏组件自然曝露试验及年衰减率评价 第3部分：温和气候城市环境
	本文件规定了光伏组件温和气候城市环境自然曝露试验的术语和定义、曝露试验场及试验装置、试样、试验步骤、检查维护、试验结果、年衰减率性能评价以及测试报告的要求。本文件适用于地面用光伏组件在温和气候城市环境下的户外自然曝露试验，用于评价光伏组件在该环境下的电学性能衰减特性。本文件适用于同一曝露试验场内不同光伏组件产品性能的对比。本文件适用于地面用晶体硅光伏组件和地面用薄膜光伏组件（如碲化镉、非晶硅、铜铟镓硒等）。
	

	
	SJ/T 11896-2023
	光伏供电的户外图像巡视终端技术规范
	本文件规定了独立光伏系统供电的户外图像巡视终端的术语和定义、基本构成、功能要求、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等要求。本文件适用于电网电源不易获取、有线宽带网络不易敷设的户外场景下图像巡视终端。其它供电方式、通信方式的户外图像巡视终端可参照使用。
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