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《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》

征求意见稿编制说明

一、工作简况

（一）任务来源

2022年 12月，国家标准化管理委员会下达了“32项强制性国家标准制修订计划及相关外文版计划

的通知”，本项目强制性国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》（计划号：20221482-Q-339）

的制订任务由工业和信息化部归口，主要起草单位：无锡市检验检测认证研究院、星恒电源股份有限公

司、东莞新能安科技有限公司、天能帅福得能源股份有限公司、中国电子技术标准化研究院，项目周期：

18个月。

（二）起草过程

2021年 10月上旬，电动自行车分标委秘书处组织专家，以电动自行车锂电生产头部企业星恒电源

股份有限公司、东莞新能安科技有限公司、天能帅福得能源股份有限公司，加上相关公共方和整车企业

等单位，成立标准预研工作组。11月中旬, 标准预研工作组专家完成了《电动自行车用锂离子蓄电池安

全要求》标准草案、项目建议书和项目申报书，申请立项。

2021年 12月, 电动自行车分标委秘书处组织召开了第一次线上标准预研讨论会，无锡市检验检测

认证研究院、星恒电源股份有限公司、东莞新能安科技有限公司、天能帅福得能源股份有限公司、中国

自行车协会等单位的二十余位专家参加了会议。专家们对标准草案的架构、检验项目设置等进行了讨论。

2022年 3 月上旬，电动自行车分标委秘书处组织召开了第二次线上标准预研讨论会，无锡市检验

检测认证研究院、星恒电源股份有限公司、东莞新能安科技有限公司、天能帅福得能源股份有限公司、

中国自行车协会等二十余位专家参加了会议。专家们对标准具体检验项目的要求、方法进行了详细讨论，

随后展开了部分项目的验证工作。

2022年 3 月下旬，电动自行车分标委秘书处组织召开了第三次线上标准专题预研会，无锡市检验

检测认证研究院、星恒电源股份有限公司、东莞新能安科技有限公司、天能帅福得能源股份有限公司等

专家参加了会议。专家们结合验证试验的结果对部分标准方法细节进行了讨论完善。

2022年 10月下旬，电动自行车分标委秘书处组织召开了第四次线上标准预研讨论会，无锡市检验

检测认证研究院、星恒电源股份有限公司、东莞新能安科技有限公司、天能帅福得能源股份有限公司、

中国电子技术标准化研究院、中国自行车协会等二十余位专家参加了会议。专家们对标准具体检验项目

的要求、方法进行了详细讨论，随后展开了部分项目的验证工作。

2022年 12月，国家标准化管理委员会下达标准立项计划。2023年 1月形成该标准的讨论 1稿。
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2023年 2 月上旬，成立了标准编制起草组。电动自行车分标委在无锡组织召开了《电动自行车用

锂离子蓄电池安全技术规范》第一次讨论会（启动会）。工业和信息化部消费品司、中国自行车协会、

中国电池工业协会、电动自行车分标委、应急管理部上海消防研究所、中国质量认证中心、中国电子技

术标准化研究院、无锡市检验检测认证研究院、星恒、东莞新能安、天能、哈啰、蜂巢能源、小牛、南

都、绿源等电池、整车和检测领域的五十余位领导、专家出席了会议。与会专家结合上次验证结果，对

标准讨论 1稿的要求、试验方法等章节进行了逐条讨论，确定需要进一步验证的项目。2月下旬形成标

准讨论 2稿发给标准编制组内部征求意见。

2023年 3 月下旬，电动自行车分标委在苏州组织召开了《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规

范》第二次标准讨论会。来自中国自行车协会、中国电子技术标准化研究院、中国质量认证中心、全国

各地产品检验检测机构、电动自行车企业、锂离子电池制造企业的专家和代表共计 60余人出席本次标

准研讨会。与会专家结合上次验证结果，对标准的安全要求、试验方法章节进行了重点讨论，达成共识

和完善修改、验证意见。完成标准讨论 3稿并发出征求意见。

2023年 4 月上旬，电动自行车分标委组织召开第三次标准讨论会。来自中国自行车协会、中国电

子技术标准化研究院、中国电池工业协会、中国质量认证中心、消防机构、产品检验检测机构、电动自

行车企业、锂离子电池制造企业等专家和代表共计 70余人出席本次标准研讨会, 与会专家对标准焦点

项目进行了重点讨论，经修改完善，形成标准征求意见稿。

二、编制原则、强制性国家标准主要技术要求的依据及理由

（一）编制原则

本标准的制定符合产业发展原则、市场需求原则、突出重点原则；本着先进性、科学性、合理性和

可操作性的原则以及标准的目标、协调性、适用性和规范性原则，尤其与电动自行车整车安全标准和充

电器安全标准协调一致、相互补充，既符合国内的产业技术发展现状，又保障了产品的安全质量。

本标准起草过程中，主要按 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：标准化文件的结构和起草

规则》和 GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第 2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编

写。本标准制定过程中，主要参考了以下标准或文件：

GB/T 2423.4-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db 交变湿热(12h＋12h循环)》

GB/T 2423.18-2021 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb：盐雾，交变（氯化钠溶液）》

GB/T 5169.16-2017 《电工电子产品着火危险试验 第16部分：试验火焰 50W水平与垂直火焰试

验方法》

GB/T 17626.2-2018 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗干扰度试验》

GB/T 36943-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池型号命名与标志要求》
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GB/T 36945-2018 《电动自行车用锂离子蓄电池词汇》

GB 17761-2018 《电动自行车安全技术规范》

GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》

GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》

GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全技术规范》

GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》

GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

（二）标准主要技术要求的依据及理由

1. 总体说明

本标准的制订以 GB/T 36972-2018标准为基础，筛选保留部分安全要求项目，同时增加单体电池

安全、热扩散等重要考核要求。充分遵循已发布标准 GB 17761-2018中关于电动自行车用蓄电池的条款

要求，即标称电压 48V 以内；同时考虑 GB 42295-2022《电动自行车电气安全要求》、GB 42296-2022

《电动自行车用充电器安全技术要求》等强制性标准的要求，即与温度异常报警、互认协同充电等项目

的协调一致。为行业健康发展提供一个公平竞争的市场环境，持续提高产品质量水平，特别是对人身、

财产安全的水平。

2. 范围说明

标准适用于电动自行车用锂离子蓄电池单体和电池组。即用于符合 GB 17761-2018标准的电动自行

车上，且标称电压不超过 48V的锂离子蓄电池。

3. 主要技术内容说明

本文件规定了电动自行车用锂离子蓄电池单体和电池组的安全要求和试验方法，适用于符合 GB

17761规定的电动自行车用锂离子蓄电池单体和电池组。

锂离子蓄电池在电动自行车上的应用，能够有效解决电动自行车轻量化、美观化、环保的需求与消

费者对电池能量密度、骑行里程要求不断提高之间的矛盾。然而，近年来，随着市场的升级和增长，由

电动自行车、特别是锂电池电动自行车引发的安全事故数量也日渐升高，往往造成重大人身财产损害，

社会影响巨大。因此，标准紧紧围绕电动自行车用锂离子蓄电池的安全、最大限度保护人民群众的生命

和财产安全为目标来考虑检验项目的设置，规范引领行业的健康发展。

主要检验项目包括：电池安全项目：过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺；电池组机械安全

项目：挤压、机械冲击、振动、自由跌落、提手强度、模制壳体应力等；电池组电气安全项目：强制放

电、过充电保护、过流放电保护、短路保护、温度保护、绝缘电阻、静电放电等；电池组环境安全项目：

低气压、高低温冲击、浸水、盐雾、湿热、阻燃性等；人身安全项目：热扩散。
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部分项目结合产品技术发展、消费者使用的实际状况，作了如下修改和完善：

1）热扩散

首次在电动自行车用锂离子蓄电池标准中引入人身安全相关项目。热扩散项目参考 GB 38031-2020

《电动汽车用动力蓄电池安全要求》标准。电池单体发生热失控时热量会通过不同方式传递到相邻电池

单体，单个电池热失控可能传播到周围的电池单体，引起连锁反应，热扩散时形成的烟雾、火灾和爆炸

直接威胁电动自行车驾乘和使用人员安全。该项要求旨在考核电池热扩散控制能力，为预警和驾乘人员

安全提供保障。标准要求电池组发出报警后 5min内不能起火爆炸。

2）针刺

该项目参考强制性国家标准《电能存储系统用锂蓄电池和电池组安全要求》（报批稿），单体电池长

期运行后电池内部极可能产生枝晶造成内短，单体电池生产缺陷如车间粉尘、金属颗粒、毛刺等也可能

导致短路，同时，电池在使用过程中也可能遭遇针刺等情况。基于以上上述可能发生的场景，增加针刺

项目以检验单体电池发生内部短路时的安全性。

3）过充电

该项目参考 GB 38031-2020《电动汽车用动力蓄电池安全要求》标准。单体电池在过充的情况下，

有可能发生热失控，其产生的热量会传递到相邻电池，从而造成整个电池组的热失控，引发起火爆炸。

项目考核单体电池耐过充的能力，要求单体电池在过充至 1.5倍正常单体电池充电上限电压下，不起火

不爆炸，仍能确保安全，较 GB 38031-2020标准的 1.1倍要求更为严格。该项目目的是最大限度降低单

体电池受到过充而发生安全事故的隐患，进一步提高整个电池组的安全性。

4）过充电保护

过充电保护测试是国内外锂电池安全标准中的基本测试项目，电池组过充也是使用过程中可能发生

的场景。滥用充电器、飞线充电、过长时间充电等都可能造成过充电。持续的充电使电池内压超限，壳

体发生破裂，隔膜收缩变形，其内部结构崩塌，电池发生热失控，从而引起电池起火爆炸。该项目参考

UL2271《轻型电动车用电池》安全标准，要求电池在正常条件和单一故障条件下分别满足过充保护，

实现双重保护，可有效降低过充导致电池起火爆炸的风险，保障人员的安全。

5）外部短路保护

外部短路保护也是国内外锂电池安全标准中的基本测试项目，电池组发生外部短路时，大电流会导

致电池持续放热，电池热失控，容易引起起火爆炸。该项目参考 UL2271《轻型电动车用电池》安全标

准，要求电池在正常条件和单一故障条件下分别满足外部短路保护，即电池也必须具备外部短路的双重

保护，电池在发生外部短路时，不起火、不爆炸。

6）温度异常保护



--5--

本标准中温度保护包含高温保护和低温保护，电池在高温或低温环境中充电，会影响电池的化学

平衡，导致电池发生产气、析锂等现象，从而影响电池的循环寿命和安全。该项目参考 GB 38031《电

动汽车用动力蓄电池安全要求》标准，设置高温、低温充电保护要求。同时，根据国家规定，要求电动

自行车电池在室外进行充电，增加低温充电保护要求，考核电池组在低温环境中充电的安全问题。

7）振动

以 GB/T 36972-2018标准为基础，根据电动自行车的路况调研和路谱采集情况，实际电动自行

车振动工况较四轮车（GB 38031）更严苛，本标准中新增实际采集路谱进行等效公里数寿命振动，考

虑到产品使用生命周期当中承受到的机械损伤和使用场景，验证电池组在使用全生命周期当中的防护性

能从而保证安全。

（三）主要试验（或验证）情况分析

1、试验的组织情况

标准预研阶段和讨论阶段，标准预研组、标准编制组主要共组织了三次验证工作。分别按照 2022

年 3月、10月线上讨论会后形成的标准讨论稿，以及 2023年 2月无锡启动会后形成的标准讨论稿，由

无锡市检验检测认证研究院陈耀负责，确定试验方案、项目、样品规格等要求，在 2022年 3月-5月、

2022年 10月-12月和 2023年 2月-3月期间，主要由星恒电源股份有限公司、东莞新能安科技有限公司、

天能帅福得能源股份有限公司、南都电源、博力威等电池生产企业、检测机构单位实施，对电芯、电池

组的重点项目进行验证试验。主要电动自行车锂电池生产单位和相关单位均提交了验证结果数据表和测

试照片，验证结果显示标准讨论稿的项目和指标设定合理、科学；对于个别在验证试验中发现的问题，

在后续会议中进行了讨论完善。

2、试验项目

包括电池安全项目：过充电、过放电、外部短路、热滥用、针刺；电池组机械安全项目：挤压、机

械冲击、振动、自由跌落、提手强度等；电池组电气安全项目：过充电保护、过放电保护、短路保护、

温度保护、过流保护、静电放电等；电池组环境安全项目：低气压、高低温冲击、浸水、盐雾、湿热；

人身安全项目：热扩散。

3、试验结果

经过先后三次技术验证，证明标准设置的技术指标科学合理，技术难度恰当。同时，参与起草的电

池、整车单位普遍认为能够大幅提高产品质量，特别是提高了人身安全、电气安全性能。虽然产品成本

会因此有所提高，但随着大规模生产和技术进步，经过一段时间的调整，必定会形成新的质量安全与成

本的平衡，并得到行业的接受。
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三、与有关法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的制定情况

本标准的强制性符合《标准化法》、《产品质量法》、《消费者权益保护法》；符合国务院《深化标准

化工作改革方案》要求；符合国家市场监督管理总局发布的《强制性国家标准管理办法》的规定，与“强

制性标准严格限定在保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全和满足社会经济管理基本

要求之内”相一致。

强制性国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》是我国电动自行车用锂离子蓄电池唯

一的强制性国家标准，与现行强制性国家标准 GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》、GB

42295-2022《电动自行车电气安全要求》、GB 42296-2022《电动自行车用充电器安全技术要求》协调一

致。

现行有效的 GB/T 36972-2018《电动自行车用锂离子蓄电池》为推荐性国家标准，标准包括电性能、

安全性检验项目，由电动自行车分标委组织制定，国家轻型电动车及电池产品质量检验检测中心牵头制

定。计划在“电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范”强制性制定的同时，拟启动 GB/T 36972-2018

《电动自行车用锂离子蓄电池》的修订工作，修订后的 GB/T 36972不再保留安全性项目。

四、与国际标准化组织、其他国家或者地区有关法律和标准的对比分析

目前国际标准化组织如 ISO 和 IEC无专门针对电动自行车用锂离子蓄电池的产品标准，但有相关

的便携式锂离子电池标准；欧盟和北美有电动车辆用锂离子蓄电池的相关产品标准。具体情况如下：

1）EN 50604-1：2016《轻型电动车辆应用二次锂电池通用安全要求和试验方法》

欧盟标准委员会批准，是一项针对轻型电动车(LEV)用锂电池安全技术的标准，标准中对 LEV 用

锂电池提出了具体的测试项目及要求。其中，适用范围包括用于轻型电动车(LEV)的锂离子电池，测试

要求涵盖机械测试、模拟车辆事故测试、电气测试等。

2）UL 2271：2013《轻型电动车用锂电池》

针对轻型电动车辆用电池安全要求，包括过充、短路、过放、温升、不平衡充电、耐压、绝缘阻抗、

翻转、 振动、机械冲击、跌落、挤压、电机堵转、电机过载、热循环、盐雾、水浸、防水、外壳烤箱

试验等

3）IEC62133-2：2017《便携式电子产品用的含碱性或非酸性电解液的单体蓄电池和电池组 – 第二

部分 锂体系》

国际电工委员会(IEC)发布了 IEC ，锂离子电池产品的国际安全标准，标准主要针对单个电池和电

池组以及便携式密封电池和含碱性或非酸性电解质电池组(包括锂离子聚合物电池，锂离子(Li-Ion)电池，
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镍氢电池)的安全要求。

4）UL2580：2013《电动汽车用电池标准》

针对电动汽车用电池安全要求，包括过充、短路、过放保护、温升、不平衡充电、耐压、绝缘阻抗、

接地连续性、热管理系统失效、振动、机械冲击、跌落、挤压、温度冲击、盐雾、水浸、内部火烧、外

部火烧等。

本标准水平为国内先进水平。本标准主要参考和借鉴了 EN 50604-1、UL 2271、 IEC62133-2 和

UL2580标准的相关要求。

五、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

无。

六、对强制性国家标准自发布日期至实施日期之间的过渡期的建议及理由，包括实施强制性国家标

准所需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出市场时间等

实施过渡期：12个月

本标准定义的电动自行车用锂离子蓄电池，在单体电池安全、电气安全、机械安全、阻燃、热失控

等方面要求有较大提升。该标准发布后，企业为达到要求，要根据产品升级可行性，需要采取旧产品淘

汰、技术研发、原材料采购、生产设备升级等方式，满足标准要求。由于理解标准要求、调整方案、技

术研发、材料采购、升级现有设备、生产等需要较长的时间，在用设备存量大、使用周期长、成本较高

等，鉴于此，建议本标准发布日期至实施日期之间的过渡期定为 12个月，保证生产企业能够充分消化

理解标准各项要求，确保该标准的落地实施。

七、与实施强制性国家标准有关的政策措施，包括实施监督管理部门以及对违反强制性国家标准的

行为进行处理的有关法律、行政法规、部门规章依据等

由国家市场监督管理总局负责标准实施监督管理。强制性国家标准管理办法（2020年 1月 6日国

家市场监督管理总局令第 25号公布），2020年 6月 1日起施行。对强制性国家标准的制定和实施、监

督有相关规定。

强制性国家标准《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》发布实施后，对违反标准行为进行处

理，在《产品质量法》中第十三条、第十七条、四十条、四十一条和《中华人民共和国消费者权益保护

法》第四十九条、第五十五条、第五十六条有相应处罚条款。

考虑到电动自行车用锂离子蓄电池引起的起火爆炸的事故较多，舆论影响较大，同时国内对便携式
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锂离子蓄电池产品等已实施强制认证管理，因此建议本标准实施后，将该产品纳入强制性认证产品管理。

八、是否需要对外通报的建议及理由

由于锂离子电池本身的特性决定了其存在一定的安全隐患，如果在电池的设计、生产和使用过程中

未采取必要的安全防护措施，则可能对人身和财产安全构成潜在危害，电动自行车用锂电池数量近年增

加迅速，发生火灾事故数量逐年增加。因此必须通过强制性条款来保证锂离子电池的安全性。

该标准为自主制定，并且对其他成员的贸易有明显影响。按照有关规定，强制性国家标准必须以技

术法规的名义由WTO办公室向WTO-TBT秘书处通报。因此建议本标准对外通报。

九、废止现行有关标准的建议

无

十、涉及专利的有关说明

无

十一、强制性国家标准所涉及的产品、过程和服务目录

本文件规定了电动自行车用锂离子蓄电池单体和电池组的安全要求和试验方法。

本文件适用于符合 GB 17761-2018规定的电动自行车用锂离子蓄电池单体和电池组。

本标准涉及产品为：电动自行车用锂离子蓄电池。即用于符合 GB 17761-2018标准的电动自行车上；

且标称电压不超过 48V的锂离子蓄电池。

十二、其它应当予说明的事项

无
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