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引   言 
 

本规范是以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量

术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行编写。 

本规范主要参考了GB/T 12967.3-2022《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜检测

方法第3部分∶盐雾试验》、JJF 1101-2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》、

JJF(辽)75-2009《盐雾试验箱校准规范》的技术内容。 

本规范为首次发布。
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有色金属材料用循环腐蚀试验箱校准规范 
 

1 范围 

本规范适用于对零部件、电子元件、金属材料的防护层和工业产品及材料进行循环

盐雾试验的有色金属材料用循环腐蚀试验箱（以下简称试验箱）的校准。 

2 引用文件 

本规范没有引用文件。 

3 概述 

试验箱主要用于各种零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的耐腐蚀

测试。 

试验箱的原理是利用带腐蚀性的气液体对样品进行连续或者循环喷洒，模拟其在户

外、重复循环的一系列不同环境，直到出现腐蚀现象，由此评价样品的耐腐蚀性能。 

试验箱主要由喷雾器、收集器、饱和塔、干燥装置、温度控制器和湿热装置等组成，

仪器主要结构示意图见图1。 

 

图1循环腐蚀试验箱结构示意图 

1—盐雾分散塔；2—喷雾器；3—试验箱盖；4—试验箱体；5—收集器；6—试样；7—试样架；8—压力表； 

9—电磁阀；10—压缩空气供给器；11—饱和塔；12—溶液箱；13—干燥装置；14—温度控制器；15—湿热装置 

 

4 计量特性 

4.1 试验箱温湿度 
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试验箱的温度偏差、湿度偏差、温度波动度、湿度波动度、温度均匀度、湿度均匀

度的技术要求见表1。 

表 1 试验箱温度、湿度技术要求 

参数名称 温度参数 湿度参数 

范围 室温~95℃ 
室温~95℃ 

≤75%RH 

室温~95℃ 

75%RH~95%RH 

偏差 

温度 1.5℃ 1.5℃ 1.5℃ 

湿度 — 5.0%RH 3.0%RH 

波动度 

温度 0.5℃ 1.0℃ 0.5℃ 

湿度 — 3.0%RH 3.0%RH 

均匀度 

温度 2.0℃ 2.0℃ 2.0℃ 

湿度 — 7.0%RH 5.0%RH 

注：1）对计量特性另有要求的试验设备，按有关技术文件规定的要求进行校准。 

2）以上指标要求不用于合格性判断，仅供参考。 

4.2 工作室内盐雾沉降率及均匀度 

试验箱的工作室内盐雾沉降率、工作室内盐雾沉降率均匀度的技术要求见表2。 

表 2 工作室内盐雾沉降率、工作室内盐雾沉降率均匀度技术要求 

参数名称 工作室内盐雾沉降率 工作室内盐雾沉降率均匀度 

技术要求 (1.50.5) mL/(h80cm
2
) 1.0 mL/(h80cm

2
) 

注：以上指标要求不用于合格性判断，仅供参考。 

 

5 校准条件 

5.1 环境条件 

a) 温度为 15C～35C，校准期间温度变化范围不超过 2C。 

b) 湿度不大于 80%RH。 

c) 气压为 80kPa~106kPa。 

d) 供电电源电压为（22022）V，频率为（501）Hz。 

e) 设备周围应无强烈振动及腐蚀性气体存在，应避免其他冷、热源影响。周围无影响

校准工作的电磁干扰和机械振动。实际工作中，环境条件还应满足测量标准正常使
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用的要求。 

5.2 测量标准及其他设备 

测量标准的温度、湿度传感器的数量应满足校准布点要求，温度测量标准、湿度测

量标准、玻璃漏斗、量筒、电子秒表的技术要求见表 3。 

表 3 测量标准及其他设备技术要求 

序号 测量标准及其他设备 技术要求 

1 温度测量标准 

测量范围应满足试验箱使用温度范围 

分辨力：不低于 0.01 °C 

最大允许误差：（0.15℃+0.002 丨 t 丨） 

2 湿度测量标准 

测量范围应满足试验箱使用湿度范围 

分辨力：0.1 %RH 

最大允许误差：±2.0%RH 

3 玻璃漏斗 直径 100mm 

4 量筒 25mL 或 50mL，A 级 

5 电子秒表 分辨力为 0.01s，最大允许误差为0.5s 

注：校准时可选用以上所列测量标准,也可以选用不确定度符合要求的其他测量标准。 

6 校准项目和校准方法 

6.1 外观及通用要求 

6.1.1 被校试验箱应有完整的下列标识：设备名称、型号、出厂编号、制造厂名、制造

日期等。 

6.1.2 被校试验箱外形结构完好；各调节按键和开关灵活可靠，不应有影响设备正常工

作的机械损伤和缺陷。 

6.1.3 试验箱箱盖（门）应密封可靠，不应漏气和有盐雾溢出。 

6.1.4  有盐雾沉降量指示装置。 

6.2 试验箱温度、湿度参数的校准 

试验箱的试验温度偏差、湿度偏差、温度波动度、湿度波动度、温度均匀度、湿度

均匀度、工作室内盐雾沉降率、沉降率均匀度可同时进行校准。 

6.2.1 温度、湿度校准点的选择 

校准时选择温度设定值35℃作为温度校准点（用于醋酸盐雾试验或铜盐加速醋酸盐

雾试验时，建议选择温度设定值50℃作为温度校准点）。选择湿度设定值90%RH、98%RH。
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或根据用户需要选择常用的温湿度点。 

6.2.2 校准点位置 

校准点的位置应分布在试验箱工作室内的三个水平校准面上，简称上、中、下层。

上层与工作室顶面的距离是工作室高度的1/10，中层通过工作室几何中心，下层在底层

样品架上方10mm处。校准点除中心校准点位于工作室几何中心外，其余各校准点到工

作室壁的距离为各自边长的1/10，但对于工作室不大于2m
3的试验箱，该距离不小于 

100mm。 

注：工作室具有斜顶或尖顶时，顶面为通过斜顶面与垂直壁面交线的假想水平平面。 

6.2.3 校准点分布 

温度传感器校准点用数字1、2、3.....表示，湿度传感器校准点用字母O、A、B、C.....

表示。 

a)设备容积不大于 1m
3时，温度校准点为 5 个，湿度校准点为 3 个，其中温度点 5、

湿度点 O 位于设备工作空间几何中心处，如图 2 所示。 

 

图2设备容积不大于1m
3布点示意图 

 

b)设备容积大于 1m
3 且不大于 2m

3 时，温度校准点为 9 个，湿度校准点为 3 个，温

度点 5、湿度点 O 位于设备工作空间中层几何中心处，如图 3 所示。 

 

图3设备容积大于1m
3且小于等于2m

3布点示意图 
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c)设备容积大于 2m
3时，温度校准点为 15 个，湿度校准点为 4 个，温度点 5、湿度

点 O 位于设备工作空间中层几何中心处，如图 4 所示。 

 
图4设备容积大于2m

3布点示意图 

注1：对于卧式试验箱，图2、图3、图4中正面的位置可视作喷雾装置的位置。 

注2：对于带有可移动的喷雾塔的试验箱，中心点的位置可根据具体情况由供需双方协商确定。 

6.2.4 温度的校准 

按照 6.2.3 的规定布放温度传感器，将试验箱设定到校准温度，开启运行，升温到

试验温度后开始连续喷雾。当工作空间中心点的温度值第一次达到规定值并稳定后，开

始记录各校准点温度，记录时间间隔为 2min，30min 内共记录 15 组数据；或根据设备

运行状况和用户校准需求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中说

明。 

温度稳定时间以设备说明书为依据。说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：

温度达到设定值0.1C，30min 后可以开始记录数据，如箱内温度仍未稳定，可按实际

情况延长 30min，温度达到设定值至开始记录数据所等待的时间不超过 60min。 

如果在规定的稳定时间之前能够确定箱内温度已经达到稳定，也可以提前记录。稳

定时间须以试验箱达到稳定状态为主要判断标准，校准应在试验箱达到稳定状态后进

行。 

6.2.5 湿度的校准 

按照 6.2.3 规定布放温湿度传感器，将试验箱设定到校准温度、湿度，开启运行，

升温到试验温度后开始连续喷雾。试验箱达到稳定状态后开始记录各校准点温度、湿度，

记录吋间间隔为 2min，30min 内共记录 15 组数据；或根据设备运行状况和用户校准需

求确定时间间隔和数据记录次数，并在原始记录和校准证书中说明。 

温湿度稳定时间以说明书为依据，说明书中没有给出的，一般按以下原则执行：温

度达到设定值±0.1℃以内、湿度达到设定值±0.5%RH 以内，30min 后可以开始记录数
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据，如箱内温湿度仍未稳定，可按实际情况延长 30min，温湿度达到设定值至开始记录

数据所等待的时间不超过 60 min。 

如果在规定的稳定时间之前能够确定箱内温湿度已经达到稳定，也可以提前记录。 

6.3 试验箱工作室内盐雾沉降率的校准 

6.3.1 校准点的位置 

校准点位于试验箱的工作空间内，玻璃漏斗的上表面距工作室底面的高度不低于工

作室高度的1/3。 

6.3.2 校准点的数量 

盐雾沉降率校准点用1、2…表示。 

a)工作室容积不大于2m
3时，校准点为5个，漏斗中心与内壁的距离为150mm，如图

5所示。中心位置有喷雾塔时，中心点可离喷雾塔适当距离。 

 

图5 设备容积不大于2m
3布点示意图 

 

b)工作室容积大于2m
3时，校准点为9个，漏斗中心与内壁距离为170mm，如图6所

示。中心位置有喷雾塔时，中心点可离喷雾塔适当距离。 

 
图6 设备容积大于2m

3布点示意图 
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6.3.3 校准步骤 

将玻璃漏斗穿过橡皮塞并固定在量筒上，按6.3.1、6.3.2的要求将量筒放置在工作室

底面上。将试验箱的温湿度设置为试验温湿度，待温湿度升至设定值后，开启连续喷雾

并开始计时，16小时后取出量筒，并记录下喷雾时间以及各量筒中盐溶液的量。 

6.4 数据处理 

6.4.1 温度数据处理 

6.4.1.1 温度偏差 

设备在稳定状态下，试验箱显示温度的平均值与工作区几何中心点温度平均值的差

值。 

ts=ts-t5    (1) 

 

式中： 

ts——温度偏差，℃； 

ts——试验箱显示温度的平均值，℃； 

t5——试验箱工作区几何中心点 5 温度的平均值，℃。 

6.4.1.2  温度波动度 

设备在稳定状态下，工作空间各校准点 30min 内（每 2min 测试一次）实测最高温

度与最低温度之差的一半，冠以“±”号，取全部校准点中变化量的最大值作为温度波

动度校准结果。 

2/]max[ minmax jjf ttt  (3) 

式中： 

——温度波动度，°C； 

——校准点在 j 次测量中的最高温度，°C； 

tjmin——校准点在 j 次测量中的最低温度，°C。 

6.4.1.3 温度均匀度 

设备在稳定状态下，在任意时间间隔内，试验箱工作区几何中心点温度平均值与其

他点温度平均值之差的最大值。 

ty=max[t5-ti]              (2) 

式中： 

ty——温度均匀度，°C； 

ft

maxjt
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t5——试验箱工作区几何中心点 5 温度的平均值，℃； 

ti——工作空间其他点温度的平均值，°C。 

6.4.2 湿度数据处理 

6.4.2.1 湿度偏差 

设备在稳定状态下，试验箱湿度设定值与中心测量湿度点湿度平均值的差值。 

hs=hs-hO  (4)

 

 

式中： 

hs——湿度偏差，%RH； 

hs——试验箱显示湿度的平均值，%RH； 

hO——试验箱工作区几何中心点O实际湿度的平均值，%RH。 

6.4.2.2 湿度均匀度 

设备在稳定状态下，在任意时间间隔内，工作空间内几何中心点湿度平均值和其他

点湿度平均值之差的最大值。 

hy=max[hO-hi]            (5) 

式中： 

hy——湿度均匀度，%RH； 

hO——试验箱工作区几何中心点 O 实际湿度的平均值，%RH； 

hi——工作空间其他点湿度的平均值，%RH。 

6.4.2.3 湿度波动度 

设备在稳定状态下，工作空间各校准点 30min 内（每 2min 测试一次）实测最高湿

度与最低湿度之差的一半，冠以“±”号，取全部校准点中变化量的最大值作为湿度波

动度校准结果。 

]2/)max[( minmax jjf hhh   (6) 

式中： 

——湿度波动度，%RH； 

——校准点在 j 次测量中的最高湿度，%RH； 

——校准点在 j 次测量中的最低湿度，%RH。 

6.4.3 工作室内盐雾沉降率数据处理 

fh

maxjh

minjh
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6.4.3.1 工作室内盐雾沉降率 

试验箱工作空间内的盐雾在规定面积上单位时间内的自由沉降量。 

Gj=Vj/t
(7) 

式中： 

Gj——第 j 点盐雾沉降率，mL/(h80cm
2
)； 

Vj——第 j 点量筒中盐雾沉降量，mL/(80cm
2
)； 

t——连续喷雾时间，h。 

6.4.3.2 工作室内盐雾沉降率均匀度 

设备在稳定状态下，工作空间内中心点盐雾沉降率和其他点盐雾沉降率之差的最大

值。 

Gy=max[G5-Gi]                                  (8) 

式中： 

Gy——盐雾沉降率均匀度，mL/(h80cm
2
)； 

G5——工作空间中心点盐雾沉降率，mL/(h80cm
2
)； 

Gi——工作空间其他点盐雾沉降率，mL/(h80cm
2
)； 

7 校准结果表达 

经校准的试验箱出具校准证书，校准证书应至少包括以下信息： 

a) 标题：“校准证书”； 

b) 实验室名称和地址； 

c) 实施校准活动的地点，包括客户设施、实验室固定设施以外的地点； 

d) 证书的唯一性标识，每页及总页数的标识； 

e) 客户的名称和地址； 

f) 被校对象的描述和明确标识； 

g) 进行校准活动的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对

象的接收日期和证书发布日期； 

h) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； 

i) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明； 

j) 校准环境的描述； 

k) 校准结果及测量不确定度的说明； 

l) 对校准规范的偏离的说明； 
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m) 校准证书签发人的签名或等效标识； 

n) 报告签发日期； 

o) 校准结果仅对被校对象有效的声明； 

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明； 

校准原始记录参考格式见附录A，校准证书参考格式见附录B。 

8 复校时间间隔 

建议复校时间间隔为1年。试验箱使用频繁时应缩短时间间隔为6个月，在使用过程

中试验箱经过修理、更换重要部件时应重新校准。
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附录A 

校准原始记录参考格式 

外观：。 

温湿度校准数据 

时间
/min 

次数 
校准点 

测量结果 

温度/℃ 第 i 次 湿度/%RH 

℃ %RH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 最大 最小 A B O 

2 1                 

4 2                 

6 3                 

· ·                 

· ·                 

· ·                 

26 13                 

28 14                 

30 15                 

第      

n     

次 

修正值                 

最大值                 

最小值                 

温度偏差：             ℃ 温度均匀度：      ℃ 温度波动度：           ℃ 

湿度偏差：           %RH 湿度均匀度：%RH 湿度波动度：          %RH 

校准结果的测量不确定度：U=       （k=2） 备注： 

 

编号/证书编号： 样品接收日期：证书发布日期： 

委托单位： 校准日期： 

被校设备信息 

器具名称  出厂编号  

型号/规格  设备编号  

制造厂  校准依据  

校准地点  环境条件        ℃           %RH 

测量标准信息 

名称 型号 证书编号 出厂编号 准确度等级/不确定度 有效期 
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工作室内盐雾沉降率参数校准记录： 

校准点 
盐雾沉降量
mL/(80cm

2
) 

连续喷雾时间 
h 

工作室内盐雾沉

降率 mL/(h80cm
2
) 

工作室内盐雾沉降率均

匀度 mL/(h80cm
2
) 

1    

 

2    

3    

4    

5    

…     

校准结果的测量不确定度：U=       （k=2） 

温湿度布点示意图： 

□设备容积不大于 1m
3 

 

□设备容积大于 1m
3 且小于等于 2m

3

 

□设备容积大于 2m
3
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工作室内盐雾沉降率校准点分布示意图： 

□设备容积不大于 2m
3
设备容积大于 2m

3
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附录 B 

校准证书内页参考格式 

1. 温湿度校准布点方式： 

2. 温湿度校准结果： 

校准参数 温度/ ℃ 湿度/%RH 

设定值   

偏差   

均匀度   

波动度   

校准结果的不确定度(k=2)   

3. 工作室内盐雾沉降率校准布点方式： 

4. 工作室内盐雾沉降率校准结果： 

校准点 1 2 3 4 5 

工作室内盐雾沉降率 mL/(h80cm
2
)      

工作室内盐雾沉降率均匀度 mL/(h80cm
2
)  

校准结果的测量不确定度：U=       （k=2） 
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附录 C 

循环腐蚀试验箱温度偏差校准结果的不确定度评定 

C.1 概述 

本次评定是对有色金属材料用循环腐蚀试验箱温度偏差校准结果的不确定度评定，本

评定方法遵循JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，评定所需条件如下： 

C.1.1  测量依据：JJF(有色金属) XXXX─20XX。 

C.1.2  环境条件：温度为15℃~35℃，校准期间温度变化范围不超过2℃；湿度应不大于

80%RH。 

C.1.3  测量标准：多通道温湿度显示仪表或多路温度测量装置。测量范围：(300-1100)C，

温度测量扩展不确定度 U = 0.06℃，k=2。 

C.1.4  被测对象：有色金属材料用循环腐蚀试验箱。 

C.1.5  测量过程：按照本规范对温度偏差的校准要求，将测量标准——温湿度场巡检仪温

度传感器按本规范图3测试点要求布置。试验箱设定值为35°C。试验设备达到设定值并稳

定后开始记录设备的温度示值及各布点温度，记录时间间隔为2min，30min内共记录15组

数据。计算试验箱温度设定值与中心测量温度点温度平均值的差值即为温度偏差。 

C.2  测量模型 

温度偏差公式为： 

ts=ts-t5 +t0   (C.1) 

 

式中： 

ts——温度偏差，℃； 

ts——试验箱显示温度的平均值，℃； 

t5——试验箱工作区几何中心点 5 实际温度的平均值，℃； 

t0——温度测量装置的修正值，℃。 

C.3  方差与灵敏系数 

式(C.1)中ts，t5，t0互为独立，因而灵敏系数为： 

𝑐1 =
𝜕∆𝑡𝑠
𝜕𝑡𝑠 

= 1𝑐2 =
𝜕∆𝑡𝑠
𝜕𝑡5 

= −1𝑐3 =
𝜕∆𝑡𝑠
𝜕∆𝑡0

= 1 

C.4  测量不确定度来源分析 
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C.4.1由ts引入的不确定度u1 

对试验箱进行 15 次独立重复测量，从设备显示仪上读取 15 次显示值，其测量值如表

C.1 所示。 

表 C.1 循环腐蚀试验箱显示仪测量值 

次数 ts/C 次数 ts/C 次数 ts/C 

1 35.0 6 35.1 11 35.0 

2 35.1 7 34.9 12 35.2 

3 35.2 8 35.0 13 35.1 

4 35.3 9 35.0 14 35.1 

5 35.1 10 35.1 15 35.1 

根据公式 

𝑠 =  
 (𝑥

𝑖

𝑛

𝑖 =1
− 𝑥    )2

𝑛 − 1
 

计算得ts的实验标准偏差 s(ts)=0.1C，则由 15 次独立重复测量引入的标准不确定度

分量 u1 为： 

u1=s(ts)=0.1C。 

C.4.2由t5引入的不确定度u2 

对试验箱进行 15 次独立重复测量，从温湿度场巡检仪上读取 15 次显示值，其测量值

如表 C.2 所示。 

表 C.2 循环腐蚀试验箱温湿度场巡检仪测量值 

次数 t5/C 次数 t5/C 次数 t5/C 

1 34.89 6 34.99 11 34.97 

2 34.92 7 34.99 12 34.96 

3 34.93 8 34.97 13 34.95 

4 34.97 9 35.00 14 34.95 

5 34.95 10 34.98 15 34.96 

根据公式 

𝑠 =  
 (𝑥

𝑖

𝑛

𝑖 =1
− 𝑥    )2

𝑛 − 1
 

计算得t5 的实验标准偏差 s(t5)=0.03C，则由 15 次独立重复测量引入的标准不确定
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度分量 u2 为： 

u2=s(t5)=0.03C。 

C.4.3由t0引入的不确定度u3 

测量标准温度修正值的不确定度 U = 0.06℃，取 k=2，则测量标准温度修正值引入的

标准不确定度分量 u3 为： 

𝑢3 = 𝑈/𝑘 = 0.06/2 = 0.03℃ 

C.5  不确定度分量汇总 

不确定度分量汇总如表C.3所示。 

表 C.3 温度偏差校准标准不确定度分量汇总表 

序号 标准不确定度符号 不确定度来源 ui 

1 
1u  被校设备仪表读数重复性 0.10℃ 

2 
2u  测量标准读数重复性 0.03℃ 

3 
3u  测量标准温度修正值 0.03℃ 

C.6  合成标准不确定度 

合成标准不确定度为： 

𝑢𝑐 =  𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2=0.11℃ 

 

C.7  扩展不确定度 

取包含因子k=2，温度偏差校准结果的扩展不确定度为： 

U=kuc=20.11℃=0.22℃ 
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附录 D 

循环腐蚀试验箱湿度偏差校准结果的不确定度评定 

D.1 概述 

本次评定是对有色金属材料用循环腐蚀试验箱湿度偏差校准结果的不确定度评定，本

评定方法遵循JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，评定所需条件如下： 

D.1.1  测量依据：JJF(有色金属) XXXX─20XX。 

D.1.2  环境条件：温度为15℃~35℃，校准期间温度变化范围不超过2℃；湿度应不大于

80%RH。 

D.1.3  测量标准：多通道温湿度显示仪表。测量范围：(10-90)%RH，湿度测量值的不确定

度 U =1.0%RH，k=2。 

D.1.4  被测对象：有色金属材料用循环腐蚀试验箱。 

D.1.5  测量过程：按照本规范对温度、湿度偏差的校准要求，将测量标准——温湿度场巡

检仪温度、湿度传感器按规范图3测试点要求布置。试验箱设定值：35°C，90%RH，开启

运行。试验设备达到设定值并稳定后开始记录设备的湿度示值及各布点湿度，记录时间间

隔为2min，30min内共记录15组数据。湿度设定值与中心校准点湿度平均值的差值即为湿

度偏差。 

D.2  测量模型 

湿度偏差公式为： 

hs=hs-hO+h0                                           (D.1)

 

 

式中： 

hs——湿度偏差，%RH； 

hs——试验箱显示湿度的平均值，%RH； 

hO——试验箱工作区几何中心点O实际湿度的平均值，%RH； 

h0——湿度测量装置的修正值，%RH。 

D.3  方差与灵敏系数 

式（D.1）中hs，hO，h0 互为独立，因而灵敏系数为： 

𝑐1 =
𝜕∆ℎ𝑠

𝜕ℎ𝑠   
= 1，𝑐2 =

𝜕∆ℎ𝑠

𝜕ℎ𝑂    
= −1 ，𝑐3 =

𝜕∆ℎ
𝑠

𝜕∆ℎ0
= 1。 

D.4  测量不确定度来源分析 
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D.4.1由hs引入的不确定度u1 

对试验箱进行 15 次独立重复测量，从设备显示仪上读取 15 次显示值，其测量值如表

D.1 所示。 

表 D.1 循环腐蚀试验箱显示仪测量值 

次数 hs/%RH 次数 hs/%RH 次数 hs/%RH 

1 90 6 90 11 90 

2 91 7 90 12 90 

3 90 8 91 13 90 

4 90 9 90 14 90 

5 91 10 91 15 90 

根据公式 

𝑠 =  
 (𝑥

𝑖

𝑛

𝑖 =1
− 𝑥    )2

𝑛 − 1
 

计算得hs 的实验标准偏差 s(hs)=0.5%RH，则由 15 次独立重复测量引入的标准不确

定度分量 u1 为： 

u1=s(hs)=0.5%RH。 

D.4.2由hO引入的不确定度u2 

对试验箱进行 15 次独立重复测量，从温湿度场巡检仪上读取 15 次显示值，其测量值

如表 D.2 所示。 

表 D.2 循环腐蚀试验箱温湿度场巡检仪测量值 

次数 hsi/%RH 次数 hsi/%RH 次数 hsi/%RH 

1 90.1 6 90.3 11 90.2 

2 90.8 7 90.0 12 90.1 

3 90.2 8 90.8 13 90.3 

4 90.4 9 90.0 14 90.1 

5 90.7 10 90.6 15 90.0 

根据公式 

𝑠 =  
 (𝑥

𝑖

𝑛

𝑖 =1
− 𝑥    )2

𝑛 − 1
 

计算得hO 的实验标准偏差 s(hO)=0.3%RH，则由 15 次独立重复测量引入的标准不确
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定度分量 u2 为： 

u2=s(hO)=0.3%RH。 

D.4.3由h0引入的不确定度u3 

测量标准湿度修正值的不确定度 U = 1.0%RH，k=2，则测量标准湿度修正值引入的标

准不确定度分量 u3 为： 

u3=U/k=1.0%RH/2=0.5%RH 

D.5  不确定度分量汇总 

不确定度分量汇总如表D.3所示。 

表 D.3 湿度偏差校准标准不确定度分量汇总表 

序号 标准不确定度符号 不确定度来源 ui 

1 
1u  被校设备仪表读数重复性 0.5%RH 

2 
2u  测量标准读数重复性 0.3%RH 

3 
3u  测量标准湿度修正值 0.5%RH 

D.6  合成标准不确定度计算 

合成标准不确定度为： 

𝑢𝑐 =  𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2=0.77%RH 

 

D.7  扩展不确定度 

取包含因子k=2，湿度偏差校准结果的不确定度为： 

U=kuc=20.77%RH=1.6%RH
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附录 E 

循环腐蚀试验箱盐雾沉降率校准结果的不确定度评定 

E.1 概述 

本次评定是对有色金属材料用循环腐蚀试验箱盐雾沉降率校准结果的不确定度评定，

本评定方法遵循JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，评定所需条件如下： 

E.1.1  测量依据：JJF(有色金属) XXXX─20XX。 

E.1.2  测量标准：量筒（A级）、电子秒表。 

E.1.3  测量对象：有色金属材料用循环腐蚀试验箱。 

E.1.4  测量方法：按照本规范对盐雾沉降率的校准要求，将接收面积为80cm
2玻璃漏斗固

定在量筒（50mL，分辨率为1mL）上，放置在规定位置，等试验完毕后，读取各个量筒盐

雾沉降量的体积。 

E.2  测量模型 

G=V/t (E.1)
 

式中： 

G——工作室内盐雾沉降率，mL/(h80cm
2
)； 

V——量筒中盐雾沉降量，mL/(80cm
2
)； 

t——连续喷雾时间，h。 

E.3 方差和灵敏度系数 

由于各分量互不相关，按不确定度传播率，输出量估计值 G 的合成方差为： 

𝑢𝑐
2(G) = C1

2𝑢2(V) + C2
2𝑢2(𝑡)

(E.2)
 

式（E.2）中的传播系数为对式（E.1）各分量的偏导，则： 

𝐶1 =
∂𝐺

∂𝑉
=
1

𝑡
 

𝐶2 =
∂𝐺

∂𝑡
= −

𝑉

𝑡2
 

故方差公式（E.2）变为： 

𝑢𝑐
2(G) = C1

2𝑢2(V) + C2
2𝑢2(𝑡) =

1

𝑡2
𝑢2(𝑉) +

𝑉2

𝑡4
𝑢2(𝑡) 

E.4 测量不确定度来源分析 

E.4.1 测量重复性引入不确定度分量 u1 

对试验箱中心点处连续 16 小时喷雾的盐雾沉降量进行 10 次独立重复测量，测量值见
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表 E.1。 

表 E.1 循环腐蚀试验箱温盐雾沉降量测量值 

次数 Vi/mL 次数 Vi/mL 

1 21.5 6 21.6 

2 22.3 7 22.3 

3 21.4 8 23.2 

4 23.1 9 22.1 

5 20.7 10 20.9 

根据公式 

𝑠 =  
 (𝑥

𝑖

𝑛

𝑖 =1
− 𝑥    )2

𝑛 − 1
 

计算得V=21.91mL，实验标准偏差 s(V)=0.80mL，则由 10 次独立重复测量引入的标准

不确定度分量 u1 为： 

u1=s(V)=0.80mL。 

E.4.2 量筒的准确性引入的不确定度分量 u2 

容量为 50mL 分辨率为 1mL 的量筒，其准确度为 0.5mL，属于均匀分布，则量筒的准

确性引入的不确定度分量 u2 为： 

u2=0.5/ 3mL =0.29mL。 

E.4.3 读数时视线不垂直引入的不确定度分量 u3 

分辨率为 1mL 的量筒，估计读数时视线不垂直的引起误差为0.5mL，属于均匀分布，

则读数时视线不垂直的引入不确定度分量 u3 为： 

u3=0.5/ 3mL =0.29mL 

E.4.4 盐雾量残留引入的不确定度分量 u4 

一滴水估计为 0.05mL，估计开启试验箱时滴落到量筒以及残留在漏斗与量筒壁的盐 

雾量对每个量筒产生大约 5 个水滴的影响。5 个量筒产生大约 25 个水滴影响，大约 1.25 

mL，属于正态分布，则其引入的不确定度分量 u4 为： 

u4=1.25/3mL =0.42mL 

E.4.5 容量合成标准不确定度𝑢(𝑉) 

容量合成标准不确定度𝑢(𝑉)为： 
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𝑢(𝑉) =  𝑢1
2 + 𝑢2

2 + 𝑢3
2 + 𝑢4

2=1.00mL 

E.4.6 计时误差引入不确定度 u(t) 

测量盐雾试验 16 小时，由于试验箱工作开启关、闭时间和计时误差，带来 2min 即 1/30h

误差，按均匀分布，则计时误差引入不确定度 u(t)为： 

u(t)=1/30 3h=0.0192h 

E.5 不确定度汇总 

不确定度分量汇总如表E.2所示。 

表 E.2 盐雾沉降率校准标准不确定度分量汇总表 

序号 不确定度 u(xi) 不确定度来源 Ki 
标准不确定

度值 u(xi) 
𝑐𝑖 = ∂𝐺/ ∂𝑥𝑖  |𝑐𝑖| × 𝑢(𝑉) 

1 u(V) 

u1 测量重复性 / 0.80mL 

1/16=0.0625 0.063 
u2 量筒的准确性  3 0.29mL 

u3 读数时视线不垂直  3 0.29mL 

u4 盐雾量残留 3 0.42mL 

2 u(t) 计时误差  3 0.0192h -21.91/16
2
=-0.086 0.0017 

E.6 合成标准不确定度 

合成标准不确定度为： 

 

𝑢𝑐
2(𝐺) = C1

2𝑢2(V) + C2
2𝑢2(𝑡) =

1

𝑡2
𝑢2(𝑉) +

𝑉2

𝑡4
𝑢2(𝑡) 

𝑢𝑐
2(𝐺) =

1

162
𝑢2(𝑉) +

21.912

164
𝑢2(𝑡) 

uc(G)=0.1mL/(80cm
2
h) 

E.7 拓展不确定度 

取包含因子k=2，盐雾沉降率的扩展不确定度为： 

U=kuc(G)=2 0.1mL/(80cm
2
h)=0.2 mL/(80cm

2
h) 

 

 

 


