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II 

 

引言 

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不

确定度评定与表示》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行编制。 

本规范主要参考 GB/T 23989-2009 《涂料耐溶剂擦拭性测定法》制定。 

本规范为首次发布。
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涂料耐溶剂擦拭仪校准规范 

 

1  范围 

本规范适用于涂料耐溶剂擦拭仪的校准。 

2  引用文件 

本规范引用了下列文件： 

JJF 1071-2010 国家计量校准规范编写规则 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范，凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 

3  概述 

涂料固化后形成的漆膜一般具有较好的耐溶剂擦拭性能，涂料耐溶剂擦拭仪

的擦拭头中的脱脂棉或纱布吸收了指定溶剂，在指定负荷下，通过擦拭头在试板

漆膜表面进行指定次数的往复擦拭，之后检查试板是否露出底材来评判涂料的耐

溶剂擦拭性能。 

涂料耐溶剂擦拭仪主要由滑动臂、擦拭头、试板台、样板夹、电机与控制器

等组成。 

 

 

图 1 涂料耐溶剂擦拭仪结构示意图 

1-电机与控制器；2-滑动臂；3-样板夹；4-擦拭头；5-试板台 

 

4  计量特性 

仪器计量特性的参考指标见表1。 

 



JJF（石化）XXX—XXXX 

 4 

表1涂料耐溶剂擦拭仪计量特性一览表 

序号 项目 技术要求 

1 擦拭行程/mm 120±5 

2 擦拭头直径/mm 14.0±0.5 

3 试验负荷/g 1000±10 

4 擦拭频率/（次/min） 60±5 

注：以上技术指标仅作参考，不作为合格性判定依据。 

 

5  校准条件 

5.1 环境条件 

5.1.1  温度条件 

环境温度：（15～30）℃。 

5.1.2  湿度条件 

相对湿度：不大于 85 % 。 

5.2 测量标准及其他设备 

测量标准及其他设备见表 2。 

表 2 校准项目和测量标准 

序

号 
项目 测量标准名称及技术要求 

1 擦拭行程 
钢直尺，（0~150）mm，分度值不大于 0.5 mm，

最大允许误差：±0.20 mm。 

2 擦拭头直径 
游标卡尺，（0~70）mm，分度值不大于 0.02 mm，

最大允许误差：±0.03 mm。 

3 试验负荷 
电子天平，最大称量不小于 1200g，分度值不大

于 0.1g，满足○Ⅱ级要求。 

4 擦拭频率 
电子秒表，分度值不大于 0.1s，最大允许误差：

±0.10 s/h。 

 

6  校准项目和校准方法 

6.1  校准项目 

涂料耐溶剂擦拭仪校准项目见表 2。 
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6.2  校准方法 

6.2.1 校准前检查 

6.2.1.1 外观检查 

采用目视观察仪器外观应完好。仪器通电后，各部件都能正常工作，各旋钮、

按键应能正常调节，显示单元显示应清晰完整，擦拭头接触面平整。仪器铭牌应

标有仪器名称、型号、出厂编号、制造厂名等信息。 

6.2.1.2  擦拭次数检查 

设置擦拭次数为 50 次，由校准人员目测擦拭次数，每一个往返记一次，待

擦拭停止时记录目测次数，应与仪器计数示值一致。 

6.2.2 擦拭行程 

在试板台上夹好白纸，将记号笔通过胶带、橡皮筋等方式固定在擦拭头上，

方向垂直于试板台平面，启动电机擦拭，记号笔在白纸上留下行程痕迹，用钢直

尺测量痕迹长度作为擦拭行程。重复测量3次取算术平均值，结果保留到0.1mm。 

6.2.3  擦拭头直径 

用游标卡尺分别测量擦拭头（不包裹脱脂棉、纱布等）三个方向的直径，三个方

向均匀分布，每个方向重复测量3次取算术平均值，结果保留到0.01mm，得到三

个方向的直径D1、D2、D3，三者都应满足对应的计量特性要求。 

6.2.4 试验负荷 

通过电子天平称量试板上方载荷的质量，并重复3次取算术平均值，结果保

留到0.1g。 

6.2.5 擦拭频率 

设置擦拭频率60次/min，计数器调零，启动电机开始擦拭。为了让仪器擦拭

进入稳定的工作状态，前五次擦拭不计。当擦拭头第六次通过计数位置，计数器

从5变到6时，启动秒表开始计时。当计数器计数跳到66时，停止秒表计时并记录

时间，重复3次取算术平均值，按照式（1）计算仪器的擦拭频率，结果保留到0.1

次/min。对于不显示擦拭频率的仪器，可不测量擦拭频率。  

t

n
F   （1） 

式中： 

F——涂料耐溶剂擦拭仪的擦拭频率，次/min； 

n——仪器擦拭计数，n=60； 

t——3次试板擦拭频率计时的算术平均值，min。 
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7 校准结果 

7.1  校准记录 

校准记录应详尽记录校准数据和计算结果。推荐的仪器校准记录格式见附录

A。 

7.2  校准证书 

经校准的仪器应出具校准证书。校准证书内容应符合 JJF 1071-2010中的 5.12

要求。推荐的仪器校准证书（内页）格式参见附录 B。 

7.3  不确定度 

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录 C、附录 D、

附录 E、附录 F。 

 

8  复校时间间隔 

仪器的使用频率、使用者、使用环境、涂料耐溶剂擦拭仪本身质量等诸因

素均可影响其计量性能，用户可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔,建议

复校时间间隔不超过1年。更换重要部件后、维修后或对仪器性能有怀疑时，应

及时校准。 
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附录 A 

校准原始记录（参考）格式 
共页第页 

委托方名称  

委托方地址  校准地点  

原始记录编号  证书编号  

型号规格  仪器编号  

生产厂家  校准日期  

环境温度  相对湿度  

校准依据 JJF（石化）xxx-202x 涂料耐溶剂擦拭仪校准规范 

主要测量设备 

名称/型号 测量范围 
不确定度/准确度等

级/最大允许误差 
证书编号 有效期 

溯源机构

名称 

      

1. 校准前检查  

2. 擦拭行程                                            

设定值（mm） 
测量值（mm） 扩展不确定度 U

（k=2） 1 2 3 平均值 

      

3. 擦拭头直径                                          

标称值（mm） 
D1 测量值（mm） 扩展不确定度 U

（k=2） 1 2 3 平均值 

 

    

 

D2 测量值（mm） 

1 2 3 平均值 

    

D3 测量值（mm） 

1 2 3 平均值 

    

4. 试验负荷 

标称值（g） 
测量值（g） 扩展不确定度 U

（k=2） 1 2 3 平均值 

      

5. 擦拭频率 

设定值（次

/min） 

测量值（次/min） 扩展不确定度 U

（k=2） 1 2 3 平均值 

      

结果/说明： 

校准员： 核验员： 
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附录 B 

校准证书内页（参考）格式 

 

 

 

 

 

证书编号 XXXXXX-XXXX 

校准机构授权说明 

 

校准的技术依据 

JJF（石化）xxx-202x 涂料耐溶剂擦拭仪校准规范 

校准环境条件及地点 

地点  

环境温度 ℃ 相对湿度 % 其他  

校准使用的计量（基）标准装置 

名称 测量范围 
不确定度/准确度等

级/最大允许误差 

计量（基）标

准证书编号 
有效期至 

溯源机构

名称 

      

      

校准结果 

1. 外观检查：符合要求  不符合要求 

2. 擦拭次数检查：符合要求  不符合要求 

3. 擦拭行程 

设定值（mm） 测量值（mm） 扩展不确定度 

   

4. 擦拭头直径 

标称值（mm） 测量值（mm） 扩展不确定度 

   

5.试验负荷 

标称值（g） 测量值（g） 扩展不确定度 

   

6. 擦拭频率 

设定值（次/min） 测量值（次/min） 扩展不确定度 

   

备注： 
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附录 C 

擦拭行程测量不确定度评定示例 

C.1  校准方法 

通过钢直尺测量仪器擦拭头在试板上的行程,并重复三次取平均值。 

C.2 数学模型 

mLL                           （C.1） 

式中： 

L——涂料耐溶剂擦拭仪的擦拭行程，mm； 

Lm——3次擦拭行程测量结果的平均值，mm。 

C.3 不确定度来源 

 擦拭行程测量结果的不确定度的来源主要有：测量重复性引入的不确定度 ua(Lm)

和钢直尺引入的不确定度 ub(Lm)。 

C.4 测量重复性引入的不确定度 ua(Lm)的评定 

测量重复性引入的不确定度采用 A 类方法进行评定。连续测量 10 次，得到

测量列 118.0、117.5、118.5、118.0、118.0、118.5、118.0、118.0、117.5、118.0，

单位为 mm。 

按照贝塞尔公式计算标准偏差 

mm 33.0
1

)(

)( 1

2










n

LL

Ls

n

i

i

m （C.2） 

实际测量中，重复测量 3 次，以算术平均值作为测量结果，因此测量重复性

引入的不确定度为 

mm 19.0
3

)(
)(  m

ma

Ls
Lu （C.3） 

钢直尺的分辨力为 0.5 mm，按均匀分布，其引入的不确定度为 

mm 14.0
32

5.0
 （C.4） 

0.14 mm<0.19 mm ，因此 ua(Lm)取 0.19 mm。 

备注：若仪器测量重复性引入的不确定度小于 0.14 mm，则 ua(Lm)取 0.14 mm。 
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C.5 钢直尺引入的不确定度 ub(Lm)的评定 

钢直尺引入的不确定度采用B类方法进行评定。钢直尺的最大允许误差MPE

为±0.20 mm。则 

mm 12.0
3

20.0
)( mb Lu （C.5） 

C.6 合成标准不确定度 

mm 22.012.019.0)()( 2222
 mbmac LuLuu （C.6） 

C.7 扩展不确定度 

扩展不确定度为 ckuU  ，取包含因子 k =2，则 

U=0.5 mm (k=2)               （C.7） 
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附录 D 

擦拭头直径测量不确定度评定示例 

D.1  校准方法 

通过游标卡尺测量擦拭头的直径，并重复三次取平均值。 

D.2 数学模型 

mDD                           （D.1） 

式中： 

D——涂料耐溶剂擦拭仪的擦拭头直径，mm； 

Dm——3次擦拭头直径测量结果的平均值，mm。 

D.3 不确定度来源 

 擦拭头直径测量结果的不确定度的来源主要有：测量重复性引入的不确定度

ua(Dm)和游标卡尺引入的不确定度 ub(Dm)。 

D.4 测量重复性引入的不确定度 ua(Dm)的评定 

测量重复性引入的不确定度采用 A 类方法进行评定。连续测量 10 次，得到

测量列 14.02、14.04、14.00、14.02、14.02、14.00、14.04、14.02、14.02、14.02，

单位为 mm。 

按照贝塞尔公式计算标准偏差 

mm 013.0
1

)(

)( 1

2










n

DD

Ds

n

i

i

m （D.2） 

实际测量中，重复测量 3 次，以算术平均值作为测量结果，因此测量重复性

引入的不确定度为 

mm 0075.0
3

)(
)(  m

ma

Ds
Du （D.3） 

游标卡尺的分辨力为 0.02 mm，按均匀分布，其引入的不确定度为 

mm 0058.0
32

02.0
 （D.4） 

0.0058mm<0.0075 mm ，因此 ua(Dm)取 0.0075 mm。 

备注：若仪器测量重复性引入的不确定度小于 0.0058 mm，则 ua(Dm)取 0.0058 
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mm。 

D.5 游标卡尺引入的不确定度 ub(Dm)的评定 

游标卡尺引入的不确定度采用 B 类方法进行评定。游标卡尺的最大允许误

差 MPE 为±0.03 mm。则 

mm 017.0
3

03.0
)( mb Du （D.5） 

D.6 合成标准不确定度 

mm 019.0017.00075.0)()( 2222
 mbmac DuDuu （D.6） 

D.7 扩展不确定度 

扩展不确定度为 ckuU  ，取包含因子 k =2，则 

U=0.04 mm (k=2)                     （D.7） 
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附录 E 

试验负荷测量不确定度评定示例 

E.1 概述 

通过电子天平称量试板上方载荷的质量，并重复三次取平均值。 

E.2 数学模型 

mWW                          （E.1） 

式中： 

W——涂料耐溶剂擦拭仪的试验负荷，g； 

Wm——3次试验负荷测量结果的平均值，g。 

E.3 不确定度来源 

试验负荷测量结果的不确定度的来源主要有：测量重复性引入的不确定度 ua(Wm)

和电子天平引入的不确定度 ub(Wm)。 

E.4 测量重复性引入的不确定度 ua(Wm)的评定 

测量重复性引入的不确定度采用 A 类方法进行评定。连续测量 10 次，得到

测量列 1000.4、1000.6、1000.3、1000.2、1000.1、1000.3、1000.2、1000.4、1000.2、

1000.3，单位为 g。 

按照贝塞尔公式计算标准偏差 

g 14.0
1

)(

)( 1

2










n

WW

Ws

n

i

i

m （E.2） 

实际测量中，重复测量 3 次，以算术平均值作为测量结果，因此测量重复性

引入的不确定度为 

g 081.0
3

)(
)(  m

ma

Ws
Wu （E.3） 

电子天平的分辨力为 0.1 g，按均匀分布，其引入的不确定度为 

g 029.0
32

1.0
 （E.4） 

0.029 g<0.081 g，因此 ua(Wm)取 0.081 g。 

备注：若仪器测量重复性引入的不确定度小于 0.029 g，则 ua(Wm)取 0.029 g。 
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E.5 电子天平引入的不确定度 ub(Wm)的评定 

电子天平引入的不确定度采用 B 类方法进行评定。电子天平的最大允许误

差 MPE 为±0.5 g。则 

g 29.0
3

5.0
)( mb Wu （E.5） 

E.6 合成标准不确定度 

g 30.029.0081.0)()( 2222
 mbmac WuWuu （E.6） 

E.7 扩展不确定度 

扩展不确定度为 ckuU  ，取包含因子 k =2，则 

U=0.6 g (k=2)                        （E.7） 
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附录 F 

擦拭频率测量不确定度评定示例 

F.1 概述 

通过秒表计时结合仪器计数，测量仪器的擦拭频率，重复三次取平均值。 

F.2 数学模型 

t

n
F   （F.1） 

式中： 

F——涂料耐溶剂擦拭仪的擦拭频率，次/s； 

n——仪器擦拭计数，n=60； 

t——3次试板擦拭频率计时的平均值，s。 

F.3 不确定度来源 

擦拭频率测量结果的不确定度的来源主要有：测量重复性引入的不确定度 ua(t)

和秒表引入的不确定度 ub(t)。 

F.4 测量重复性引入的不确定度 ua(t)的评定 

测量重复性引入的不确定度采用 A 类方法进行评定。连续测量 10 次，得到

测量列 59.36、59.49、59.45、59.32、59.41、59.46、59.35、59.36、59.39、59.31，

单位为 s。 

按照贝塞尔公式计算标准偏差 

s 061.0
1

)(

)( 1

2










n

tt

ts

n

i

i

m （F.2） 

实际测量中，重复测量 3 次，以算术平均值作为测量结果，因此测量重复性

引入的不确定度为 

s 035.0
3

)(
)(  m

ma

ts
tu （F.3） 

秒表的分辨力为 0.01 s，按均匀分布，其引入的不确定度为 

s 0029.0
32

01.0
 （F.4） 

0.0029 s<0.035 s，因此 ua(t)取 0.035 s。 
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备注：若仪器测量重复性引入的不确定度小于 0.0029 s，则 ua(t)取 0.0029 s。 

F.5 秒表引入的不确定度 ub(t)的评定 

秒表引入的不确定度采用 B 类方法进行评定。秒表的最大允许误差 MPE 为

±0.10 s。则 

s 058.0
3

10.0
)( tub （F.5） 

F.6 合成标准不确定度 

t 的灵敏系数为 

22 s/0170.0 次



 nt

t

F
c （F.6） 

合成标准不确定度为 

min/ 069.0/s  00115.0    

058.00170.0035.00170.0    

)]([)]([

22

22

次次

）（）（





 tuctucu bac

（F.7） 

F.7 扩展不确定度 

扩展不确定度为 ckuU  ，取包含因子 k =2，则 

U=0.2 次/min (k=2)  （F.8） 
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