附件1

158项行业标准名称及主要内容等一览表
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准

	机械行业

	
	JB/T 2369-2024
	读数显微镜
	本文件规定了读数显微镜的分类、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于直接在物镜像面上进行长度测量的读数显微镜制造
	JB/T 2369-1993

	
	JB/T 5592-2024
	V棱镜折射仪
	本文件规定了V棱镜折射仪的类型、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于测定可见光谱范围内介质的折射率和介质对特定波长可见光的平均色散或部分色散的V棱镜折射仪的制造
	JB/T 5592-1991

	
	JB/T 7399-2024
	平行光管
	本文件规定了平行光管的规格、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以光学系统的校正、参数测量和像质检测为用途的折射式平行光管和反射式平行光管的制造

本文件不适用于球形平行光管
	JB/T 7399-1994

	
	JB/T 7401-2024
	平面平晶
	本文件规定了平面平晶的分类、规格、尺寸、材料、分级和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以光波干涉法测量平面的平面度、直线度和量块研合性的圆平面平晶和长平面平晶的制造
	JB/T 7401-1994

	
	JB/T 7402-2024
	平行平晶
	本文件规定了平行平晶的材料、尺寸、分组、成套配置和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以光波干涉法测量外径的千分尺以及杠杆卡规等量具测量面平面度和平行度的平行平晶的制造
	JB/T 7402-1994

	
	JB/T 8232-2024
	自准直仪
	本文件规定了自准直仪的类型、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于测量小角度的自准直仪的制造

本文件不适用于激光自准直仪
	JB/T 8232-1999

	
	JB/T 8237-2024
	直角棱镜
	本文件规定了直角棱镜的名称、型式、代号、材料、尺寸、镀膜、分级和技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于能将光学系统的光轴转折90°角或180°角的直角反射棱镜和直角屋脊反射棱镜的制造
	JB/T 8237-1999

	
	JB/T 9328-2024
	分辨力板
	本文件规定了分辨力板的类型、图案和尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于测量望远物镜、显微物镜和投影物镜等光学零部件的光学成像像质的分辨力板的制造

本文件不适用于测量数字图像像质的分辨力板
	JB/T 9328-1999

	
	JB/T 9340-2024
	光切显微镜
	本文件规定了光切显微镜的分类、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于采用光切原理测量表面粗糙度、幅度参数轮廓最大高度（Rz）和轮廓单元的平均高度（Rc）的光切显微镜的制造
	JB/T 9340-1999

	
	JB/T 9342-2024
	光学计量仪器用测帽
	本文件规定了光学计量仪器用测帽的型式、分级、基本尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于作为长度光学计量仪器接触测量触测端的平面测帽、刃形测帽和球面测帽的制造
	JB/T 9342-1999

	
	JB/T 9343-2024
	光学测角比较仪
	本文件规定了光学测角比较仪的分类、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于基于光学自准直原理，测量光学或金属零件平行度和直线度，以及采用比较法进行角度测量的光学测角比较仪的制造
	JB/T 9343-1999、JB/T 6266-1992

	
	JB/T 9344-2024
	光学倾斜仪
	本文件规定了光学倾斜仪的分级、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以光学度盘作为测量元件，以自然光照明，用于测量空间几何形体之间夹角或几何形体相对于水平面倾斜角的光学倾斜仪的制造
	JB/T 9344-1999

	
	JB/T 9345-2024
	五级金属线纹米尺
	本文件规定了五级金属线纹米尺的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于测量长度lm，具有双边刻线，用于测量水准标尺、钢直尺、钢卷尺及其它线纹尺的五级金属线纹米尺的制造
	JB/T 9345-1999

	
	JB/T 14720.1-2024
	环槽铆钉连接副 第1部分：圆头型
	本文件规定了圆头环槽铆钉连接副的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于直径规格为5mm～35mm的I型5.8R级和8.8R级圆头环槽铆钉连接副的制造
	

	
	JB/T 14720.2-2024
	环槽铆钉连接副 第2部分：平圆头型
	本文件规定了平圆头环槽铆钉连接副的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于直径规格为5mm～25mm的I型5.8R级和8.8R级平圆头环槽铆钉连接副的制造
	

	
	JB/T 14721-2024
	开槽型全金属六角锁紧螺母
	本文件规定了开槽型全金属六角锁紧螺母的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于螺纹规格M3～M52，性能等级6级、8级、10级、12级、A2-70、A2-80、A4-70和A4-80，产品等级A级和B级的开槽型全金属六角锁紧螺母的制造
	

	
	JB/T 14722-2024
	复合槽小盘头螺钉、弹簧垫圈和方形垫圈组合件
	本文件规定了复合槽小盘头螺钉、弹簧垫圈和方形垫圈组合件的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于螺纹规格为M3～M6，螺钉性能等级4.8级和6.8级，产品等级为A级，弹簧垫圈硬度为392HV～513HV，方形垫圈硬度为140HV～300HV的钢制H型十字槽和一字槽复合槽小盘头螺钉、弹簧垫圈和方形垫圈组合件的制造
	

	
	JB/T 14723-2024
	复合槽小盘头螺钉和方形垫圈组合件
	本文件规定了复合槽小盘头螺钉和方形垫圈组合件的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于螺纹规格为M3～M6，螺钉性能等级4.8级和6.8级，产品等级为A级，方形垫圈硬度为140HV～300HV的钢制H型十字槽和一字槽复合槽小盘头螺钉和方形垫圈组合件的制造
	

	
	JB/T 14724-2024
	复合槽圆柱头螺钉和瓦形垫圈组合件
	本文件规定了复合槽圆柱头螺钉和瓦形垫圈组合件的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于螺纹规格为M3～M6，螺钉性能等级8.8级，产品等级为A级，瓦形垫圈硬度为200HV～400HV的钢制H型十字槽和一字槽复合槽圆柱头螺钉和瓦形垫圈组合件的制造
	

	
	JB/T 14725-2024
	复合槽圆柱头圆柱端断路器用螺钉
	本文件规定了复合槽圆柱头圆柱端断路器用螺钉的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于螺纹规格为M2.5～M7，产品等级为A级的复合槽圆柱头圆柱端断路器用螺钉的制造，其他适用场合的复合槽圆柱头圆柱端螺钉参照使用
	

	
	JB/T 14726-2024
	复合槽圆柱头球面端螺钉
	本文件规定了复合槽圆柱头球面端螺钉的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了标志、标签和标记等要求

本文件适用于螺纹规格为M2.5～M6，产品等级为A级的复合槽圆柱头球面端螺钉的制造
	

	
	JB/T 14626-2024
	实验室仪器和设备词汇 噪声测量仪器
	本文件界定了噪声测量仪器常用术语及定义

本文件适用于噪声测量仪器的技术交流
	JB/T 7439.4-1994

	
	JB/T 14623-2024
	无菌检查用薄膜过滤器
	本文件规定了无菌检查用薄膜过滤器的分类、结构和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于要求无菌的药品、生物制品、医疗器械、原料、辅料和其他检查使用的薄膜过滤器的制造
	

	
	JB/T 14625-2024
	测量传声器用前置放大器
	本文件规定了测量传声器用前置放大器的分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、文件、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于与标称直径为23.77mm、12.7mm和6.35mm的电容式测量传声器配套使用的前置放大器的制造
	

	
	JB/T 14621-2024
	车内挥发性有机物（VOC）采样试验舱
	本文件规定了车内挥发性有机物（VOC）采样试验舱的使用条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于为静止状态下的车辆提供设备容积不小于105m³的车内挥发性有机组分和醛酮组分采样测量的采样舱的制造
	

	
	JB/T 14622-2024
	微生物计数用薄膜过滤器
	本文件规定了微生物计数用薄膜过滤器的分类、结构和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存等要求

本文件适用于水、食品、药品和医疗器械等产品微生物计数使用的薄膜过滤器的制造
	

	
	JB/T 14624-2024
	音波式皮带张力计
	本文件规定了音波式皮带张力计的环境条件和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、随行文件、包装、贮存和运输等要求

本文件适用于测量传动带静态张力的音波式皮带张力计制造
	

	
	JB/T 5077-2024
	通用齿轮装置 型式试验方法
	本文件规定了通用齿轮装置型式试验的项目、台架与仪器，描述了相应的试验方法，规定了数据处理和试验报告等要求

本文件适用于常规动力输入，高速轴转速不超过3000r/min，具有独立箱体的闭式齿轮传动装置的性能、可靠性和疲劳寿命的检测，其他齿轮传动装置的检测参照使用
	JB/T 5077-1991

	
	JB/T 14674-2024
	风力发电机组 变桨齿轮箱
	本文件规定了风力发电机组变桨齿轮箱的使用条件、基本结构、技术要求和试验规则，描述了相应的试验方法，规定了标志、包装、运输、贮存和维护检查等要求

本文件适用于风力发电机组中调整叶片迎风角度的三级行星传动机构的制造
	

	
	JB/T 14675-2024
	风力发电机组 偏航齿轮箱
	本文件规定了风力发电机组偏航齿轮箱的使用条件、基本结构和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和维护检查等要求

本文件适用于风力发电机组中调整风轮迎风方向的多级行星驱动机构的制造
	

	
	JB/T 8831-2024
	工业闭式齿轮的润滑油选用方法
	本文件描述了工业闭式齿轮用润滑油的种类、黏度、润滑方式的选择方法，规定了润滑油的保养和更换要求

本文件适用于渐开线圆柱齿轮、圆弧齿圆柱齿轮、锥齿轮和蜗轮蜗杆的闭式齿轮传动装置的润滑油选用，其中圆柱齿轮的节圆圆周速度不大于170m/s，小齿轮最高转速不大于60000r/min

本文件不适用于车辆、钟表和仪器仪表等有特殊要求的齿轮传动的润滑油
	JB/T 8831-2001

	
	JB/T 14689-2024
	塔式太阳能光热发电跟踪回转传动装置
	本文件规定了塔式太阳能光热发电跟踪回转传动装置的型号、基本参数、外形尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存条件

本文件适用于塔式太阳能光热发电回转装置定日镜驱动系统的制造，其中蜗杆转速不大于4.8r/min、工作环境温度为－30℃～＋65℃。其他类似驱动回转装置的制造参照使用
	

	
	JB/T 14764-2024
	精密齿轮 热处理技术要求
	本文件规定了精密齿轮渗碳、碳氮共渗淬火回火、渗氮、感应淬火回火、能耗要求、安全卫生、环保要求和产品报告单的内容

本文件适用于工业机器人、乘用车和高档数控机床用精密齿轮的渗碳淬火、碳氮共渗、渗氮及感应热处理工艺活动
	

	
	JB/T 14691-2024
	方形颗粒冰制冰机
	本文件规定了方形颗粒冰制冰机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于生产方形颗粒冰（或类似形状）的制冰机的制造，其他类似用途的颗粒冰机的制造参照使用
	

	
	JB/T 14692-2024
	平板式血浆速冻机
	本文件规定了平板式血浆速冻机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于具有蒸气压缩制冷循环，采用双面直接接触血浆袋方式对血浆进行速冻的专用冷冻设备的制造
	

	
	JB/T 14697-2024
	球幕放映系统
	本文件规定了球幕放映系统的产品分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了验收规则

本文件适用于直径不小于5m，室内固定式及投影形式的球幕放映系统的设计和验收，其他类型的球幕放映系统的设计和验收参照使用
	

	
	JB/T 14700-2024
	轧辊轴承清洗机
	本文件规定了轧辊轴承清洗机的型式与基本参数和技术要求，描述了对相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于冶金行业热轧和冷轧生产线大型轴承清洗的轧辊轴承清洗机的制造
	

	
	JB/T 14811-2024
	转炉湿法除尘用涡流喷嘴
	本文件规定了转炉湿法除尘用涡流喷嘴的分类、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和储运

本文件适用于转炉一次湿法除尘系统中的额定压力为0.3 MPa～1MPa，额定流量范围10m³/h～200m³/h的涡流喷嘴的制造
	

	
	JB/T 14701-2024
	工业设备设施用齿轮齿条式升降机 安全要求
	本文件规定了工业设备设施用齿轮齿条式升降机的危险列表、安全要求和/或保护措施以及验证和使用信息等

本文件适用于电力驱动的、带有可在各层站停靠服务的吊笼、非建筑施工用的、供授权人员使用的并服务于工业设备设施的齿轮齿条式升降机的制造
	

	
	JB/T 14702-2024
	汽车高光塑料格栅蒸汽注射模
	本文件规定了汽车高光塑料格栅蒸汽注射模的结构、尺寸、零件及装配要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车高光塑料格栅蒸汽注射模的制造
	

	
	JB/T 14703-2024
	汽车翼子板塑料注射模
	本文件规定了汽车翼子板塑料注射模的结构、尺寸、零件及装配要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车翼子板塑料注射模的制造
	

	
	JB/T 14704-2024
	汽车转向盘骨架压铸模
	本文件规定了汽车转向盘骨架压铸模的结构、尺寸、零件及装配要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车转向盘骨架压铸模的制造
	

	
	JB/T 14705-2024
	垃圾分类桶塑料注射模
	本文件规定了垃圾分类桶塑料注射模的结构、尺寸、零件及装配要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于垃圾分类桶塑料注射模的制造
	

	
	JB/T 14706-2024
	汽车仪表板塑料注射模
	本文件规定了汽车仪表板塑料注射模的结构、尺寸、零件及装配要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车仪表板塑料注射模的制造
	

	
	JB/T 5996-2024
	产品几何技术规范（GPS） 圆度测量 三测点法
	本文件规定了三测点测量圆度的方法及其规范操作集

本文件适用于在给定条件下，峰-谷圆度误差RONt（MZCI、LSCI、MCCI和MICI）和圆度偏差的检测
	JB/T 5996-1992

	
	JB/T 7557-2024
	产品几何技术规范（GPS） 同轴度、同心度检测
	本文件规定了同轴度和同心度的检验操作集，描述了符合性判定方法

本文件适用于机械工业产品中工件几何特征（要素）的同轴度和同心度检测
	JB/T 7557-1994

	
	JB/T 5548.1-2024
	电动激振器 第1部分：型式和基本参数
	本文件规定了电动激振器的型式和基本参数

本文件适用于电动激振器的制造
	JB/T 5548.1-2015

	
	JB/T 8785-2024
	射头移动式射芯机
	本文件规定了射头移动式射芯机的基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于射头移动式射芯机的制造
	JB/T 8785-2008

	
	JB/T 14738-2024
	垂直分型无箱射压造型生产线下芯机 技术规范
	本文件规定了垂直分型无箱射压造型生产线下芯机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于垂直分型无箱射压造型生产线下芯机的制造
	

	
	JB/T 14739-2024
	垂直分型无箱射压造型生产线铸型输送机 技术规范
	本文件规定了垂直分型无箱射压造型线铸型输送机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于垂直分型无箱射压造型生产线夹持式输送机的制造
	

	
	JB/T 14740-2024
	铸造用线性机器人 技术规范
	本文件规定了铸造用线性机器人的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适应于有色金属铸造用线性机器人的制造
	

	
	JB/T 14741-2024
	铸造3D打印用热法砂再生成套设备 技术规范
	本文件规定了铸造3D打印用热法砂再生成套设备的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于铸造3D打印用热法砂再生成套设备的制造
	

	
	JB/T 14742-2024
	铸造3D打印用砂处理系统 技术规范
	本文件规定了铸造3D打印用砂处理系统的系统构成和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于为铸造砂型3D打印设备配套的砂处理系统的制造
	

	
	JB/T 14743-2024
	铸造3D打印用砂型（芯）微波烘干设备 技术规范
	本文件规定了铸造3D打印用砂型（芯）微波烘干设备的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于铸造3D打印生产中频率为915MHz或2450MHz的砂型（芯）微波烘干设备的制造
	

	
	JB/T 14744-2024
	压铸用模温机 性能检测方法
	本文件规定了压铸用模温机的性能项目，描述了相应的检测方法

本文件适用于压铸过程所使用的以水和油为循环媒介的模温机的性能检测
	

	
	JB/T 14745-2024
	镁合金压铸熔炉 安全要求
	本文件规定了镁合金压铸熔炉的危险分类、安全要求、风险措施、风险判断、措施检查及使用信息等要求

本文件适用于以电或天然气为热能的镁合金压铸熔炉的制造
	

	
	JB/T 14746-2024
	镁合金压铸熔炉 术语
	本文件界定了镁合金压铸熔炉的术语

本文件适用于以电或天然气为热能的镁合金压铸熔炉的技术交流
	

	
	JB/T 14747-2024
	压铸铝熔炉 性能检测方法
	本文件规定了压铸铝熔炉在性能检测过程中的性能检测项目，描述了相应的检测方法

本文件适用于压铸生产中使用液体燃料、气体燃料或电能作热源的压铸铝熔炉和保温炉的性能检测
	

	
	JB/T 14748-2024
	消失模用粘接机
	本文件规定了消失模用粘接机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于采用热熔胶作为粘接剂的消失模用粘接机的制造
	

	
	JB/T 14749-2024
	铝合金铸件切边机 技术规范
	本文件规定了铝合金铸件切边机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于铝合金铸件切边机的制造
	

	
	JB/T 14750-2024
	无机工艺芯盒 技术规范
	本文件规定了无机工艺芯盒的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于无机工艺芯盒的制造
	

	
	JB/T 14751-2024
	浇铸机器人 通用技术规范
	本文件规定了浇铸机器人的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于有色金属液浇铸的机器人的制造
	

	
	JB/T 7881-2024
	剪羊毛机
	本文件规定了剪羊毛机的型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存要求

本文件适用于软轴式和中频式剪羊毛机的制造
	JB/T 7881.1～7881.5-2010、JB/T 8719-2010

	
	JB/T 14754-2024
	病死畜禽处理机
	本文件规定了病死畜禽处理机的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于干化制法和降解法处理病死畜禽尸体的化制机和降解机的制造
	

	
	JB/T 14755-2024
	农业机械 立式粉垄深耕深松机
	本文件规定了立式粉垄深耕深松机的型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于自走式、悬挂式和牵引立式粉垄深耕深松机的制造
	

	
	JB/T 14756.1-2024
	莲子加工机械 第1部分：莲子剥蓬机
	本文件规定了莲子剥蓬机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输和贮存要求

本文件适用于揉搓式、滚刷式或水流冲击式莲子剥蓬机的制造
	

	
	JB/T 14756.2-2024
	莲子加工机械 第2部分：莲子剥壳去皮一体机
	本文件规定了莲子剥壳去皮一体机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输和贮存要求

本文件适用于莲子剥壳去皮一体机的制造
	

	
	JB/T 14756.3-2024
	莲子加工机械 第3部分：莲子通芯机
	本文件规定了莲子通芯机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标牌、包装、运输和贮存要求

本文件适用于莲子通芯机的制造
	

	
	JB/T 14757-2024
	辣椒除柄机
	本文件规定了辣椒除柄机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于滚筒式辣椒除柄机的制造，其它形式的除柄机参照使用
	

	
	JB/T 14758-2024
	自走式青贮饲料割捆一体收获机
	本文件规定了自走式青贮饲料割捆一体收获机的型号表示方法和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于具有割断、切碎、抛送、集料、成捆和缠网功能的自走式青贮饲料割捆一体收获机的制造
	

	
	JB/T 14759-2024
	自走式青贮饲料捆捡拾裹膜机
	本文件规定了自走式青贮饲料捆捡拾裹膜机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于以拉伸薄膜作为捆包材料的自走式（包括履带式和轮式）青贮饲料捆捡拾裹膜机制造
	

	
	JB/T 14760-2024
	小型稻谷加工成套设备
	本文件规定了小型稻谷加工成套设备的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于小型稻谷加工成套设备的制造
	

	
	JB/T 14761-2024
	循环式粮食干燥成套设备
	本文件规定了循环式粮食干燥成套设备的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于干燥稻谷、小麦和玉米的循环式粮食干燥成套设备的制造
	

	
	JB/T 14861-2024
	液压顶驱水井钻机
	本文件规定了液压顶驱水井钻机的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于液压顶驱水井钻机的制造
	

	
	JB/T 14862-2024
	泳池电泵
	本文件规定了泳池电泵的型式、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于循环过滤清洁水体的带过滤网的非潜水泳池电泵的制造
	

	
	JB/T 14863-2024
	永磁变频高速电泵
	文件规定了永磁变频高速电泵的型式、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于输送介质类似清水输入功率不大于3kW，最高转速不低于3000r/min的非潜水，非屏蔽式永磁变频高速电泵的制造
	

	
	JB/T 14864-2024
	高速井用潜水电泵
	本文件规定了高速井用潜水电泵的型式、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于输送介质类似清水的单/三相电源输入，电源频率为50Hz，机座号不大于250mm，最高转速不低于3000r/min的高速井用潜水电泵的制造
	

	
	JB/T 14865-2024
	潜水电泵压力控制器
	本文件规定了潜水电泵压力控制器的型式、型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于电源频率为50Hz，电压为220V或380V，控制原理为电子式，控制功率小于或等于22kW的潜水电泵压力控制器的制造
	

	
	JB/T 14866-2024
	蔬菜种子精量播种流水线
	本文件规定了蔬菜种子精量播种流水线的分类、型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于直径大于1mm的穴粒化蔬菜种子的工厂化育苗播种流水线的制造，其他型式蔬菜精量播种流水线的制造参照使用
	

	
	JB/T 14867-2024
	机插水稻种子精量播种流水线
	本文件规定了机插水稻种子精量播种流水线的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于依次连续完成铺秧盘底土、播种、覆土和洒水等作业的水稻精量播种流水线的制造
	

	
	JB/T 14868-2024
	生物质颗粒热风炉
	本文件规定了生物质颗粒热风炉的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以致密成型的生物质颗粒为燃料的热风炉的制造
	

	
	JB/T 14869-2024
	单轨运输机
	本文件规定了单轨运输机的规格型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于以内燃机或电动机驱动的单轨运行的自走式运输机的制造
	

	
	JB/T 14870-2024
	施肥机械 有机肥料撒抛机
	本文件规定了施肥机械有机肥料撒抛机的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输与贮存

本文件适用于自走式和牵引式有机肥料或类似性状肥料撒抛机的制造
	

	
	JB/T 9701-2024
	机引横向搂草机
	本文件规定了机引横向搂草机的型号、参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于横向搂幅为6m、9m、10m和14m的搂草机的制造
	JB/T 9701.1-2010、JB/T 9701.2-2010

	
	JB/T 9702-2024
	方草捆压捆机 打结器
	本文件规定了方草捆压捆机打结器产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装和贮存

本文件适用于以聚丙烯捆绳和剑麻捆绳作捆扎材料的方草捆压捆机用单结打结器的制造
	JB/T 9702-2010

	
	JB/T 14879-2024
	牧草种子比重分选机
	本文件规定了牧草种子比重分选机的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于正压式三角形工作台面的牧草种子比重分选机的制造
	

	
	JB/T 14880-2024
	牧草种子台式刷种机
	本文件规定了牧草种子台式刷种机的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于定筛转刷式牧草种子台式刷种机的制造
	

	
	JB/T 14881-2024
	青贮饲料缠网打（压）捆机
	本文件规定了青贮饲料缠网打（压）捆机的产品型号和技术要求,描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于辊压秸秆碎料致密成捆并缠网的青贮饲料缠网打（压）捆机的制造
	

	
	JB/T 14882-2024
	青贮饲料打捆裹膜一体机
	本文件规定了青贮饲料打捆裹膜一体机的产品型号和技术要求,描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于将青贮饲料辊压成捆、缠网和裹封的青贮饲料打捆裹膜一体机的制造
	

	
	JB/T 14883-2024
	青贮饲料捆捡拾裹膜机
	本文件规定了青贮饲料捆捡拾裹膜机的产品型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于具有捡拾青贮圆草捆并裹膜功能的青贮饲料捆捡拾裹膜机的制造
	

	
	JB/T 14884-2024
	圆草捆打捆机 缠绳装置
	本文件规定了圆草捆打捆机缠绳装置的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于以聚丙烯绳坯和黄麻缠绳做捆扎材料的圆草捆打捆机用缠绳装置的制造
	

	
	JB/T 14885-2024
	圆草捆打捆机 缠网装置
	本文件规定了圆草捆打捆机缠网装置的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则

本文件适用于经圆草捆打捆机打捆之后的圆草捆进行缠网的缠网装置的制造
	

	
	JB/T 7476-2024
	办公设备噪声测试方法
	本文件规定了办公设备噪声的测试条件、测试仪器以及办公设备的安装与运行，描述了噪声的测量方法，规定了测试报告

本文件适用于复印机、静电打印设备、传真机、多功能一体机、数字式一体化速印机、办公用小胶印机及油印机的噪声检测，其他办公设备的噪声检测参照使用
	JB/T 7476-2007

	
	JB/T 10933-2024
	墨粉用磁性粉 技术规范
	本文件规定了墨粉用磁性粉产品的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于静电打印、复印及多功能设备等所使用的黑色墨粉用四氧化三铁磁性粉的制造
	JB/T 10933-2010

	
	JB/T 14763-2024
	墨粉用树脂
	本文件规定了墨粉用树脂的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于由苯乙烯丙烯酸酯类与其他单体或其他树脂聚合，或由醇酸缩合制得的墨粉用树脂的制造

本文件不适用于由悬浮聚合法制成的苯丙类墨粉用树脂
	

	
	JB/T 14785-2024
	滑动轴承 无铅铜合金-钢背双金属材料技术规范
	本文件规定了滑动轴承无铅铜合金-钢背双金属材料的结构型式和技术要求，描述了相应的检测方法

本文件适用于材料厚度0.5mm～8mm，且铜合金层厚度0.2mm～1mm，采用粉末冶金烧结和轧制工艺制成的无铅铜合金-钢背双金属轴承材料的制造
	

	
	JB/T 14786-2024
	滑动轴承 铜合金-钢背自润滑轴承材料技术规范
	本文件规定了滑动轴承铜合金-钢背自润滑轴承材料的结构型式和技术要求，描述了相应的检测方法

本文件适用于材料厚度1.0mm～15mm，且铜合金层厚度0.2mm～2.5mm，采用粉末烧结工艺制成的铜合金-钢背自润滑轴承材料的制造
	

	
	JB/T 14858-2024
	滑动轴承 长纤维缠绕式自润滑轴承
	本文件规定了长纤维缠绕式自润滑轴承的型式尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于圆柱圆筒型长纤维缠绕式自润滑轴承的制造
	

	
	JB/T 14859-2024
	滑动轴承 钢背浇铸铜合金镶嵌固体润滑剂轴承
	本文件规定了钢背浇铸铜合金镶嵌固体润滑剂轴承的结构型式、基本尺寸和技术要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于以优质碳素结构钢表面离心浇铸高强度铜合金材料为基体，并在基体加工出的排列有序的孔穴中均匀镶嵌固体润滑剂制成的滑动轴承的制造
	

	
	JB/T 14800-2024
	三轮汽车起动性能试验方法
	本文件描述了三轮汽车发动机起动、预热和起步性能的试验方法

本文件适用于三轮汽车发动机起动、预热和起步性能的检测
	

	
	JB/T 14801-2024
	三轮汽车通过性能试验方法
	本文件描述了三轮汽车通过性试验项目的试验方法

本文件适用于三轮汽车通过性能的检测
	

	
	JB/T 14802-2024
	三轮汽车加速性能要求及试验方法
	本文件规定了三轮汽车加速性能要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于三轮汽车加速性能的检测
	

	
	JB/T 14803-2024
	三轮汽车最低稳定车速性能要求及试验方法
	本文件规定了三轮汽车最低稳定车速性能要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于三轮汽车最低稳定车速的检测
	

	
	JB/T 14804-2024
	三轮汽车操纵性能要求及试验方法
	本文件规定了三轮汽车操纵性能要求，描述了相应的试验方法

本文件适用于三轮汽车操纵性能的检测
	

	
	JB/T 10512-2024
	三轮汽车 传动轴总成技术规范
	本文件规定了三轮汽车传动轴总成技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存要求

本文件适用于三轮汽车用传动轴总成的制造
	JB/T 10512-2005

	
	JB/T 10515-2024
	三轮汽车 液压制动轮缸技术规范
	本文件规定了三轮汽车液压鼓式制动器制动轮缸的产品结构、分类和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、包装、运输和贮存要求

本文件适用于三轮汽车用非石油基制动液的轮缸的制造
	JB/T 10515-2005

	
	JB/T 10916-2024
	户用和类似用途采暖空调热水机组
	本文件规定了户用和类似用途采暖空调热水机组的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于名义制冷量不大于50kW，由电动机驱动的，采用蒸气压缩制冷循环，以制冷、采暖和供生活热水为目的的冷/热水联供机组的制造，其他类似机组的制造参照使用
	JB/T 10916-2008

	
	JB/T 14841-2024
	风管送风式低环境温度空气源热泵（空调）机组
	本文件规定了风管送风式低环境温度空气源热泵（空调）机组的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于由电动机驱动的，以空气为热（冷）源，并能在环境温度不低于-25℃条件下制取热量的热泵机组的制造，其他同类风管送风式空气源热泵（空调）机组的制造参照使用
	

	
	JB/T 14842-2024
	二氧化碳制冷系统用电磁阀
	本文件规定了二氧化碳制冷系统用电磁阀的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于热泵热水及冷冻冷藏领域以R744（CO2）为制冷剂，公称通径不大于10mm的电磁阀的制造，其他领域的制冷系统（如新能源汽车电动空调系统等）用电磁阀的制造参照使用
	

	
	JB/T 14843-2024
	二氧化碳制冷系统用电子膨胀阀
	本文件规定了二氧化碳制冷系统用电子膨胀阀的型号、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于热泵热水及冷冻冷藏领域以R744（CO2）为制冷剂，额定电压不大于DC36V、阀门口径不大于8mm的制冷系统用电子膨胀阀的制造，其他领域的制冷系统（如新能源汽车电动空调系统等）用电子膨胀阀的制造参照使用
	

	
	JB/T 14844-2024
	冷冻空调设备用流量开关
	本文件规定了冷冻空调设备用流量开关的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于冷冻空调设备及系统中用于感应管路中的液体或气体流量变化并提供断流保护或互锁作用的机械式流量开关（继动器）的制造
	

	
	JB/T 14845-2024
	汽车空调用电动二氧化碳制冷剂压缩机
	本文件规定了汽车空调用电动二氧化碳制冷剂压缩机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以二氧化碳为制冷剂的汽车空调用电动压缩机的制造
	

	
	JB/T 14846-2024
	热泵系统用辐射-对流型供暖散热器
	本文件规定了热泵系统用辐射-对流型供暖散热器的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于由热泵系统提供低于55℃的热水，以辐射和对流传热方式向封闭空间或区域供暖的散热器的制造，其他类似用途的散热器的制造参照使用

本文件不适用于自带热源的散热器
	

	
	JB/T 14847-2024
	烟气全热回收型溴化锂吸收式热泵
	本文件规定了烟气全热回收型溴化锂吸收式热泵的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以蒸汽、燃油、燃气和热水等热能为加热源的单/双效型机组的制造，以烟气和导热油等为加热源的机组的制造参照使用
	

	
	JB/T 14848-2024
	造雪机
	本文件规定了造雪机的型式、基本参数和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于采用喷嘴雾化实现造雪的造雪机的制造
	

	
	JB/T 14871-2024
	超短焦数字抗光幕
	本文件规定了超短焦数字抗光幕的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于投射比在0.4以内的投影放映设备用抗光幕的制造
	

	
	JB/T 14872-2024
	聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布
	本文件规定了聚对苯二甲酸乙二醇酯投影幕布的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂(PET)为原料制作而成的投影幕布的制造
	

	
	JB/T 14813-2024
	土方机械 纯电动非公路宽体自卸车 技术规范
	本文件规定了纯电动非公路宽体自卸车的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输、贮存和随机文件

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池（最大工作电压为B级电压）作为唯一动力源的纯电动非公路宽体自卸车的制造
	

	
	JB/T 14814-2024
	土方机械 纯电动非公路宽体自卸车 试验方法
	本文件描述了纯电动非公路宽体自卸车的试验方法

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池（最大工作电压为B级电压）作为唯一动力源的纯电动非公路宽体自卸车的检测
	

	
	JB/T 14815-2024
	土方机械 纯电动轮胎式装载机 技术规范
	本文件规定了纯电动轮胎式装载机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池（最大工作电压为B级电压）作为唯一动力源的纯电动轮胎式装载机的制造
	

	
	JB/T 14816-2024
	土方机械 纯电动轮胎式装载机 试验方法
	本文件描述了纯电动轮胎式装载机的试验方法

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池（最大工作电压是B级电压）作为唯一动力源的电动装载机的检测
	

	
	JB/T 14817-2024
	土方机械 纯电动轮胎压路机 技术规范
	本文件规定了纯电动轮胎压路机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池作为唯一动力源的充电模式的电动压路机的制造
	

	
	JB/T 14818-2024
	土方机械 纯电动轮胎压路机 试验方法
	本文件规定了纯电动轮胎压路机的试验准备、静态参数测定和基本配置检查，描述了性能、安全、环保、舒适性和可靠性等试验方法

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池系统作为唯一动力源的充电模式的电动压路机的检测
	

	
	JB/T 14819-2024
	土方机械 纯电动履带式推土机 技术规范 
	本文件规定了纯电动履带式推土机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在工作过程中采用充电模式，车载动力蓄电池（最大工作电压为B级电压）作为唯一动力源，行走系统额定功率为25kW～265kW电动推土机的制造，其他规格的电动推土机或以电动推土机底盘为基础的变形产品参照使用
	

	
	JB/T 14820-2024
	土方机械 纯电动履带式推土机 试验方法  
	本文件规定了纯电动履带式推土机的试验条件，描述了相应的性能试验方法和可靠性试验方法

本文件适用于在工作过程中采用充电模式，车载动力蓄电池（最大工作电压为B级电压）作为唯一动力源，行走系统额定功率为25kW～265kW的电动推土机的检测，其他规格的电动推土机或以电动推土机底盘为基础的变形产品参照使用
	

	
	JB/T 14821-2024
	土方机械 纯电动液压挖掘机 技术规范  
	本文件规定了纯电动液压挖掘机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于在工作过程中采用车载动力蓄电池（最大工作电压为B级电压）作为唯一动力源，工作质量不大于50000kg的纯电动液压挖掘机的制造
	

	
	JB/T 14822-2024
	土方机械 纯电动液压挖掘机 试验方法  
	本文件描述了纯电动液压挖掘机的试验方法

本文件适用于在工作过程中采用动力蓄电池（最大工作电压是B级电压）作为唯一动力源，工作质量不大于50000kg的纯电动液压挖掘机的检测
	

	
	JB/T 14823-2024
	土方机械 液化天然气轮胎式装载机  
	本文件规定了液化天然气轮胎式装载机的型号和技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于以液化天然气为燃料的轮胎式装载机的制造
	

	
	JB/T 14824-2024
	土方机械 液压缸 可靠性试验方法
	本文件规定了土方机械用液压缸可靠性的试验条件，描述了可靠性试验方法及其评估方法

本文件适用于公称压力在40MPa以下，以液压油或者性能相当的其它矿物油为工作介质的土方机械用双作用液压缸的检测，公称压力高于40MPa的液压缸参照使用
	

	
	JB/T 14825-2024
	土方机械 液压挖掘机用液压柱塞泵 可靠性试验方法
	本文件规定了液压挖掘机用液压柱塞泵可靠性试验的试验条件，描述了可靠性试验方法和可靠性评估方法

本文件适用于液压挖掘机用开式液压柱塞泵的检测
	

	
	JB/T 14826-2024
	土方机械 液压挖掘机用整体多路换向阀 可靠性试验方法
	本文件规定了液压挖掘机用整体多路换向阀可靠性试验的试验条件，描述了试验方法和可靠性评估方法

本文件适用于液压挖掘机用整体多路换向阀的检测
	

	
	JB/T 14827-2024
	土方机械 再制造轮胎式装载机
	本文件规定了再制造轮胎式装载机的技术要求，描述了相应的试验方法，规定了检验规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于轮胎式装载机的再制造
	

	汽车行业

	
	QC/T 780-2024
	摩托车散热器
	本文件规定了摩托车散热器的要求和试验方法

本文件适用于采用水冷汽油发动机的摩托车和轻便摩托车用散热器
	QC/T 780-2007

	
	QC/T 683-2024
	摩托车和轻便摩托车发动机清洁度限值及测量方法
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车发动机及其主要零部件清洁度限值及测量方法

本文件适用于摩托车和轻便摩托车发动机及其主要零部件
	QC/T 683-2002

	
	QC/T 686-2024
	摩托车和轻便摩托车发动机组合式曲轴连杆总成
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车发动机组合式曲轴连杆总成的技术要求、检验方法、检验规则

本文件适用于摩托车和轻便摩托车发动机组合式曲轴连杆总成及其零部件
	QC/T 686-2002

	
	QC/T 734-2024
	摩托车和轻便摩托车发动机密封性能技术要求与试验方法
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车发动机密封性能的技术要求、试验方法和检验规则

本文件适用于摩托车和轻便摩托车发动机
	QC/T 734-2005

	
	QC/T 738-2024
	摩托车和轻便摩托车用电喇叭
	本文件规定了摩托车和轻便摩托车用电喇叭的技术要求、试验方法、检验规则

本文件适用于摩托车和轻便摩托车用直流或交流供电的电喇叭，本文件规定的电喇叭仅限于警告行人和引起其他车辆注意的音响信号装置，不包括车载娱乐用音响系统
	QC/T 738-2005、QC/T 30-2004（部分）

	
	QC/T 549-2024
	汽车用报警器
	本文件规定了汽车用倒车报警器、右转弯提示报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存

本文件适用于N2、N3、M2(M>3500kg)、M3类汽车用倒车报警器、N类车辆用右转弯提示报警器，其它机动车可参照执行
	QC/T 549-1999

	
	QC/T 757-2024
	乘用车列车
	本文件规定了可牵引中置轴挂车的乘用车及GB/T 3730.1规定的乘用车列车的性能要求及试验方法

本文件适用于可牵引中置轴挂车的乘用车、中置轴挂车及乘用车列车。可牵引中置轴挂车的多用途货车及多用途货车列车可参照执行
	QC/T 757-2006

	
	QC/T 1209-2024
	汽车噪声与振动（NVH）术语和定义
	本文件规定了汽车噪声与振动（NVH）相关的特定术语和定义

本文件适用于M、N类车辆
	

	
	QC/T 554-2024
	汽车、摩托车发动机活塞环
	本文件规定了汽车、摩托车发动机活塞环的术语和定义、技术要求、检验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存

本文件适用于汽车、摩托车发动机活塞环的制造
	QC/T 554-1999

	
	QC/T 674-2024
	汽车用压缩天然气电磁阀
	本文件规定了汽车用压缩天然气电磁阀的型式和技术要求、试验方法、标志和产品使用说明书

本文件适用于公称工作压力不大于35MPa，环境温度为-40℃～120℃、相对湿度为5%～100%的工作环境条件下，以符合GB 18047规定的汽车用压缩天然气为工作介质，在压缩天然气汽车供给系统中实现开闭控制功能的电磁阀
	QC/T 674-2007

	
	QC/T 746-2024
	压缩天然气汽车高压管路
	本文件规定了压缩天然气汽车高压管路的定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志

本文件适用于使用符合GB 18047要求的汽车用压缩天然气、公称工作压力不大于35MPa（本文件所述的压力值均指表压）、工作环境温度为-40℃～120℃的高压管路
	QC/T 746-2006

	
	QC/T 917-2024
	燃气汽车专用手动截止阀
	本文件规定了燃气汽车专用手动截止阀的定义、技术要求、试验方法和标志

本文件适用于公称工作压力不大于35MPa(本文件所述压力均指表压)、环境温度为-40℃～+85℃、工作介质符合GB 18047要求的汽车用压缩天然气截止阀及公称工作压力不大于2.2MPa、环境温度为-40℃～+85℃、工作介质符合GB 19159要求的汽车用液化石油气截止阀
	QC/T 917-2013

	
	QC/T 750-2024
	清洗车
	本文件规定了清洗车的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车技术文件要求

本文件适用于采用定型二类汽车底盘改装的清洗车
	QC/T 750-2006

	
	QC/T 823-2024
	汽车、摩托车用液位传感器
	本文件规定了汽车、摩托车用燃油液位传感器及汽车用尿素液位传感器的要求、试验方法、检验规则等

本文件适用于汽车、摩托车用燃油及尿素液位传感器。其他机动车用液位传感器可参照执行
	QC/T 823-2009

	
	QC/T 821-2024
	汽车用温度传感器
	本文件规定了汽车用温度传感器的要求、试验方法和检验规则

本文件适用于M、N、O类汽车用温度传感器,包括动力总成冷却液温度传感器、机油温度传感器、发动机进气温度传感器、环境温度传感器。其它车用温度传感器可参照执行
	QC/T 821-2009

	
	QC/T 822-2024
	汽车用压力传感器
	本文件规定了汽车用压力传感器的要求、试验方法和检验规则等

本文件适用于M、N类汽车用压力传感器，包括发动机润滑油压力传感器、发动机进气压力传感器、制动系统压力传感器、空调压力传感器、低压供油压力传感器、尿素压力传感器。其他压力传感器及其他机动车用压力传感器可参照执行
	QC/T 822-2009

	
	QC/T 1210-2024
	汽车防夹系统
	本文件规定了汽车防夹系统的技术要求、试验方法等

本文件适用于M1类汽车防夹系统，包含车窗防夹系统、天窗防夹系统、滑移门防夹系统、背门防夹系统。其他车辆可参考执行
	

	
	QC/T 1211-2024
	乘用车车门内开拉手总成
	本文件规定了乘用车车门内开拉手总成的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存要求

本文件适用于乘用车安装的直柄式和环式车门内开拉手，其他型式内开拉手可参照执行
	

	
	QC/T 1212-2024
	汽车单体铸造高强度合金铸铁活塞环 金相检验
	本文件规定了汽车单体铸造高强度合金铸铁活塞环金相组织的术语和定义、技术要求、检验和评定方法

本文件适用于汽车单体铸造高强度合金铸铁活塞环金相组织的检验
	

	
	QC/T 1213-2024
	汽车活塞环等离子喷涂层检验
	本文件规定了汽车发动机用活塞环钼镍合金等离子喷涂层的术语和定义、技术要求、试验和评定方法

本文件适用于等离子喷涂工艺制备的汽车发动机用活塞环钼镍合金涂层的检验
	

	
	QC/T 1214-2024
	汽车、摩托车钢质活塞环氮化（渗氮）层深度及硬度测定
	本文件规定了汽车、摩托车钢质活塞环氮化（渗氮）层深度及硬度测定的术语和定义、取样、检验方法

本文件适用于汽车、摩托车钢质活塞环表面氮化（渗氮）层深度及硬度的检验
	

	
	QC/T 1215-2024
	汽车发动机 铸造铝活塞耐磨镶圈
	本文件规定了汽车发动机铸造铝活塞耐磨镶圈的术语和定义、型式及各部位名称、技术要求、检验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存要求

本文件适用于气缸直径小于或等于160mm的汽车发动机铸造铝活塞耐磨镶圈的制造
	

	
	QC/T 1216-2024
	车载专用无线短距传输系统技术要求和试验方法
	本文件规定了车载专用无线短距传输系统的技术要求和试验方法

本文件适用于装备有车载专用无线短距传输系统的控制器
	

	
	QC/T 1217-2024
	车载有线高速媒体传输 万兆全双工系统 技术要求及试验方法
	本文件规定了车载有线高速媒体传输万兆全双工系统的技术要求和试验方法

本文件适用于由正向节点、反向节点以及连接正反向节点的线束组成的车载有线高速媒体传输万兆全双工系统
	

	轻工行业

	
	QB/T 6500-2024
	食品工业用富色食品配料
	本文件规定了食品工业用富色食品配料的术语和定义、分类、基本要求、技术要求、检验规则、判定规则、标签标识以及包装、贮存和运输要求

本文件适用于食品工业用富色食品
	

	
	QB/T 6501-2024
	食品工业企业社会责任实施指南
	本文件对食品工业企业社会责任的基本特征、通用基础标准和通用实践方法、社会责任特定议题、议题描述和实施建议等提供指南性意见和建议，明确了食品工业企业和相关组织履行社会责任的主要议题和核心要求

本文件适用于食品工业企业
	




