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引    言 

本规范依据 JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通

用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》等基础性系列规

范进行编制。 

本规范主要参考 GB/T 24795.2—2011《商用车车桥旋转轴唇形密封圈 第 2部分：性

能试验方法》、HG/T 2069—2022《旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪》制定。 

本规范为首次发布。
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旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准规范 

1 范围 

本规范适用于测试内径为5mm～400mm的带有金属骨架的橡胶旋转轴唇形密封圈的

两半轴式径向力测定仪的校准。 

2 引用文件 

本规范引用了下列文件： 

JJF 1071—2010 国家计量校准规范编写规则 

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，

其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。 

3 概述 

旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪（以下简称测定仪）是用于测定带有金属骨

架的橡胶旋转轴唇形密封圈径向力的仪器。测定仪的原理为:将试样加装在两个试验半轴构

成的圆轴上，通过测力系统测量试样对试验半轴的抱紧力，即径向力。测定仪一般由机座、

固定平台、固定部分试验半轴、固定凸台半轴、可移动凸台半轴、可移动部分试验半轴、

滑道、试样、测力传感系统、可移动平台组成，结构示意图见图 1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图 1 测定仪结构示意图 

1—机座；2—固定平台；3—固定部分试验半轴；4—固定凸台半轴；5—可移动凸台半轴； 

6—可移动部分试验半轴；7—滑道；8—试样；9—测力传感系统；10—可移动平台 
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4 计量特性 

具体计量特性见表1。 

表 1 测定仪计量特性一览表 

序号 项目 技术要求 

1 两试验半轴直径偏差/mm MPE：±0.03 

2 径向力示值误差/N MPE：±0.5 

注：以上所有的技术参数不作为合格性判定的依据。 

5 校准条件 

5.1 环境条件 

5.1.1 温度条件 

环境温度：（23±5）℃。 

5.1.2 湿度条件 

相对湿度：＜85%。 

5.2 测量标准及其他设备 

测量标准及其他设备见表 2。 

表 2 校准项目和测量标准 

序号 校准项目 测量标准名称及技术要求 

1 两试验半轴直径偏差/mm 

数显外径千分尺：分辨力 0.001mm 

测量范围/mm 最大允许误差/μm 

0～50 ±2 

50～150 ±3 

150～250 ±4 

250～300 ±5 

300～400 ±6 
 

2 径向力示值误差/N 力值砝码：测量范围(0～200)N，MPE：±0.05%。 

6  校准项目和校准方法 

6.1  校准项目 
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测定仪的校准项目见表2。 

6.2  校准方法 

6.2.1 校准前检查 

6.2.1.1 外观检查 

目测检查测定仪外观，应结构齐全，维护良好，能正常运转。 

6.2.1.2 平台平行度的检查 

以固定平台台面为基准，用分辨力为0.01mm,测量范围（0～25）mm的深度千分尺测

量固定平台和可移动平台之间的高度差，重复测量3次，取最大值为测量结果，测量结

果应不大于0.05mm。 

6.2.1.3 两试验半轴径向位置误差的检查 

在工作状态下，两试验半轴构成正圆时，以固定部分试验半轴直径面与半圆周面的

交线为基准，用分辨力为0.01mm,测量范围（0～25）mm的深度千分尺测量固定部分试验

半轴和可移动部分试验半轴之间的径向高度差，在3个不同位置各测量一次，取最大值

作为测量结果，测量结果应不大于0.02mm。 

6.2.1.4 两试验半轴轴向位置误差的检查 

在工作状态下，两试验半轴构成正圆时，以固定部分试验半轴的台面为基准，用分

辨力为0.01mm,测量范围（0～25）mm的深度千分尺测量固定部分试验半轴和可移动部分

试验半轴之间的轴向高度差，在3个不同位置各测量一次，取最大值作为测量结果，测

量结果应不大于0.05mm。 

6.2.2 两试验半轴直径偏差 

记录测定仪直径标称值，工作状态下使两试验半轴形成正圆，用数显外径千分尺测量

两试验半轴构成的试验轴直径，以两试验半轴接触线直径为第一次测量结果，此后每顺时

针偏转 45°测量一次，共测量 4 次，取其算术平均值作为测量结果，按式(1)计算两试验

半轴直径偏差，计算结果保留到 0.001mm。 

 𝛥𝛥𝛥𝛥 = 𝐷𝐷� − 𝐷𝐷0 （1） 

式中： 

D∆ —两试验半轴直径偏差，mm； 

𝐷𝐷—数显外径千分尺 4 次测量结果的算术平均值，mm； 

0D
—直径标称值，mm。 

6.2.3 径向力示值误差 

在量程范围内选取至少五个点，一般按 20%FS、40%FS、60%FS、80%FS、100%FS分

布，也可根据需求选择其他校准点，进行三次重复测量。 

将力值砝码在校准环境下停放至少 1h，调整测定仪至工作状态，让两试验半轴构成
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正圆，将不易变形的细绳一端固定在可移动凸台半轴上，另一端通过定滑轮加装力值砝

码对测力传感系统施加水平方向的力，测力示意图见图 2。在加装力值砝码前进行清零操

作，清除细绳引入的力，加装力值砝码开始测量，读取测定仪径向力示值，重复测量 3

次取其算术平均值作为测量结果，按式(2)计算径向力示值误差，计算结果保留到

0.01N。 

 FFF i −=∆  （2） 

式中： 

F∆ —径向力示值误差，N； 

iF —测定仪径向力示值算术平均值，N； 

F —力值砝码标称值，N。 

 

 

 

 

 

 

图2 测力示意图 

1—机座；2—固定平台；3—固定部分试验半轴；4—固定凸台半轴；5—可移动凸台半轴； 

6—可移动部分试验半轴；7—滑道；8—试样；9—测力传感系统；10—可移动平台； 

11—细绳；12—滑轮；13—力值砝码 

7  校准结果 

7.1  校准记录 

校准记录应详尽记录测量数据和计算结果。推荐的校准记录格式见附录 A。 

7.2  校准证书 

经校准的测定仪应出具校准证书，校准结果应在校准证书上反映。校准证书包括的信

息应符合 JJF 1071—2010中 5.12的要求，推荐的校准证书的内页格式见附录 B。 

7.3  不确定度 

校准证书应给出各校准项目的扩展不确定度，评定示例见附录 C、附录 D。 

8  复校时间间隔 

由于复校时间间隔的长短是由测定仪的使用情况、使用者、测定仪本身质量等诸多因

素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校的时间间隔，建议一般不
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超过 12个月。 
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附录 A 

旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准记录格式 
 共  页第  页 

记录编号  证书编号  

委托单位  

单位地址  

生产厂商  器具编号  

型号/规格  校准日期  

环境条件 环境温度：       ℃   相对湿度：        %     

校准地点  

本次校准的依据： JJF（石化）XXXX-XXXX 旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准规范 

本次校准所使用的主要计量标准器： 

名称 测量范围 溯源信息 
最大允许误差/准确

度等级/不确定度 
有效期至 

     

     

外 观 检 查 符合要求 是        否 

检 查 项 目 技术指标 第 1次 第 2次 第 3次 最大值 

平 台 平 行 度 检 查 ≤0.05mm     

两试验半轴径向形位误差检查 ≤0.02mm     

两试验半轴轴向形位误差检查 ≤0.05mm     

两试验半

轴直径

/mm 

直径 

标称值 

测量结果 测量结果

的扩展不

确定度

（k=2） 

1 2 3 4 

算术 

平均值 

 

直径 

偏差 

        

径向力/N 

力值砝码

标称值 

测量结果 测量结果

的扩展不

确定度

（k=2） 

1 2 3 
算术 

平均值 
示值误差 

       

       

       

       

       

校准员：                                  核验员： 
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附录 B 

旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准证书的内页格式 
 

证书编号  

校准机构说明  

校准依据  JJF（石化）XXXX-XXXX旋转轴唇形密封圈两半轴式径向力测定仪校准规范 

校准地点  

环境条件 环境温度/℃  相对湿度/%  

本次校准所使用的主要计量标准器： 

名称 测量范围 溯源信息 

最大允许误差/准

确度等级/不确定

度 

有效期至 

     

     

校准结果： 

外观检查 符合要求 是        否 

平台平行度检查 不大于 0.05mm 是        否 

两试验半轴径向形位误差检查 不大于 0.02mm 是        否 

两试验半轴轴向形位误差检查 不大于 0.05mm 是        否 

两试验半轴直径

/mm 

直径标称值 
测量结果 

算术平均值 
直径偏差 

测量结果的扩

展不确定度

（k=2） 

    

径向力/N 

力值砝码标称值 
测量结果 

算术平均值 
示值误差 

测量结果的扩

展不确定度

（k=2） 

    

    

    

    

    

备注： 
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附录 C 

两试验半轴直径偏差测量结果不确定度评定示例 
 
C.1 校准方法 

校准方法如本规范 6.2.2。 
C.2 测量模型 

两试验半轴直径偏差测量模型见式（C.1）： 

 0DDD −=∆  （C.1） 

式中： 

D∆ —两试验半轴直径偏差，mm； 

D—数显外径千分尺 4次测量结果的算术平均值，mm； 

0D
—直径标称值，mm。 

由测量模型可知，直径标称值不引入不确定度分量。 

则由式（C.1）得方差传播式： 

 )()( 22
1

2 DucDuc =∆  （C.2） 

式中： 

)( Duc ∆ —两试验半轴直径偏差测量结果的不确定度，mm； 

)(Du —数显外径千分尺测量引入的不确定度分量，mm。 

由灵敏系数计算公式： 
D
Dc

∂
∆∂

=1 ,可得 11 =c 。 

故： 

 )()( 22 DuDuc =∆  （C.3） 
C.3 两试验半轴直径偏差测量结果不确定度的评定 

C.3.1 不确定度来源 

不确定度来源主要有测量重复性引入的不确定度分量 1u 和数显外径千分尺最大允许

误差引入的不确定度分量 2u 。 

C.3.2测量重复性引入的不确定度分量 1u （以直径标称值 60mm为例） 
按照本规范 6.2.2的步骤进行操作，重复测量 10次，测量数据见表 C.1。 

表 C.1 重复 10次测量结果 

第 i次测

量 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

直径标称

值/ mm 
60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

数显外径

千分尺测

量结果/ 

mm 

60.011 60.009 60.005 59.996 60.007 60.010  60.007 59.998 60.012 60.008 

直径偏差

/ mm 0.011 0.009 0.005 -0.004 0.007 0.010 0.007 -0.002 0.012 0.008 

直径偏差的算术平均值： 
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mm050.0
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i

  （C.4） 

 

用贝塞尔公式计算单次测量的实验标准偏差： 

 

 

  （C.5） 

 

式中： 

iD∆ —第 i次测量结果，mm； 

D∆ —10次测量结果的算术平均值，mm； 

n—测量次数； 

故： 

  （C.6） 

 

C.3.3 数显外径千分尺最大允许误差引入的不确定度分量 2u  
数显外径千分尺最大允许误差为±0.003mm，则可能值区间的半宽度 a为 0.003mm，认

为其服从均匀分布，取包含因子 k为 3  ，故： 

     （C.7） 

 

则数显外径千分尺测量引入的不确定度分量 )(Du 为： 

 
mm005.0)( 2

2
2

1 =+= uuDu
 

（C.8） 

C.3.4 不确定度分量汇总 

不确定度分量汇总见表 C.2： 
表 C.2 不确定度分量一览表 

不确定度分量 不确定度来源 不确定度分量的值/mm 

)(Du  数显外径千分尺测量引入的不确定度 0.005 

C.3.5 合成不确定度 

认为各输入量间不相关，则合成不确定度为： 

 mm005.0)()( 2 ==∆ DuDuc  （C.9） 

C.3.6 扩展不确定度 U 
取包含因子 k=2，两试验半轴直径偏差测量结果的扩展不确定度为： 

 0mm10.0)( =×∆= kDuU c  （C.10）  

mm006.01
1

=∆=∆ ∑
=

n

i
iD

n
D

mm005.0)(1 =∆= iDsu

mm002.0
3

003.0
2 ===

k
au
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附录 D 

径向力示值误差测量结果不确定度评定示例 
 
D.1 校准方法 

校准方法如本规范 6.2.3。 
D.2 测量模型 

径向力示值误差测量模型见式（D.1）： 

 FFF i −=∆  （D.1） 

式中： 

F∆ —径向力示值误差，N； 

iF —测定仪径向力示值算术平均值，N； 

F —力值砝码标称值，N。 

由式（D.1）得方差传播式： 

 )()()( 22
2

22
1

2 FucFucFu ic +=∆  ........................... （D.2）                       

式中： 

)( Fuc ∆ —径向力示值误差测量结果的不确定度，N； 

)( iFu —测定仪径向力示值引入的不确定度分量，N； 

)(Fu —力值砝码最大允许误差引入的不确定度分量，N。 

由灵敏系数计算公式：
iF
Fc

∂
∆∂

=1  ，
F
Fc

∂
∆∂

=2 ,可得 11 =c ， 12 −=c 。 

故： 

 )()()( 222 FuFuFu ic +=∆  （D.3）                    

D.3 径向力示值误差测量结果不确定度的评定 

D.3.1 不确定度来源 

径向力示值误差测量结果的不确定度来源主要有测定仪径向力示值引入的不确定度

分量 )( iFu 和力值砝码最大允许误差引入的不确定度分量 )(Fu 。以 10N校准点为例。 

D.3.2 测定仪径向力示值引入的不确定度分量 )( iFu
 

D.3.2.1 重复性引入的不确定度分量 1u  
按照本规范 6.2.3的步骤进行操作，重复测量 10次，测量数据见表 D.1。 

表 D.1 重复 10次测量结果 

第 i次测量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

测定仪径向力示值

/ N 
10.11 10.07 9.99 9.98 10.05 10.08 10.12 9.96 10.03 9.85 

力值砝码/ N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

径向力示值误差/ 

N 
0.11 0.07 -0.01 -0.02 0.05 0.08 0.12 -0.04 0.03 -0.15 

径向力示值误差的算术平均值： 
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用贝塞尔公式计算单次测得值的实验标准偏差： 
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 （D.5）                       

式中： 

iF∆ —第 i次测量结果，N； 

F∆ —10次测量结果的算术平均值，N； 

n—测量次数； 

实际测量以 3次测量的算术平均值作为测量结果，故： 

 05N.0
3

)(
1 =

∆
=

Fsu  （D.6） 

D.3.2.2 测定仪径向力示值分辨力引入的不确定度分量 2u  

测定仪径向力示值分辨力为 0.01N，则可能值区间的半宽度 a为 0.005N，认为其均匀

分布，取包含因子 k为 3  ，故： 

 0.003N
3

0.005
2 ===

k
au  （D.7） 

因 1u 大于 2u ，测定仪径向力示值引入的不确定度分量为： 

 N05.0)( 1 == uFu i  （D.8） 

D.3.3 力值砝码最大允许误差引入的不确定度分量 )(Fu  

力值砝码最大允许误差为±0.05%，故 10N力值砝码的最大允许误差为±0.005N，则可

能值区间的半宽度 a为 0.005 N，认为其均匀分布，取包含因子 k为 3  ，故： 

 3N00.0
3
050.0)( ===

k
aFu  （D.9） 

D.3.4 不确定度分量汇总 

不确定度分量汇总见表 D.2： 
表 D.2 不确定度分量一览表 

不确定度分量 不确定度来源 不确定度分量的值/N 

)( iFu  测定仪径向力示值引入的不确定度 0.05 

)(Fu  力值砝码最大允许误差引入的不确定度 0.003 

D.3.5 合成不确定度 

认为各输入量间不相关，则合成的不确定度为： 

 05N.0300.005.0)( 22 =+=∆Fuc  （D.10） 

D.3.6 扩展不确定度 U 
取包含因子 k=2，径向力示值误差测量结果的扩展不确定度为： 

 N01.0205.0)( =×=×∆= kFuU c  （D.11） 
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