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引 言 
本规范是以 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术

语及定义》和 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行起草的。 

本规范为首次发布。 
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陶瓷板表面平整度测试仪校准规范 

1 范围 

本规范适用于大规格陶瓷板、陶瓷岩板表面平整度测试仪（以下简称测试仪）的校准。 

2 引用文件 

本规范引用了下列文件： 
GB/T 39156 大规格陶瓷板技术要求及试验方法 
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其

最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。 

3 概述 
测试仪用于 GB/T 39156 中表面平整度检测项目的测试。 

 
图 1 陶瓷岩板表面平整度测试仪结构示意图 

1—基架；2—X 轴滑台；3—Y 轴滑台； 

4—基准平台；5—被测样品；6—激光测微计； 7—控制柜 
测试仪主体由基架、滑台、基准平台、激光测微计和控制柜组成，测试仪结构示意图见

图 1。 
测试仪工作原理是通过基准平台提供测试的基准平面，按照 GB/T 39156 规定的测试步

骤进行试验，最终通过激光测微计得出表面平整度的测试值。 

4 计量特性及技术要求 

测试仪计量特性及技术要求见表 1。 
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表 1 计量特性及技术要求 

序号 项目 技术要求 

1 测试仪平面度 ±0.05mm 

2 测试距离示值误差 ±0.1mm 

3 测试距离示值误差重复性 0.05mm 

注：以上所有指标不用于合格判别，仅供参考。 

5 校准条件 

5.1 环境条件 

5.1.1 环境温度:（10～35）℃； 

5.1.2 相对湿度:不大于 80%； 

5.2 校准用标准计量器具 

校准使用的标准计量器具和校准项目见表 2。 

表 2 标准计量器具和校准项目 

序号 标准计量器具 测量范围 
最大允许误差或准确

度等级 
校准项目 

1 平尺 

2000mm 
1 级，工作面直线度允

差 0.018mm 

测试仪平面度 3000mm 
1 级，工作面直线度允

差 0.026mm 

5000mm 
1 级，工作面直线度允

差 0.042mm 

2 量块 5mm 
4 等；测量不确定度：

0.22μm 

测试仪测试距离示值误差 

测试仪测试距离示值误差重

复性 

6 校准项目和校准方法 

6.1 校准项目 

测试仪的校准项目包括：测试仪平面度、测试距离示值误差、测试距离示值误差重复性。 

6.2 校准方法 

6.2.1 校准前准备 

a）检查测试仪外观是否完好，功能是否正常，是否符合 GB/T 39156 的要求。 
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b）校准前需检查并确认基准平台度符合 GB/T 39156 的要求。 

c)应调整测试仪基准平台使其处于水平状态。对于边长大于 1m 的测试仪基准平台至少

应有三个以上的支撑脚。一般是通过三个主要的调平螺钉将测试仪基准平台调平，其余的支

撑脚可调整得与测试仪基准平台刚好接触，且不影响已调整好的水平位置，或尽量调整其余

的支撑脚使其对测试仪基准平台平面度的影响为最小。 

6.2.2 测试仪平面度 

校准测量点数应大于等于 25 个，且校准测量点采用对角线分布时，校准测量点位置分

布见图 2 所示。 

 

 

图 2 测量点位置分布 

选择表 2 中合适规格的平尺，将平尺放置在基准平台上，确保覆盖所有校准测量点，测

量出每个校准测量点激光测微计到平尺上工作面距离 l ，必要时可采用首尾相连分段校准。 

注：平尺上工作面与下工作面（或支撑面）的平行度以及平尺侧面对工作面垂直度对校

准结果的影响可忽略不计。 

按式（1）计算所有校准测量点激光测微计到平尺上工作面距离的最大值与最小值之差

作为测试仪平面度 l∆ 。 

MinM lll −=∆ ax …………………………………（1） 

式中: 
l∆ ——测试仪平面度，mm； 

Maxl ——激光测微计到平尺上工作面距离最大值，mm； 

Minl ——激光测微计到平尺上工作面距离最小值，mm。 

6.2.3 测试距离示值误差 

测试仪测试距离示值误差校准点为在基准平台每个边等距选择 3 个点，在距离基准平台



 JJF（建材） ***-**** 
 

  4 

边缘 5mm±1mm 处进行校准，校准程序按下述步骤进行： 

a）调节测试仪激光测微计到对应校准点位置。 

b）将此时激光测微计数值清零，将量块放置于激光测微计与基准平台之间，记录此时

测试仪激光测微计示值 1iL ，量块标称长度为 2L 。 

c）其它校准点按照 a）～b）步进行，直到完成全部校准。 

每个校准点测试仪测试距离示值误差 iE 按式（2）计算。按式（3）取所有校准点测试

仪测试距离示值误差中绝对值最大的作为测试仪测试距离示值误差 S∆ 。 

21 LLE ii −= … ……………………………（2） 

( )1221 ,,,ax EEEMS ……=∆ … ……………………………（3） 

式中: 

iE ——i 校准点测试仪测试距离示值误差，mm； 

1iL ——i 校准点测试仪激光测微计示值，mm； 

2L ——量块标称长度，mm； 

S∆ ——测试仪测试距离示值误差；mm。 

6.2.4 测试距离示值误差重复性 
使用 6.2.3 记录的数据，按式（3）计算测试仪测试距离示值误差重复性 s∆ 。 

( )
2

1
i

1−

−
=∆
∑
=

n

EE
s

n

j
i

…………………………………（4） 

 
式中: 

iE ——i 校准点测试距离示值误差，mm； 

iE ——测试距离示值误差平均值，mm； 

s∆ ——测试距离示值误差重复性，mm； 

n ——校准点数量， 21n = 。 

7 校准结果的表达 

校准后，出具校准证书。校准证书至少应包含以下信息: 
a) 标题，“校准证书”； 
b) 实验室名称和地址； 
c) 证书或报告的唯一性标识(如编号)，每页及总页数的标识； 
d) 送校单位的名称和地址； 
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e) 被校对象的描述和明确标识； 
f) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日

期； 
g) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号； 
h) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明； 
i) 校准环境的描述； 
j) 校准结果及其测量不确定度； 
k) 校准证书签发人的签名、职务或等效标识，以及签发日期。 

8 复校时间间隔 

校准时间间隔由用户根据使用情况自行确定，建议复校时间为 1 年。 

 



 JJF（建材） ***-**** 
 

  6 

附录 A  

校准证书内页格式 

设备名称  设备编号  

使用地点  校准日期  
校准依据的技术文件 陶瓷岩板表面平整度测试仪校准规范 

环境条件 温度（℃）               湿度（%） 
校准地点  

校准所用计量器具 
名称/型号 准确度等级 证书编号 证书有效期 

    
    
    
    

外观、功能检查结果  
测试仪平面度  

测试距离示值误差  
测试距离示值误差测量不确

定度 
=U         ， 2=k  

测试距离示值误差重复性  
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附录 B   

校准数据原始记录 

记录编号： 
设备名称  设备编号  
生产厂家  规格型号  
使用地点  
校准依据  校准间隔  
温度 ℃ 湿度 % 

标准器参数 

标准器名称 规格型号 
准确度等

级 
测试范围

或标称值 
分度值 

溯源单位及

证书号 
有效期 

平尺       
量块       

测试仪平面度 

激光测微计到平尺上工作面距离 l ；mm 

                         
测试仪平面度 l∆ ；mm  

测试仪测试距离示值误差 

校准点 
测试仪激光测微计示

值 1L ；mm 
量块标称长度 2L ；

mm 

i 校准点平整度示值

误差 iE ；mm 

1  

 

 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

测试仪测试距离示值误差 S∆ ；mm  
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测试仪测试距离示值误差重复性 

校准点 
i 校准点测试距离示

值误差 iE ；mm 
测试距离示值误差平

均值 iE ；mm 
测试距离示值误差重

复性 s∆ ；mm 

1  

  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  

 
校准人  审核人  
校准日期  
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附录 C   

测试距离示值误差校准不确定度评定实例 

C.1  概述 

C.1.1 校准方法：按照 6.2.4 测试仪测试距离示值误差校准方法 

C.1.2 环境条件：温度:25℃，相对湿度:40%。 

C.1.3 被校准设备：S1-063 陶瓷岩板表面平整度测试仪。 

C.1.4 标准计量器具：量块，5mm，4 等，测量不确定度：0.22μm。 

C.2  数学模型 

   21 LLE ii −= … ……………………………（1） 

( )1221 ,,,ax EEEMS ……=∆ … ……………………………（2） 

式中: 

iE ——i 校准点平整度示值误差；mm； 

1iL ——测试仪激光测微计示值；mm； 

2L ——量块标称长度；mm； 

S∆ ——测试仪测试距离示值误差；mm。 

C.3 不确定度来源分析 

不确定度来源主要包括测试仪测试仪测试距离示值误差测量重复性引入的

标准不确定度分量，为 A 类评定；由量块引入的标准不确定度分量，为 B 类评

定。其他影响因素可忽略不计。 

C.4 测试仪测试距离示值误差的测量不确定度评定 

C.4.1 测量重复性引入的不确定度分量 relu1  

在校准规范规定条件下进行测量，得到测量误差 iE 数据列为-0.019mm、

-0.021mm、-0.018mm、-0.020mm、-0.017mm、-0.018mm、-0.019mm、-0.022mm、

-0.019mm、-0.021mm、-0.022mm、-0.018mm ，计算出： 

示值误差平均值：          mm020.0x
n
1x

n

1i
i −== ∑

=
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试验标准差：    mm0017.0
1

)(
)(s 1

2

=
−

−
=
∑
=

n

xx
x

n

i
i

 

0.00058mm
12
002.0)(

1 ===
n
xsu rel

 

C.4.2 标准器最大允许误差引入的不确定度分量 relu2′  

量块：5mm；4 等；测量不确定度：0.22μm  

0.00022mm
1000

22.0
2 ==relu  

C.4.3 标准不确定度分量汇总 

不确定度分量 标准不确定度分量来源 标准不确定度分量值 

relu1  测量重复性引入的不确定度 relu1  0.00058mm 

relu2  标准器引入的不确定度 relu1  0.00022mm 

D.4.4 合成标准不确定度 

mm00062.02
2

2
1 =+= relrelrel uuu  

D.4.5 扩展不确定度U  

取 k=2，  则 mm0012.02 == reluU  
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