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主要起草单位 广东省科学院工业分析检测中心
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目的、意义和

必要性

铝合金隔热型材作为现代建筑中广泛应用的材料之一，其传

热性能直接影响到建筑的保温效果和使用舒适度。因此，对于铝

合金隔热型材传热系数的检测，是确保建筑质量和节能性能的重

要一环。

传热系数是衡量材料传热性能的重要参数，它反映了材料在

单位时间内、单位温度差下传递热量的能力。对于铝合金隔热型

材而言，其传热系数的大小直接决定了建筑外墙、屋顶等部位的

保温效果。如果传热系数过高，将导致热量迅速流失，影响建筑

的节能性能；反之，如果传热系数过低，则可能导致建筑内部温

度过高，影响使用舒适度。因此，对铝合金隔热型材进行传热系

数检测，是确保建筑质量和节能性能的必要步骤。

目前，常用的铝合金隔热型材传热系数检测方法主要是热箱

法，即通过一套铝合金隔热型材传热系数测定系统模拟实际使用

环境来测试隔热型材的传热系数。在测试过程中，将待测铝合金

隔热型材置于热箱中，通过控制热箱内部的温度和湿度，模拟实

际使用环境中的温度差和湿度条件。然后，测量通过型材传递的

热量，并计算得出传热系数。

目前国内外还没有关于铝合金隔热型材传热系数测定系统的

计量技术规范，各计量机构大多根据各自的理解，参照相关类似

的仪器校准规范或仅仅根据使用方要求进行计量校准。为此，制

定铝合金隔热型材传热系数测定系统校准规范，有助于统一校准

参数，评价设备性能好坏，提高设备的可比性，保证试验结果的

溯源性和可靠性。

产业链应用

本校准规范可服务于锂电池和光伏领域。

在锂电池产业中，铝合金隔热型材广泛应用于电池壳体或散

热结构、生产环境温控设备和电池热管理系统。铝合金隔热型材

的传热性能直接影响这些结构的隔热、节能、安全性。

锂电池在充放电过程中会产生大量热量，铝合金隔热型材常



用于电池壳体或散热结构。传热系数的准确测定可确保材料的热

阻性能符合设计要求，避免因隔热性能不足导致电池过热或热失

控。

锂电池生产对温度敏感，部分设备（如烘箱、干燥房）可能

采用铝合金隔热型材。传热系数测试结果的准确性，能够优化设

备能效，保障生产环境稳定性。

电池组的热管理系统中，铝合金型材的隔热性能直接影响散

热效率和温度均匀性。传热系数的准确测定可帮助研发人员精准

评估材料性能，优化热管理设计，延长电池寿命并提升安全性。

制定统一的校准规范能够确保传热系数测定系统的精度，避

免因仪器偏差导致材料性能误判。通过精准测试数据，企业可优

化铝合金型材的加工工艺（如断桥隔热设计、表面处理），提升

产品性能，避免因材料性能不达标导致的返工或失效，降低产业

链整体成本。

范围和主要

计量特性

1、本规范适用于铝合金隔热型材传热系数测定系统的校准。

2、主要计量特性的技术指标，包括：

（1）冷室温度偏差：±0.3℃；

（2）热室温度偏差：±0.3℃；

（3）热室能耗（功率）偏差：±10%。

3、主要测量标准的技术指标

序

号
测量标准 技术要求

1
高精度铂电阻温度传

感器（PT100）

精度：±0.1℃（-50℃

~+100℃）

2
高精度铂电阻温度传

感器（PT100）

精度：±0.1℃（0℃

~+150℃）

3 温度校准仪 校准仪分辨率：0.01℃

4 高精度功率分析仪 精度等级：0.1 级

4、主要计量项目的技术原理

（1）冷室温度示值误差

将标准铂电阻传感器置于冷室几何中心及四角，与被校设备

传感器同高度。设定冷室温度为-20℃、0℃、+20℃（或根据客户

需求选择校准点），每个点稳定时间至少 30 分钟。记录标准传感

器平均值与被校设备显示值，以设备显示值与标准平均值的差值

作为校准结果。

（2）热室温度示值误差

将标准铂电阻传感器置于热室几何中心及四角，与被校设备

传感器同高度。设定热室温度为+30℃、+50℃、+80℃（或根据客

户需求选择校准点），每个点稳定时间至少 30 分钟。记录标准传

感器平均值与被校设备显示值，以设备显示值与标准平均值的差

值作为校准结果。

（3）热室能耗（功率）示值误差

将功率分析仪串联接入热室加热回路，确保量程覆盖实际功

率。分别设定热室功率为额定值的 20%、50%、100%，每次持续 10



分钟至稳定。记录设备显示功率与标准器测量值，以设备值与标

准值的相对误差作为校准结果。

水平 □国际先进 █国内先进

国内外情况

简要说明

1. 目前国内外均没有关于铝合金隔热型材传热系数测定系统的计

量技术规范。

2. 未发现有知识产权的问题，或涉及专利的情况。

推荐意见
该规范规定了铝合金隔热型材传热系数测定系统的计量特

性，适用于铝合金隔热型材，技术先进，同意推荐。
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起草

单位

（签字、盖公章）
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