
附件 3： 

建材行业计量技术规范项目建议书 

建议项目名称 硬质泡沫吸水率测定仪校准规范 

制定或修订    █制定    修订 被修订计量

技术规范号 
/ 

计量技术规范

性质 
 □检定规程 
 █校准规范 

计量技术规

范类别 
□重点 
█基础 

主要起草单位 北京建筑材料检验研究院股份有限公司 

联系人 陈红岩 联系电话 13811649417 

任务年限 2 年 申请经费 10 万元 

参加单位 / 

目的、意义和 

必要性 

为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五

年规划和 2035年远景目标纲要》，充分发挥计量对基础零部件（元

器件）、基础工艺、基础材料的技术支撑和保障作用，开展高精度

计量基准、标准器具的研制和应用，提升计量基准、标准国产化率，

服务质量强国和制造强国建设，制定应用于民生保障的计量技术规

范的意义重大。 

硬质泡沫是用于建筑外墙隔热、防潮的重要围护材料，对建筑

节能有重要作用。其吸水性作为一项重要参数，是材料检测中不可

缺少的一项环节。硬质泡沫吸水性测定仪对于保证硬质泡沫材料生

产和使用的质量至关重要。通过严格校准硬质泡沫吸水率测定仪，

可以确保测试结果的准确性和可靠性，从而提高测试的可信度，这

对于硬质泡沫生产企业、建筑行业和消费者来说是非常有益的。此

项目前无相应的国家检定规程和校准规范，各计量技术机构分别参

考金相显微镜、千分尺、天平的检定规程对硬质泡沫吸水率测定仪

的部分配件进行校准，校准点不能满足吸水率测定试验的要求，且



无法保证整体设备性能，也不能实现规范操作和统一结果表达。 

制定硬质泡沫吸水率校准规范，能够作为硬质泡沫吸水率试验

设备的准确可靠的依据，硬质泡沫吸水率校准规范的制订主要解决

规范量值溯源途径，统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统

一设备质量评价标准。 

国家、本行业或其他行业无相关技术规范。 

产业链应用 

硬质泡沫吸水率测定仪校准规范可为该仪器产业发展提供技

术支撑作用。计量是仪器仪表产业高质量发展的基础，对仪器仪表

产业创新发展和质量提升起着重要的支撑作用。 

硬质泡沫塑料是一种低密度微孔泡沫材料，质量轻，导热系数

小，具有良好的隔热性能，被广泛应用于建筑外墙隔热、防潮等围

护结构；其吸水率指标直接关系到保温性能的质量，吸水率越高，

硬质泡沫塑料的隔热性能就会逐渐下降，保温效果降低。因此，硬

质泡沫塑料的质量需要相应的仪器仪表进行监控，硬质泡沫吸水性

测定仪是监测硬质泡沫材料质量的重要仪器，硬质泡沫吸水性测定

仪可靠性、稳定性及测量功能，关系到监测的质量。硬质泡沫吸水

率测定仪校准规范可为该仪器产业发展提供技术支撑作用。 

制定有效性、适用性的硬质泡沫吸水率测定仪校准规范，对硬

质泡沫吸水率测定仪提出统一的技术要求和校准方法，可提升该仪

器产业标准，满足该仪器产业应用需求，引领硬质泡沫吸水率测定

仪产业技术升级和质量提升，提高国产仪器仪表的可靠性、稳定性

和适用性，促进国产仪器高质量发展。计量机构依据该规范对硬质

泡沫吸水率测定仪进行校准，仪器生产企业将该规范指导硬质泡沫

吸水率测定仪的生产和创新，促进了计量技术与仪器产业的融合。 

目前，生产企业提供的硬质泡沫吸水率测定仪多数依靠传统技

术，产品比较分散、粗犷。制定硬质泡沫吸水率测定仪校准规范，

可促使仪器生产企业将人工智能用于硬质泡沫吸水率测定仪的生

产，向智能化方向发展，将人工智能技术与仪器深入融合。引导开

发小型化、智能化、多功能化仪器产品，从而促进硬质泡沫吸水率



测定仪全产业链技术升级和创新。 

建筑业是耗能大户，且有不断上升趋势，为实现减少碳排放、

碳达峰、碳中和的目标，降低建筑能耗尤为重要。绿色低碳转型，

超低能耗建筑对于减少碳排放有突出作用，近年来被大力推广建

设，围护结构保温隔热等技术措施将在超低能耗建筑起到重要作

用。围护结构的保温隔热性能是超低能耗建筑很重要的一部分。而

在当前的建筑墙体保温技术中，外墙外保温技术无论是理论上，还

是实践中，都是节能效果较好的一种保温做法。在可预见的一段时

间内，外墙外保温系统对实现“碳达峰、碳中和”具有不可替代的

重要作用。硬质泡沫吸水率测定仪校准规范对硬质泡沫塑料在节能

产业链下游的应用将起到很好的技术支撑作用。 

制定硬质泡沫吸水率测定仪校准规范，提升计量测试能力，加

强硬质泡沫吸水率测定仪仪器产业能力建设，推动智能检测等技术

在该仪器产业中的应用，进而更好地监控硬质泡沫保温材料质量，

可为硬质泡沫保温材料在建筑外墙保温中的应用提供安全保障。吸

水率是衡量保温材料的一个重要参数，随着吸水率的增高，吸水后

的多孔材料是霉菌滋生的适宜场所。霉菌不仅加速了塑料的降解，

影响保温材料的寿命，更有害居住者的健康。进入冬季，吸收的水

分容易冻结，破坏保温材料的结构，从而降低板材的抗压强度和保

温性能，同时容易造成保温材料鼓包，使保温材料与墙体脱离，在

风力作用下，高层保温材料掉落伤人。在雨季，吸水率高的外墙保

温材料可吸收大量水分，增加了保温材料的容重，造成脱落，威胁

行人安全。因此对硬质泡沫吸水率测定仪关键计量参数进行测试验

证，为该仪器高质量发展提供计量基础支撑，可以提升建筑质量，

降低外墙保温掉落风险，保障人们的生命财产安全。 

范围和主要 

计量特性 

适用范围：适用于硬质泡沫吸水率测定仪的首次和安装调试后的校

准。 

以符合 GB /T8810-2005 硬质泡沫吸水率的测定的要求，天津市美

特斯试验机厂生产的 TSY-41 硬质泡沫吸水率测定仪要求为例，计



量特性如下： 

显微镜  物镜放大倍数 10×、40×，目镜放大倍数 10×，总

放大倍数： 100×、400×； 

物镜放大倍数误差  ≤5% 

左右两系统放大倍数误差 ≤2% 

左右视场中心一致性   ≤0.2mm 

示值误差   MPE:±10μm 

切片器 可切出 0.1mm～0.4mm 的试样 

称重系统 （0~2000）g，分辨率 0.01g 

小测量孔径 0.1mm 

 

测量标准： 

标准玻璃线纹尺 （0~1）mm/0.01mm   

十字分划目镜 10× 

中心长度偏差相差 0.1mm的 4块 5等量块 

砝码 F1等级  

读数显微镜（0~10）mm/0.01mm 

 

技术原理：硬质泡沫吸水率测定仪显微镜放大倍数及误差等以比较

法进行校准，切片器示值误差用量块进行直接测量，称重系统参考

电子天平的校准方法进行校准，小测量孔径以读数显微镜进行直接

测量。 

水平        □国际先进        █国内先进         

国内外情况 

简要说明 

此项目目前无国家、行业检定规程或校准规范。无知识产权问

题或涉及专利的情况。 



推荐意见 
硬质泡沫是用于建筑外墙隔热、防潮的重要围护材料，其吸水

率指标直接关系到保温性能的质量，目前没有相关校准规范，建议

立项。 

主要 

起草

单位 

 

 

（签字、盖公章） 

   

月  日 

技术 

委员

会 

 

 

（盖公章） 

 

月  日 

部委托 

支撑 

单位 

 

 

（盖公章） 

 

月  日 
填写说明：1.表中第 2，3，10 行，请在选定的内容上填写 “█”的符号。 

2. 填写制定或修订项目中，若选择修订则必须填写被修订计量技术规范号。 
 
 
 
 
 


