GB/TXXXX-XXXX


民用爆炸物品生产线视频监控系统评测规程（暂行）
1　 范围

本规程规定了民用爆炸物品生产线视频监控系统的评测原则、评测形式、评测流程、评测内容以及通过条件。
本规程适用于民用爆炸物品生产线上安装的视频系统和门禁式定员监控系统。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB28263-2012 民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程

GB50089-2007 民用爆破器材工程设计安全规范
GB/T22239-2008信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求
GB/T25000.51-2010软件工程软件产品质量要求与评价（SQuaRE）商业现货（COTS）软件产品的质量要求和测试细则
WJ9065-2010民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求
《工业和信息化部办公厅关于进一步加强民爆爆炸物品生产线视频监控工作的通知》工信安厅[2013]173号
《民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统安全技术条件》工信安函﹝2013﹞119号
《关于增补完善民爆生产线安全监控手段的通知》工信安函﹝2013﹞53号
3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本规程。
视频监控系统

视频监控系统包含门禁式定员监控系统和视频系统。

门禁式定员监控系统（以下简称门禁系统）
利用无障碍智能化门禁技术，对出入危险作业场所的人员进行统计、身份识别、现场显示、满员警示和超员报警的电子系统

门禁系统可运用接触式智能卡、红外探测、视频监视、智能视频分析等技术组合实施系统功能。

视频系统
指部署在民爆物品危险作业场所，利用摄像机、拾音器等采集现场图像、声音，并实时显示、连续记录，远程控制前端设备，紧急情况下能人工向现场及时发出报警信号的系统。

视频系统一般由前端视频监控摄像头、通信网络、数字硬盘录像机等组成。

评测机构

符合《民用爆炸物品危险作业场所监控系统评测机构条件》，并在“民爆行业生产经营动态监控信息系统”中注册的第三方专业评测机构。
产品鉴定评测
评测机构的评测人员按照规定流程、规则和技术标准，在模拟环境下，对门禁系统（包含样机及应用系统）的产品质量特性是否符合行业相关技术要求实施的系统测试。产品鉴定评测可以在评测机构实验室或者研发企业现场进行评测。
系统验收评测
评测机构的评测人员按照规定流程、规则和技术标准，在视频监控系统建设现场，对系统功能、性能是否达到设计要求及系统安全性、可靠性等方面实施的现场测试。视频系统和门禁系统可以合并或独立进行系统验收评测。
系统运维评测

评测机构的评测人员按照规定流程、规则和技术标准，在视频监控系统正式运行的条件下，对系统运行的安全性、可靠性和信息采集的真实性等方面是否符合相关管理规定实施的在线测试。
电子证书
由评测机构发放的，用于判定门禁系统是否通过产品鉴定评测的电子文件。
4　 目的和原则

4.1　 目的
规范民用爆炸物品生产线视频监控系统评测工作，指导评测机构和被评测单位开展评测工作，提高评测效率。

4.2　 原则

满足视频监控系统的安全性、可靠性和信息采集真实性的要求，保证评测的科学性、公正性和严谨性。
5　 评测类型
民用爆炸物品生产线视频监控系统评测工作包括产品鉴定评测、系统验收评测和系统运维评测三种类型。
6　 产品鉴定评测
6.1　 门禁系统在推广应用之前应通过产品鉴定评测。

6.2　 门禁系统的产品鉴定评测应通过以下评测内容。
6.2.1　 功能性

a) 进出人员身份识别与数量统计：门禁系统应对进出GB 50089-2007 规定的1.1级工房（以下简称1.1级工房）防护土堤的人员身份进行识别和统计。
b) 满员状态信息提示：门禁系统应在1.1级工房内人员达到定员时对工房定员满员状态进行现场提示，定员应小于等于GB 28263-2012的规定。
c) 超员状态报警：门禁系统应在1.1级工房出现超员情况时进行报警。
d) 非法进入人员报警：门禁系统应在人员非法（未经授权）进入1.1级工房时进行报警。
e) 进出人员实时监控：门禁系统现场报警与显示的响应时间应不超过2秒。
f) 自动记录与储存：门禁系统应具有监控信息的存储功能。
g) 其他用户文档中描述到的功能：门禁系统应能实现用户文档中所有描述到的功能。

6.2.2　 可靠性

a) 容错性：门禁系统应具备故障自诊断、软件防篡改的能力。
b) 运行稳定性：门禁系统在产品鉴定评测过程中，未出现错误或故障。
6.2.3　 用户文档

a) 完备性：用户文档应包含系统介绍、技术标准、操作流程、辅助功能等使用该系统所必需的信息。
b) 正确性：用户文档中所有信息正确、没有歧义。
c) 一致性：用户文档与系统版本号、功能描述等内容一致。
7　 系统验收评测
7.1　 生产线安装的视频系统和门禁系统在正式投入使用之前，应通过系统验收评测。
7.2　 门禁系统的系统验收评测应通过以下评测内容。
7.2.1　 功能性

a) 进出人员身份识别与数量统计：门禁系统应对进出GB 50089-2007 规定的1.1级工房（以下简称1.1级工房）防护土堤的人员身份进行识别和统计，包括进出1.1级工房防护土堤的运输车辆内的人员。
b) 满员状态信息提示：门禁系统应在1.1级工房内人员达到定员时对工房定员满员状态进行现场提示，定员应小于等于GB 28263-2012的规定。
c) 超员状态报警：门禁系统应在1.1级工房出现超员情况时进行报警，报警提示应同时出现在控制管理平台和现场。
d) 非法进入人员报警：门禁系统应在人员非法（未经授权）进入1.1级工房时进行报警，报警提示应同时出现在在控制管理平台和现场。
e) 进出人员实时监控：门禁系统现场报警与显示的响应时间应不超过2秒。
f) 自动记录与储存：门禁系统应具有监控信息的存储功能，并上传至企业监控中心，且同步备份，信息保存时间不低于3个月。
7.2.2　 可靠性

a) 容错性：门禁系统应具备故障自诊断、软件防篡改的能力。
b) 后台系统多次断电测试：连续3次断电，后台系统不停止工作。
c) 前端系统断电测试：切断前端系统电源供应，后台系统报警并记录。

d) 系统具有备用电源，并能保证断电后连续工作不低于60分钟。
7.2.3　 信息系统保护与管理

a) 应采取必要的技术手段，规范和加强对终端计算机的使用行为管理。

b) 应加强对系统主机的访问控制管理，如对登录操作系统或数据库的权限进行控制、具备登录失败处理机制、进行网络登录地址限制、加强账户及口令管理等。

c) 应加强记录数据的保护，如对数据移动、修改、删除等行为的日志记录等。
7.3　 视频系统的系统验收评测应通过以下评测内容。
7.3.1　 监控范围

a) 操作人员：应能监视工房内固定工位的所有操作人员。
b) 危险物料存放位置：应能监视生产工房内固定与临时存放的燃烧或爆炸性原料、半成品和成品位置。
c) 不合格品（包括废品）位置：应能监视生产工房内固定与临时存放燃烧或爆炸性不合格原料、半成品和成品位置。
d) 监视工房范围：可监视工房内全貌。
7.3.2　 监控系统与记录
a) 视频监控图像完整、清晰。
b) 监控信息不可删除、篡改。
c) 摄像头未被遮挡、污损。
d) 有操作定员的监控区域的彩色摄像头不低于480线、防爆（满足GB 50089-2007的要求）、视频存储格式为D1。
e) 有操作定员的监控区域有夜间照明系统或具有夜视功能。
f) 视频系统应具有运行日志、操作日志等监控记录。
g) 监控系统监控室内应备有不间断电源。
h) 视频监控系统以不低于10M的光纤宽带方式接入行业视频联网监视系统。
i) 生产点监控中心应具备有视频录像灾备系统，固定工位的视频数据保存3个月（D1）以上，非固定工位的视频数据（可采用其它格式）保存1个月以上。
j) 视频系统应具备异常报警记录和维护记录（可使用纸质文档记录）。
7.3.3　 信息系统保护与管理

d) 应采取必要的技术手段，规范和加强对终端计算机的使用行为管理。

e) 应加强对系统主机的访问控制管理，如对登录操作系统或数据库的权限进行控制、具备登录失败处理机制、进行网络登录地址限制、加强账户及口令管理等。

f) 应加强对记录数据的保护，如对数据移动、修改、删除等行为的日志记录等。
8　 系统运维评测

8.1　 生产线视频系统和门禁系统在正式应用后，企业应视系统运行异常情况或按相关规定要求进行系统运维评测。
当系统发生重大故障（如：受到外部攻击、出现信息失真、设备失效及系统崩溃等），应进行相应的系统运维评测。
8.2　 系统运维评测内容与系统验收评测内容相同。
9　 评测流程

9.1　 产品鉴定评测流程

9.1.1　 评测申请

门禁系统研发企业向评测机构提出申请，填写《民用爆炸物品生产线视频监控系统评测登记表》各项内容，并提供产品需求规格说明书、设计文档、技术标准、用户手册及使用报告等相关文档。

9.1.2　 产品接收

评测机构检查研发企业提供的申请材料，确认材料完整并符合要求后，与研发企业签订评测服务合同，接收企业送测产品及相关文档并对产品进行登记编号。厂商提交的所有产品及系统，在回归测试之前不允许更换。
9.1.3　 确定评测项目

根据评测服务合同、行业规定及开发单位的技术标准和使用说明书等资料，确定产品鉴定评测项目和具体内容。

9.1.4　 评测准备

a) 建立测试环境：根据参测产品应用环境要求，按照用户手册的描述建立测试环境，测试环境需经过研发企业确认。

b) 评测人员根据产品评测服务合同制定测试计划、准备测试案例。

9.1.5　 评测实施

a) 评测人员根据测试计划安排，进行规范、有序的测试，对测试案例的实际输出结果与预期输出结果对比，对差错与错误进行分析记录。

b) 评测人员在评测过程中应按照附录B.1的评测表如实填写测试记录。

c) 在测试实施完成后，评测人员根据测试过程中出现的问题记录，并对问题原因进行初步分析,编制产品问题报告单。测试问题单须经过研发企业确认。

d) 研发企业在修改相关程序与文档后，评测人员进行软件的回归测试，并确认错误修改情况。

e) 评测人员根据测试记录和回归测试情况，编制最终评测报告。

9.1.6　 通过产品鉴定评测的门禁系统，将获得评测机构签章的评测报告和电子证书。
9.2　 系统验收评测流程
9.2.1　 门禁系统验收评测流程

9.2.1.1　 评测申请

民爆企业向评测机构提出申请，填写《民用爆炸物品生产线视频监控系统评测登记表》各项内容，并提供门禁系统设计需求说明书、开发文档、用户手册及满足《民用爆炸物品生产企业门禁式定员监控系统安全技术条件》（工信安函[2013]119号）相关设备产品认证证明、企业门禁系统管理相关制度、生产现场门禁系统操作规程等相关文档。

9.2.1.2　 现场评测准备

评测机构检查民爆企业提供的申请材料，确认材料完整并符合要求后，与民爆企业签订评测服务合同，评测人员根据评测服务合同制定测试计划、准备测试案例。

9.2.1.3　 评测实施

a) 评测人员根据测试计划安排进行规范、有序的测试，对测试案例的实际输出结果与预期输出结果对比，对差错与错误进行分析记录。

b) 评测人员在评测过程中应按照附录B.2的评测表如实填写测试记录，现场评测结果须经过民爆企业确认。

c) 评测人员根据测试记录，编制最终评测报告。

9.2.2　 视频系统验收评测流程

9.2.2.1　 评测申请

民爆企业向评测机构提出申请，填写《民用爆炸物品生产线视频监控系统评测登记表》各项内容，并提供如下材料：

a) 生产工房内操作人员固定工位示意图（或清单）
b) 固定与暂时存放民爆产品（含半成品、成品、不合格品）和爆炸性危险原材料位置示意图（或清单）
c) 生产工艺设计方案

d) 监控点平面布置图（应注明电气危险场所分类）
e) 企业视频监控管理相关制度
f) 生产现场视频监控操作规程
g) 视频系统设计需求说明书、开发文档、用户手册等相关文档。

9.2.2.2　 评测准备

评测机构检查民爆企业提供的申请材料，确认材料完整并符合要求后，与民爆企业签订评测服务合同，并制定评测计划。
9.2.2.3　 评测实施

a) 评测人员按照测试计划安排，规范、有序的对生产线视频监控系统进行评测。
b) 评测人员在评测过程中应按照附录A.1的评测表如实填写评测记录，现场评测结果须经过民爆企业确认。

c) 评测人员根据评测记录，编制评测报告。
9.3　 系统运维评测流程
     系统运维评测流程参见系统验收评测流程。

10　 评测结果判定准则
10.1　 评测内容包括强制性指标与建议指标。

10.2　 参与评测的视频监控系统（包括视频系统和门禁系统），应通过所有强制性指标。

10.3　 对于建议指标，参与评测的视频监控系统（包括视频系统和门禁系统）若未能通过，在企业具备相应的管理制度可以间接达到指标要求时，该项指标记录为通过，但在评测报告中应对未通过的建议指标项进行说明。
附录A

（规范性附录）
民用爆炸物品生产线视频系统验收评测表
民用爆炸物品生产线视频系统验收评测表见表A.1

表 A.1 民用爆炸物品生产线视频系统验收评测表（*表示建议指标）
	评测项目
	评测内容
	评测结果
	结果说明

	视频系统监控范围
	监控范围是否覆盖工房内所有操作人员固定工位
	□是

□否
	

	
	监控范围是否覆盖固定与临时存放民爆产品半成品位置
	□是

□否
	

	
	监控范围是否覆盖固定与临时存放民爆产品成品位置
	□是

□否
	

	
	监控范围是否覆盖固定与临时存放民爆产品不合格品位置
	□是

□否
	

	
	监控范围是否覆盖固定与临时存放爆炸性危险原材料位置
	□是

□否
	

	
	视频监控图像是否完整、清晰
	□是

□否
	

	
	监控信息是否可删除、篡改
	□是

□否
	

	
	摄像头是否被遮挡、污损
	□是

□否
	

	
	根据产品说明书确定有操作定员的监控区域的摄像头水平解析度：彩色摄像头不低于480线（黑白摄像头不低于540线）
	□是

□否
	


	
	有操作定员的监控区域的摄像头是否防爆或防护等级满足GB 50089-2007的要求
	□是

□否
	

	
	有操作定员的监控区域是否有夜间照明系统或具有夜视功能
	□是

□否
	

	视频系统登记信息
	检查是否在视频监控系统中正确登记视频监控工房信息
	□是

□否
	

	
	检查是否在视频监控系统中正确登记门禁监控系统防护土堤出入口信息
	□是

□否
	

	
	检查是否在视频监控系统中正确登记视频监控工房监控区域信息
	□是

□否
	

	
	检查是否在视频监控系统中正确登记视频监控工房总定员信息
	□是

□否
	

	
	检查是否在视频监控系统中正确登记视频监控工房监控区域定员信息
	□是

□否
	

	
	检查上述登记信息是否符合生产工艺设计方案的描述
	□是

□否
	

	视频系统监控信息
	监控室内是否有不间断电源
	□是

□否
	

	
	不间断电源的持续供电时间：查看蓄电池产品说明书中标称的供电容量，计算可持续供电时间
	□0.5小时以下

□0.5-1小时

□1小时以上
	

	
	生产点监控中心是否有视频录像灾备系统
	□是

□否
	

	
	有操作定员监控区域视频数据保存格式为D1或以上
	□是

□否
	

	
	非定员监控区域视频数据保存格式
	□D1

□其他
	

	
	查看企业对视频数据保存时间的相关规定或有足够存储空间
	□1个月以下

□1-3个月

□3个月以上
	

	
	查看企业对灾备视频数据保存时间的相关规定或有足够存储空间
	□1个月以下

□1-3个月

□3个月以上
	

	
	是否能与行业平台连通
	□是

□否
	

	
	是否有系统异常报警记录和维护记录
	□是

□否
	

	
	检查生产线视频监控系统是否接入生产点监控中心
	□是

□否
	

	
	监控视频记录是否连续：检查系统中的监控记录，查看是否具有评测前一个月的视频记录
	□是

□否
	

	
	系统是否具有运行日志
	□是

□否
	

	
	系统是否具有操作日志
	□是

□否
	

	
	系统日志文件是否有备份*
	□是

□否
	


附录B
（规范性附录）
民用爆炸物品生产线门禁系统评测表
民用爆炸物品生产线门禁系统产品鉴定评测表见表B.1

表 B.1 民用爆炸物品生产线门禁系统产品鉴定评测表（*表示建议指标）
	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	进出人员身份识别与数量统计
	单人验证身份后通过门禁进入生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加一个
	□通过

□失败
	

	
	
	单人验证身份后通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少一个
	□通过

□失败
	

	
	
	两人验证身份后依次通过门禁进入生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加两个
	□通过

□失败
	

	
	
	两人验证身份后依次通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少两个
	□通过

□失败
	

	
	
	三人验证身份后依次通过门禁进入生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加三个
	□通过

□失败
	

	
	
	三人验证身份后依次通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少三个
	□通过

□失败
	

	
	
	四人验证身份后依次通过门禁进入生产线
	前三人通过不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加三个

第四个人刷卡时报警，记录通过人员身份、通过时间及通道。生产线总人数再增加一个。
	□通过

□失败
	


	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	进出人员身份识别与数量统计
	四人验证身份后依次通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少四个
	□通过

□失败
	

	
	
	未授权人员进入生产线
	验证身份失败并报警，记录通过人员数量、通过时间及通道，生产线总人数相应增加
	□通过

□失败
	

	
	
	未授权人员离开生产线
	验证身份失败并报警，记录通过人员数量、通过时间及通道，生产线总人数相应减少
	□通过

□失败
	

	
	
	未验证身份通过门禁进入生产线
	报警；

统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数相应增加*（此处*表示仅此结果为建议指标，下同）
	□通过

□失败
	

	
	
	未验证身份通过门禁离开生产线
	报警；

统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数相应减少*
	□通过

□失败
	

	
	
	一人验证身份后与另一人并排通过门禁进入生产线*
	报警并统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数增加两个
	□通过

□失败
	

	
	
	一人验证身份后与他人并排通过门禁离开生产线*
	报警并统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数减少两个
	□通过

□失败
	

	
	
	一人验证身份后通过门禁离开生产线，同时另一人未验证身份通过门禁进入生产线*
	报警并统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数不变
	□通过

□失败
	

	
	
	使用他人身份验证后通过门禁*
	报警并记录验证人身份，记录通过时间及通道
	□通过

□失败
	


	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	满员状态信息提示
	进入人数未达满员数量
	不报警，在前端和后台显示定员和在线人数
	□通过

□失败
	

	
	
	进入人数已达满员数量
	不报警，在前端和后台有明显的满员提示
	□通过

□失败
	

	
	
	满员后有人员离开生产线
	取消满员提示，合法人员可以通过身份验证进入生产线
	□通过

□失败
	

	
	超员状态报警
	进入人数超过满员数量
	报警；

记录超员人员身份，通过时间及通道，生产线总人数相应增加*
	□通过

□失败
	

	
	进出人员实时监控
	进行 “进出人员身份识别与数量统计”各案例测试
	现场报警与显示的响应时间不超过2秒
	□通过

□失败
	

	
	自动记录与储存
	查看上述测试案例中自动保存的监控信息
	保存的监控信息包括：
正常进出记录：进出人员信息、时间、通道。
异常进出记录：报警信息，进出时间、进出人数、进出通道
	□通过

□失败
	

	
	
	检查是否有技术或管理手段对系统日志和监控数据进行保护，防止记录被删除或修改。
	对系统日志、监控数据的管理用户进行身份识别和鉴别；
登录口令应有负载度要求并定期更换*
	□通过

□失败
	

	可靠性
	故障自诊断能力
	可对设备通信故障进行提示
	可以进行提示
	□通过

□失败
	

	
	防篡改能力
	查验门禁系统记录是否完整、有效
	记录完整、有效
	□通过

□失败
	

	用户文档
	完备性
	用户文档包含系统介绍、操作流程、辅助功能等使用该系统所必需的信息
	具有相关信息
	□通过

□失败
	

	
	正确性
	用户文档中所有信息正确、没有歧义
	文档内容正确
	□通过

□失败
	

	
	一致性
	用户文档与系统版本号、功能描述等内容一致
	描述一致
	□通过

□失败
	


民用爆炸物品生产线门禁系统验收评测表见表B.2

表 B.2民用爆炸物品生产线门禁系统验收评测登记表（*表示建议指标）
	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	进出人员身份识别与数量统计
	单人验证身份后通过门禁进入生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加一个
	□通过

□失败
	

	
	
	单人验证身份后通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少一个
	□通过

□失败
	

	
	
	两人验证身份后依次通过门禁进入生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加两个
	□通过

□失败
	

	
	
	两人验证身份后依次通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少两个
	□通过

□失败
	

	
	
	三人验证身份后依次通过门禁进入生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加三个
	□通过

□失败
	

	
	
	三人验证身份后依次通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少三个
	□通过

□失败
	

	
	
	四人验证身份后依次通过门禁进入生产线
	前三人通过不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数增加三个

第四个人刷卡时报警，记录通过人员身份、通过时间及通道。生产线总人数再增加一个。
	□通过

□失败
	

	
	
	四人验证身份后依次通过门禁离开生产线
	不报警，记录通过人员身份、通过时间及通道，生产线总人数减少四个
	□通过

□失败
	


	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	进出人员身份识别与数量统计
	未授权人员进入生产线
	验证身份失败并报警，记录通过人员数量、通过时间及通道，生产线总人数相应增加
	□通过

□失败
	

	
	
	未授权人员离开生产线
	验证身份失败并报警，记录通过人员数量、通过时间及通道，生产线总人数相应减少
	□通过

□失败
	

	
	
	未验证身份通过门禁进入生产线
	报警；

统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数相应增加*
	□通过

□失败
	

	
	
	未验证身份通过门禁离开生产线
	报警；

统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数相应减少*
	□通过

□失败
	

	
	
	一人验证身份后与另一人并排通过门禁进入生产线*
	报警并统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数增加两个
	□通过

□失败
	

	
	
	一人验证身份后与他人并排通过门禁离开生产线*
	报警并统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数减少两个
	□通过

□失败
	

	
	
	一人验证身份后通过门禁离开生产线，同时另一人未验证身份通过门禁进入生产线*
	报警并统计未验证身份人数，记录通过时间及通道，生产线总人数不变
	□通过

□失败
	

	
	
	使用他人身份验证后通过门禁*
	报警并记录验证人身份，记录通过时间及通道，生产线总人数相应变化
	□通过

□失败
	

	
	
	验证身份后将有装满物料的手推车通过门禁
	不报警，记录通过人员信息，通过时间及通道
	□通过

□失败
	


	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	进出人员身份识别与数量统计
	不验证身份将有装满物料的手推车通过门禁
	报警；

统计未验证身份人数，记录通过时间及通道*
	□通过

□失败
	

	
	
	司机验证身份后机动车通过门禁（车上无其他人）
	不报警，记录通过时间及通道，生产线总人数相应变化
	□通过

□失败
	

	
	
	司机验证身份后机动车通过门禁（车上有其他人）*
	报警；

记录未验证身份人数、通过时间及通道，生产线总人数相应变化
	□通过

□失败
	

	
	
	身份识别系统被遮挡时报警*
	身份识别系统被遮挡20s或超过设计值时，系统报警
	□通过

□失败
	

	
	满员状态信息提示
	进入人数未达满员数量
	不报警；在前端和后台显示定员和在线人数
	□通过

□失败
	

	
	满员状态信息提示
	进入人数已达满员数量
	不报警；在前端和后台有明显的满员提示
	□通过

□失败
	

	
	
	满员后有人员离开生产线
	取消满员提示；

合法人员可以通过身份验证进入生产线
	□通过

□失败
	

	
	超员状态报警
	进入人数超过满员数量
	报警；

记录超员人员身份，通过时间及通道，生产线总人数相应增加*
	□通过

□失败
	

	
	进出人员实时监控
	进行 “进出人员身份识别与数量统计”各案例测试
	现场报警与显示的响应时间不超过2秒
	□通过

□失败
	

	
	自动记录与储存
	查看上述测试案例中自动保存的监控信息
	保存的监控信息包括：
正常进出记录：进出人员信息、时间、通道。
异常进出记录：报警信息，进出时间、进出人数、进出通道
	□通过

□失败
	

	
	
	在企业监控中心查看上述测试案例中自动保存的监控信息
	保存的监控信息包括：
正常进出记录：进出人员信息、时间、通道。
异常进出记录：报警信息，进出时间、进出人数、进出通道
	□通过

□失败
	


	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	功能性
	自动记录与储存
	信息保存时间不低于3个月
	具有近3个月的信息
	□通过

□失败
	

	
	
	检查是否有技术或管理手段对系统日志和监控数据进行保护，防止记录被删除或修改
	对系统日志、监控数据的管理用户进行身份识别和鉴别。
	□通过

□失败
	

	
	
	
	登录口令应有负载度要求并定期更换
	□通过

□失败
	

	可靠性
	故障自诊断能力
	可对设备通信故障进行提示
	可以进行提示
	□通过

□失败
	

	
	防篡改能力
	查验记录是否完整、有效
	记录完整、有效
	□通过

□失败
	

	
	后台系统断电测试
	连续3次断电 
	后台系统不停止工作
	□通过

□失败
	

	
	前端系统断电测试
	切断前端系统电源供应
	后台系统报警并记录
	□通过

□失败
	

	信息系统保护与管理
	对主机的访问控制
	检查是否对登录操作系统或数据库进行权限限制
	限制默认账户的访问权限，并重命名系统默认账户和修改这些账户的默认口令
	□通过

□失败
	

	
	
	
	及时删除多余的、过期的账户，避免共享账户的存在
	□通过

□失败
	

	
	
	
	实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离；
	□通过

□失败
	

	
	
	
	操作系统和数据库系统管理用户身份标识具有不易被冒用的特点，口令有复杂度要求并定期更换
	□通过

□失败
	

	
	
	检查是否具有登录失败处理机制
	提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
	□通过

□失败
	

	
	
	检查是否对管理员登录地址进行限制
	对管理员登录地址进行限制
	□通过

□失败
	

	
	
	检查是否具备通过网络地址限制终端登录功能*
	具备通过网络地址限制终端登录功能
	□通过

□失败
	


	测试项目
	测试内容
	测试用例
	预期结果
	评测结果
	结果说明

	信息系统保护与管理
	对记录数据的保护
	检查记录数据被未预期移动时是否记录入日志
	记录数据被移动时应记录入日志
	□通过

□失败
	

	
	
	检查是否对记录数据的未预期删除、修改行为进行日志记录
	对记录数据的未预期删除、修改进行日志记录，记录内容包括登录的用户名、网络地址、操作时间等内容
	□通过

□失败
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