
附件4：

拖拉机行业准入公告检验项目
一、检验项目

    包括国家强制标准要求的项目、基本性能项目、产品可靠性项目或部件试验项目。准入公告检验项目和检验方法依据的标准一经修订，应当自标准实施之日起按照新标准要求进行检验。可靠性检验报告规定的检验内容为表中47和48选其一。履带拖拉机检验项目按GB18447.3-2008及本表相关项目执行。

	序号
	检验项目

名称
	检验依据标准及条款
	检验方法依据标准

或条款
	检验项目重要度分类（合格判定）
	备 注

	1
	乘员座椅

设置
	GB 18447.1-2008第4.1.1条

GB 18447.3-2008第4.1.1条
	GB 18447.1-2008第4.1.1条

GB 18447.3-2008第4.1.1条
	A
	

	2
	轮圈轮辋
	GB 18447.1-2008第4.1.2条
	GB/T 14785-2008

GB/T 14786-2008
	A
	提供单项报告

	3
	液压系统过载安全保护装置
	GB 18447.1-2008第4.1.3条

GB 18447.3-2008第4.1.5条
	GB 18447.1-2008第4.1.3条

GB 18447.3-2008第4.1.5条
	A
	

	4
	液压管路爆破压力
	GB 18447.1-2008第4.1.3条

GB 18447.3-2008第4.1.5条
	GB 18447.1-2008第4.1.3条

GB 18447.3-2008第4.1.5条
	A
	提供单项报告

	5
	液压管路及电器线路的布置
	GB 18447.1-2008第4.1.4条

GB 18447.3-2008第4.1.6条
	GB 18447.1-2008第4.1.4条

GB 18447.3-2008第4.1.6条
	A
	

	6
	风窗玻璃及刮水器
	GB 18447.1-2008第4.1.5条

GB 18447.3-2008第4.1.4条
	GB 18447.1-2008第4.1.5条

GB 18447.3-2008第4.1.4条

（和GB 9656-2003）
	A
	提供单项报告

	7
	输油管及加油口布置
	GB 18447.1-2008第4.1.6条

GB 18447.3-2008第4.1.7条
	GB 18447.1-2008第4.1.6条

GB 18447.3-2008第4.1.7条
	A
	

	8
	拖拉机燃油箱安装及配置
	GB 18447.1-2008第4.1.6条

GB 18447.3-2008第4.1.7条
	GB 18447.1-2008第4.1.6条

GB 18447.3-2008第4.1.7条
	A
	

	9
	拖拉机燃油箱性能(安全要求)
	GB 24387-2009
	GB/T 23292-2009
	A
	提供单项报告

	10
	排气烟度
	GB 18447.1-2008第4.1.7条

GB 18447.3-2008第4.1.2条
	GB/T 3871.13-2006 
	A
	

	11
	环境噪声
	GB 18447.1-2008第4.1.8条

GB 18447.3-2008第4.2.6条

（和GB 6376-2008第3条）
	GB/T 3871.8-2006 
	A
	

	12
	驾驶员操作位置处噪声
	GB 18447.1-2008第4.1.8条

GB 18447.3-2008第4.2.6条

（和GB 6376-2008第3条）
	GB/T 3871.8-2006 
	A
	

	13
	驾驶员全身

振动
	GB 18447.1-2008第4.1.9条

（和GB/T 13876-2007第4条）
	GB/T 10910-2004 
	A
	

	14
	外露旋转件防护装置
	GB 18447.1-2008第4.2.1条

GB 18447.3-2008第4.2.1条
	GB 18447.1-2008第4.2.1条

GB 18447.3-2008第4.2.1条
	A
	

	15
	动力输出轴防护
	GB 18447.1-2008第4.2.1.1条

GB 18447.3-2008第4.2.2条
	GB 18447.1-2008第4.2.1.1条

GB 18447.3-2008第4.2.2条

（和GB/T 1592.1-2008）

（和GB/T 1592.2-2008）
	A
	

	16
	踏板、脚踏板、阶梯
	GB 18447.1-2008第4.2.1.2条

GB 18447.3-2008第4.2.3条
	GB 18447.1-2008第4.2.1.2条

GB 18447.3-2008第4.2.3条

（和GB 10395.1-2009）
	A
	

	17
	排气管出口位置及方向
	GB 18447.1-2008第4.2.2条

GB 18447.3-2008第4.2.4条
	GB 18447.1-2008第4.2.2条

GB 18447.3-2008第4.2.4条
	A
	

	18
	消声器隔热防护装置
	GB 18447.1-2008第4.2.2条

GB 18447.3-2008第4.2.4条
	GB 18447.1-2008第4.2.2条

GB 18447.3-2008第4.2.4条

（和GB 10395.1-2009）
	A
	

	19
	蓄电池

布置
	GB 18447.1-2008第4.2.3条

GB 18447.3-2008第4.2.5条
	GB 18447.1-2008第4.2.3条

GB 18447.3-2008第4.2.5条
	A
	

	20
	拖拉机安全架或驾驶室
	GB 18447.1-2008第4.2.4条
	GB/T 19498-2004 

（和GB/T 21956系列标准）
	A
	提供单项报告

	21
	安全带配置及固定点强度
	GB 18447.1-2008第4.2.4条
	JB/T 8303-1999 
	A
	提供单项报告

	22
	驾驶室内饰材料的阻燃特性
	GB 18447.1-2008第4.2.5条

GB 18447.3-2008第4.2.7条
	GB/T 20953-2007 
	A
	提供单项报告

	23
	驾驶员视野
	GB 18447.1-2008第4.2.6条
	GB/T 3871.7-2006 
	A
	

	24
	驻车制动
	GB 18447.1-2008第4.3.1条

GB 18447.3-2008第4.3.1条
	GB/T 3871.6-2006 
	A
	

	25
	冷态行车制动
	GB 18447.1-2008第4.3.2条
	GB/T 3871.6-2006 
	A
	

	26
	照明信号装置配置及光色
	GB 18447.1-2008第4.4.1条

GB 18447.3-2008第4.4.1条
	GB/T 20949-2007 
	A
	

	27
	前照灯配光性能
	GB 18447.1-2008第4.4.1条

GB 18447.3-2008第4.4.1条
	JB/T 6701-2008
	A
	提供单项报告

	28
	前照灯发光强度
	GB 18447.1-2008第4.4.2条

GB 18447.3-2008第4.4.2条
	GB 18447.1-2008第4.4.2条

GB 18447.3-2008第4.4.2条
	A
	

	29
	前照灯光束照射位置
	GB 18447.1-2008第4.4.3条

GB 18447.3-2008第4.4.3条
	GB 18447.1-2008第4.4.3条

GB 18447.3-2008第4.4.3条
	A
	

	30
	后反射器
	GB 18447.1-2008第4.4.4条

GB 18447.3-2008第4.4.4条
	GB 18447.1-2008第4.4.4条

GB 18447.3-2008第4.4.4条
	A
	

	31
	后视镜配置
	GB 18447.1-2008第4.4.5条

GB 18447.3-2008第4.1.3条
	GB 18447.1-2008第4.4.5条

GB 18447.3-2008第4.1.3条
	A
	

	32
	后视镜性能
	GB 18447.1-2008第4.4.5条

GB 18447.3-2008第4.1.3条
	GB/T 20948-2007 
	A
	提供单项报告

	33
	操纵装置标识
	GB 18447.1-2008第4.5条

GB 18447.3-2008第4.5条
	GB/T 4269.1-2000

GB/T 4269.2-2000
	A
	

	34
	商标或厂标及车型标志
	GB 18447.1-2008第5.1条

GB 18447.3-2008第5.1条
	GB 18447.1-2008第5.1条

GB 18447.3-2008第5.1条
	A
	

	35
	产品标牌
	GB 18447.1-2008第5.2条

GB 18447.3-2008第5.2条
	GB 18447.1-2008第5.2条

GB 18447.3-2008第5.2条
	A
	

	36
	安全标志
	GB 18447.1-2008第5.3条

GB 18447.3-2008第5.3条
	第5.3条和GB 10396-2006
	A
	

	37
	使用说明书
	GB 18447.1-2008第5.4条

GB 18447.3-2008第5.4条
	第5.4条和GB/T 9480-2001
	A
	

	38
	动力输出轴性能
	最大功率
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	GB/T 3871.3-2006 
	B
	

	
	
	变负荷平均燃油消耗率
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	
	
	

	
	
	转矩储备率
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	
	
	

	
	
	转速比
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	
	
	

	39
	牵引性能
	最大牵引力
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	GB/T 3871.9-2006 
	B
	

	
	
	最大牵引功率
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	
	
	

	
	
	牵引比油耗
	GB/T 15370-2004
GB/T 15370.2-2009
	
	
	

	40
	液压悬挂

性能
	最大提升力
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	GB/T 3871.4-2006 
	B
	

	
	
	静沉降率
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	
	
	

	
	
	液压输出功率
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	GB/T 3871.18-2006 
	
	

	41
	转向性能
	最小转向直径
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	GB/T 3871.5-2006 
	B
	

	
	
	转向操纵力
	
	GB/T 3871.19-2006 
	
	

	42
	整机参数
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009 
	GB/T 3871.2-2006 
	B
	

	43
	发动机排放
	GB20891-2007
	GB20891-2007
	A
	提供证书或报告

	44
	低温起动试验
	GB/T 15370-2004

15370.2-2009
	GB/T 3871.10-2006 
	B
	

	45
	高温适应性试验
	GB/T 15370-2004

GB/T 15370.2-2009
	GB/T 3871.11-2005 
	B
	

	46
	最大侧倾稳定角
	GB16151.1-2008
	GB/T 19133-2003 
GB/T 14172-2009 
	B
	

	47
	可靠性试验
	GB/T 15370.2-2009
	GB/T 24648.1-2009
	A
	与48选其一，提供单项报告

	48
	部件耐久试验
	发动机台架耐久试验
	JB/T 9773.1-1999

柴油机台架试验考核方法
	A
	与47选其一, 提供单项报告。

注：发动机台架耐久试验可由发动机生产厂提供有资质的检验单位出具的检验报告。

	
	
	离合器台架耐久试验
	JB/T 6703.1-2000

拖拉机离合器台架 试验方法

JB/T 6703.2-2007

拖拉机离合器 第二部分 技术条件
	
	

	
	
	传动系统台架耐久试验
	JB/T 9838-1999

拖拉机传动系快速耐久试验方法

JB/T 9827-1999

拖拉机传动箱 技术条件
	
	

	
	
	静液压转向系统台架耐久试验
	JB/T 5183-2002

轮式拖拉机静液压转向系统 试验方法 
	
	

	
	
	机械转向系统台架耐久试验
	JB/T 7279-2008

轮式拖拉机机械转向系统 试验方法
	
	

	
	
	机械转向器台架耐久试验
	JB/T 8404.1-1996

拖拉机机械转向器  技术条件

JB/T 8404.2-1996

拖拉机机械转向器  台架实验方法
	
	

	
	
	液压悬挂系统台架耐久试验
	JB/T 6714.1-2007

农业拖拉机液压悬挂系统 技术条件

JB/T 6714.2-2007

农业拖拉机液压悬挂系统 试验方法
	
	

	
	
	制动系统台架耐久试验
	JB/T 7280-2008

拖拉机制动系统 台架试验方法
	
	

	
	
	发电机台架耐久试验
	JB/T 6710-2006

机动车及内燃机用交流发电机技术条件
	
	

	
	
	起动机台架耐久试验
	JB/T 6707-2006

机动车及内燃机用起动机技术条件
	
	


    注：表中第45项2012年暂不检验。
二、判定原则

A类项目全项次合格，B类项目不合格项次不多于2个。

三、代表性产品

代表性产品为准入公告所申报产品单元中系列产品的最大功率拖拉机机型。形成系列产品的拖拉机必须具有下列同一基本技术要求：

 1、制造者（生产企业）

 2、产品商标及名称

 3、JB/T 9831—1999《农林拖拉机 型号编制规则》中定义的类别

 4、传动系或车架形式

 5、动力装置

 配置GB 20891-2007《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）》规定的柴油机系族。发动机的中冷器、增压器、喷油泵、喷油器、调速器具有同一规格型号及生产厂家。符合GB 20891-2007标准要求的排放特性。

 6、照明和信号装置规格型号、安装位置、数量及性能

 7、后视镜规格型号、数量及性能

 8、燃油箱性能

 9、后回复反射器规格型号和数量及性能

 10、驾驶室结构型式（不包括发动机机罩）

 11、制动系结构

 12、转向系结构

 13、防翻架

 14、驾驶室玻璃

 15、安全带及联接点

 16、旋转部件的防护

 17、机械联接（拖车牵引装置）

 18、驾驶员视野

 19、液压系统安全防护

 20、整机参数变化范围±5%

 21、系列车型发动机功率变化范围±20%，单车发动机排量变化范围±15%

 22、转速比变化范围±5%

四、检验机构

 定型（型式）检验报告和新投产产品可靠性检验报告需由已通过“工业产品质量控制和技术评价实验室”核定的由国家授权的检验机构出具；EC或E_mark或OECD等国外认证机构出具的认证单项报告，若企业国内销售产品采用同等结构，认可；否则，不予认可。
1

